
Elektrisch leitfähiger Gummi(ohne kleber) 
Elektrisch leitfähiger Gummi, der perfekt für Reparaturen von den Tastaturen, Taschenrechnern, Bedienfel-
dern geeignet ist. Er wird überall dort eingesetzt, wo der alte Gummi seine Leitfähigkeit verliert.

Physikochemische Eigenschaften:

Parameter Einheit Ergebnis

Dicke mm 0,5 ± 0,05

Farbe - schwarz

SHORE-Härte A Shore A 55 ± 5

Oberfläche - glänzend

Widerstandsfähigkeit Ohm / cm 150 - 200

Temperaturbeständigkeit °C -40 ~ 200

Zugfestigkeit Mpa ≥ 6,0

Bruchdehnung - ≥ 250 %

Reißfestigkeit KN/m ≥ 22

Druckkraftverformung - max 55 %

Verpackungen:

Volumen Art der verpackung Sammelverpackung Artikelcode

Elektrisch leitfähiger Gummi 
50 x 50 x 0,5 mm

Druckverschlussbeutel 5 ART.AGT-250

Elektrisch leitfähiger Gummi 
 50 x 150 x 0,5 mm

Druckverschlussbeutel 5 ART.AGT-251

Lagerung: 
An einem gut belüfteten, kühlen, trockenen Ort lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens übereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und 
Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts für bestimmte Anwendungen. 
Wir können keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.
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