KARTA CHARAKTERYSTYKI PSS TermoPasty

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym
brzmieniu

Smar do amortyzatorow

Data utworzenia 25.06.2014
Data aktualizacji 26.02.2023 Numer wersji 6.0
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu Smar do amortyzatoréw
Substancja / mieszanina mieszanina
1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Srodek smarny.
Odradzane zastosowania mieszaniny
Nie wolno uzywac¢ produktu w inny sposoéb niz te, ktére zostaly podane w sekgcji 1.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent
Nazwa lub nazwa handlowa AG TermoPasty Grzegorz Gasowski
Adres Kolejowa 33 E, Sokoty, 18-218
Polska
REGON 200133730
NIP PL9661767714
Telefon 862741342
E-mail biuro@termopasty.pl
Adres www strony www.termopasty.pl
Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa AG TermoPasty Grzegorz Gasowski
E-mail biuro@termopasty.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego

Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Aerozol 1, H229, H222
Asp. Tox. 1, H304

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

Najpowazniejsze negatywne skutki fizykochemiczne

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i sSrodowiska

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Elementy oznakowania
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

Haslo ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Substancje stwarzajace zagrozenie

Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palic.
P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrddtem zaptonu.
P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.
P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.
P331 NIE wywotywac wymiotow.
P410+P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury

2.3.

przekraczajacej 50 °C/122 °F.
Informacje uzupetniajace
EUH208 Zawiera Kwas benzoenosulfonowy. Moze powodowac wystgpienie reakcji

alergicznej.
Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem
XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina ponizszych substancji i domieszek.
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej
_ _ _ - Zawartosé Klasyflkaqa_ zgodnie z
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % mas rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
o masy 1272/2008
Index: 601-003-00-5 propan 28 Flam. Gas 1, H220 2
CAS: 74-98-6 Press. Gas (Gaz sprezony), H280
WE: 200-827-9
Index: 601-004-00-0 butan 26,6 Flam. Gas 1, H220 2
CAS: 106-97-8 Press. Gas (Gaz sprezony), H280
WE: 203-448-7
Index: 649-468-00-3 Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane 0,28-25,2 [Asp. Tox. 1, H304 1,2,3
CAS: 64742-55-8 wodorem (ropa naftowa)
WE: 265-158-7

Uwagi

1 Uwaga L: Klasyfikacja substancji jako substancji rakotwdrczej nie musi mie¢ zastosowania, jesli mozna
wykazac¢, ze zawiera ona mniej niz 3 % ekstraktu DMSO, zmierzonego metoda IP 346. (Zwiazki
aromatyczne  wielopierscieniowe, zawartos¢ w frakcjach  naftowych - metoda  ekstrakgji
dimetylosulfotlenkiem), Instytut Ropy Naftowej, Londyn. Niniejsza uwaga stosuje sie tylko do niektérych
kompleksowych substancji bedacych pochodnymi olejow w czesci 3.

2 Substancja, dla ktoérej ustalono limity narazenia.

3  Zastosowanie substancji ograniczone jest w zataczniku XVII rozporzadzenia REACH

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Jezeli wystgpig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomic¢ lekarza i udzieli¢ mu informacji z
niniejszej karty charakterystyki.
W przypadku dostania sie do dr6og oddechowych
Natychmiast przerwij narazenie, przenie$ poszkodowanego na $wieze powietrze. Dbaj o wtasne bezpieczenstwo, nie
pozwdl narazonej osobie chodzi¢! Uwaga na skazone ubrania. W zaleznosci od sytuacji przywota¢ pogotowie i
zapewnic opieke lekarska ze wzgledu na czestg konieczno$¢ dalszej obserwacji przez okres co najmniej 24 godzin.
W przypadku kontaktu ze skora
Odt6z zabrudzong odziez. Omyj dotkniete miejsce duzq iloscig - o ile to mozliwe - letniej wody.
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4.2.

4.3.

W przypadku dostania sie do oczu

Natychmiast wyptukuj oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi
soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjmij. Wyptukuj co najmniej przez 10 minut.

W przypadku potkniecia

Nie wywotywaé WYMIOTOW! Jezeli poszkodowany wymiotuje, uwazaj, aby nie zadusit sie¢ wymiotami (poniewaz w
przypadku inhalacji tych cieczy do drdég oddechowych nawet w matej ilosci istnieje ryzyko uszkodzenia ptuc).
Zapewnij opieke lekarska ze wzgledu na koniecznos¢ dalszej obserwacji przez co najmniej 24 godziny. Zabierz z sobg
oryginalne opakowanie z etykietka, ewentualnie karte charakterystyki danej substancji.

Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku dostania sie do drog oddechowych

Kaszel, bole gtowy.

W przypadku kontaktu ze skora

Nie sq przewidywane.

W przypadku dostania sie do oczu

Po przedostaniu sie do oka moze spowodowac¢ podraznienie.

W przypadku potkniecia

Podraznienie, nudnosci.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

$rodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna.

Niewlasciwe srodki gasnicze

Woda - petny strumien.

Szczegollne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdychanie
niebezpiecznych produktéw spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Uzyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na cate ciato. Autonomiczny aparat oddechowy z
ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski).

Ochtadzaj wodg zamkniete naczynia z produktem znajdujace sie w poblizu pozaru. Nie pozwdl, aby skazone srodki
gasnicze przedostaty sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewnij wystarczajaca wentylacje. Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi
wybuchem. Usun wszystkie zrodta zaptonu. Uzywaj roboczych $rodkéw ochrony osobistej. Postepuj zgodnie ze
wskazdwkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie wdychaj gazéw i par.

6.2. $rodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu sie do wod powierzchniowych lub gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Wywietrzy¢ pomieszczenie. W przypadku wycieku wiekszej iloéci produktu nalezy poinformowac strazakéw oraz inne
kompetentne wtadze. Po usunieciu preparatu umyj skazone miejsce duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7., 8.i 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. $rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapobiegaj powstawaniu gazéw i par w zapalnych lub wybuchowych stezeniach oraz stezeniach przekraczajacych
najwyzsze dopuszczalne stezenia dla atmosfery roboczej. Uzywaj produktu tylko w miejscach, w ktérych nie grozi mu
kontakt z otwartym ogniem oraz innymi zrédtami zaptonu. Uzywaj nieiskrzacych narzedzi. Zalecamy uzywac obuwia i
odziezy antystatycznej. Nie wdychaj gazow i par. Nie pal. Chron przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu. Uzywaj roboczych $rodkéw ochrony osobistej zgodnie z sekcja 8.
Przestrzegaj obowigzujacych przepisow prawa dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowuj w szczelnie zamknietych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chtodnych, suchych i dobrze
wietrzonych miejscach. Przechowywaé pod zamknieciem. Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na
dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/s$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktorych okreslone zostaty limity narazenia dla $rodowiska pracy.

Polska Dz.U. 2018 poz. 1286

Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc

propan (CAS: 74-98-6) NDS 1800 mg/m3

NDS 1900 mg/m3
NDSCh 3000 mg/m3

butan (CAS: 106-97-8)

Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) (CAS:
64742-55-8)

NDS 5 mg/m3

DNEL
Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)

Pracownicy / Droga

K . S Wartosc Wptyw Okreélenie wartoéci| Zrédio
onsumenci narazenia

Pracownicy Inhalacyjna [5,4 mg/m3 | Przewlekie skutki miejscowe

PNEC
Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)

Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci Zrédio

Drogq pokarmowa 9,33 mg/kg

Kontrola narazenia

Nalezy przestrzega¢ zwyktych zabiegow dotyczacych ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej
wentylacji. Mozna to osigagna¢ poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogdlne wietrzenie. W trakcie pracy
nie wolno jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie umy¢ rece wodgq i
mydtem.

Ochrona oczu lub twarzy

Nie jest potrzebna.

Ochrona skory

Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu. W przypadku zabrudzenia skéry nalezy ja doktadnie
obmyc¢.

Ochrona drég oddechowych

Respirator.

Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony $srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia gazowy
Kolor brazowy
Zapach charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia brak danych
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia
i zakFl)'es temperatur wrzer?ia ? P brak danych
Palnos¢ materiatéw Skrajnie tatwopalny aerozol.
Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych
Temperatura zaptonu brak danych
Temperatura samozaptonu brak danych
Temperatura rozkfadu brak danych
pH gaz
Lepkos$¢ kinematyczna brak danych
Rozpuszczalno$é¢ w wodzie brak danych nierozpuszczalny
Rozpuszczalnos$é w ttuszczach brak danych
Wspg')’rczynn_ik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ brak danych
wspotczynnika log)
Preznosc¢ pary brak danych
Gestosc¢ lub gestos¢ wzgledna brak danych
Wzgledna gestos¢ pary brak danych
Charakterystyka czasteczek brak danych
Forma aerozol
9.2, Inne informacje
Szybkos¢ parowania nie znajduje zastosowania

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnosé

brak danych

Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Chron przed ptomieniami,
iskrami, przegrzaniem i przed mrozem. Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Materiaty niezgodne
Chron przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajagcymi.
Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstaja. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstajq
niebezpieczne produkty, np. tlenek wegla i dwutlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.

Toksycznoé¢ ostra

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikaciji.

Dziatanie zrace/drazniace na skore

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikaciji.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikaciji.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
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11.2.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dzialanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikaciji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $mierciq. Wdychanie par rozpuszczalnikow powyzej
wartosci przekraczajacych limity narazenia dla srodowiska pracy moze doprowadzi¢ do powstania ostrego zatrucia
wziewnego, i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu narazenia.

Informacje o innych zagrozeniach
brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toksycznos¢é

Toksycznosé ostra

Trwatos¢ i zdolnosc¢ do rozkladu

Brak danych.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilnos$é w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPVvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT Ilub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Niebezpieczenstwo skazenia s$rodowiska, postepuj zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi dotyczacymi utylizacji odpaddw. Postepuj zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi utylizacji odpaddw. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknietych
naczyniach do zbierania odpaddéw i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania odpadéw
(wyspecjalizowanej firmie), ktdéra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaj
niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwac¢ razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania
mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpaddw lub gromadzi¢ na skfadowisku o odpowiedniej klasyfikacji.
Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac do recyklingu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie
opakowan i odpaddéw opakowaniowych. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).

Kod rodzaju odpadow

16 05 04 Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne *

(*) - odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadéw niebezpiecznych
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym
brzmieniu

VIS TermoPasty

Smar do amortyzatorow

Data utworzenia 25.06.2014
Data aktualizacji 26.02.2023 Numer wersji 6.0

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1950

Prawidlowa nazwa przewozowa UN

AEROZOLE

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

2  Gazy

Grupa pakowania

nie istotne

Zagrozenia dla srodowiska

nie istotne

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie istotne

Informacje uzupelniajace

Numer rozpoznawczy zagrozenia

Numer UN 1950
Kod klasyfikacyjny
Nalepki ostrzegawcze

Transport lotniczy - ICAO/IATA
Instrukcje pakowania pasazer 203
Instrukcje pakowania cargo 203
Transport morski - IMDG
EmS (plan awaryjny) F-D, S-U
MFAG 620
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PSS TermoPasty

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym
brzmieniu

Smar do amortyzatorow

Data utworzenia 25.06.2014
Data aktualizacji 26.02.2023 Numer wersji 6.0

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa o zdrowiu publicznym. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672). Obwieszczenie
Mlnistra Przedsiebiorczosci i technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegdétowych wymagan dla wyrobow aerozolowych. Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 2006 o rejestracji, ocenie, dopuszczaniu i
ograniczaniu substancji chemicznych, o powotaniu Europejskiej Agencji Chemikaliow, o zmianie dyrektywy
1999/45/WE i o uniewaznieniu rozporzadzenia Rady (EWG) nr 793/93, rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1488/94,
dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w
obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym
brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia
2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. nr, poz. 445). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o
zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o
zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z
dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

Ograniczenie zgodnie z Aneksem XVII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu
obowiazujacym

Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)

Ograniczenie | Warunki ograniczenia

28 Nie naruszajac przepiséw innych czesci niniejszego zatacznika, do pozycji 28-30 stosuje sie
nastepujace zasady:

1. Nie sa wprowadzane do obrotu lub stosowane,

— jako substancje,

— jako skfadniki innych substancji, lub

— W mieszaninach,

do powszechnej sprzedazy, gdy indywidualne stezenie w substancji lub mieszaninie jest rowne lub
wieksze niz:

— odpowiednie specyficzne stezenie graniczne okreslone w czesci 3 zatacznika VI do rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008, lub

— odpowiedniego ogdlnego stezenia granicznego okreslonego w czesci 3 zatacznika I do
rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

Bez uszczerbku dla innych przepiséw wspdlnotowych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i
oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowuja, aby
opakowania takich substancji i mieszanin byty opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym
napisem o tresci:

»+Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego”.

2. W drodze odstepstwa pkt 1 nie ma zastosowania do:

a) produktéw leczniczych lub weterynaryjnych okreslonych dyrektywa 2001/82/WE oraz dyrektywg

2001/ 83/WE;

b) produktédw kosmetycznych okreslonych dyrektywg 76/768/EWG;

c) nastepujacych paliw i produktéw ropopochodnych:

— paliw silnikowych objetych zakresem dyrektywy 98/70/WE,

— produktow na bazie olejow mineralnych przeznaczonych do stosowania jako paliwo w ruchomych

lub statych urzadzeniach do spalania,

— paliw sprzedawanych w systemach zamknietych (np. butli ze skroplonym gazem);

d) farb przeznaczonych dla artystow, ktére objete sg zakresem rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008;

e) substancji zamieszczonych w wykazie w dodatku 11, kolumna 1, dla zastosowan wymienionych w
dodatku 11, kolumna 2. W przypadku gdy w kolumnie 2 dodatku 11 okreslona jest data, odstepstwo
stosuje sie do tego dnia.

f) wyroby objete rozporzadzeniem (UE) 2017/745.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym

VIS TermoPasty

brzmieniu

Smar do amortyzatorow

Data utworzenia
Data aktualizacji

25.06.2014
26.02.2023

Numer wersji 6.0

15.2.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego (mieszanina).

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H220
H222
H229
H280
H304

Skrajnie tatwopalny gaz.

Skrajnie tatwopalny aerozol.

Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P210

P211
P251
P301+P310
P331
P410+P412

Przechowywac z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrddtem zaptonu.

Nie przektuwa¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

NIE wywotywaé wymiotdw.

Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawiaé na dziatanie temperatury
przekraczajacej 50 °C/122 °F.

Lista dodatkowych zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

EUH208

Zawiera Kwas benzoenosulfonowy. Moze powodowac wystgpienie reakcji
alergicznej.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera - wykorzystywany w innym celu, niz zostato
podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie

ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

ADR

BCF
CAS
CLP

EINECS
EmS
EuPCS
IATA
IBC

ICAO
IMDG

IMO
INCI
ISO
IUPAC
log Kow
LZO
NDS
NDSCh
NDSP
OEL
PBT
ppm
Press. Gas (Comp.)

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych

Wspotczynnik biokoncentracji

Chemical Abstracts Service

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
Plan awaryjny

Europejski system klasyfikacji produktow

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych
Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkéw przewozacych
niebezpieczne chemikalia luzem

Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatow
niebezpiecznych

Miedzynarodowa Organizacja Morska

Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikow Kosmetycznych
Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

Lotne zwigzki organiczne

Najwyzsze dopuszczalne stezenie

Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

Trwaty, wykazujacy zdolnos¢ do biokumulacji i toksyczny

Czesci na milion

Gaz pod cisnieniem: gaz sprezony
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PSS TermoPasty

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym
brzmieniu

Smar do amortyzatorow

Data utworzenia 25.06.2014
Data aktualizacji 26.02.2023 Numer wersji 6.0
Press. Gas (Diss.) Gaz pod cisnieniem: gaz rozpuszczony
Press. Gas (Liqg.) Gaz pod ci$nieniem: gaz skroplony
Press. Gas (Ref. Liqg.) Gaz pod ci$nieniem: gaz skroplony schtodzony
REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliow
RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
UE Unia Europejska
UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z
»Przepisow modelowych ONZ"
UvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub
materiaty biologiczne
vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do biokumulacji
WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS
Aerozol Aerosol
Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Flam. Gas Gaz tatwopalny
Press. Gas Gazy pod cisnieniem

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapoznac¢ pracownikdw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi srodkami ochronnymi, pierwszg pomocg
oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczace zrédet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (ktore informacje zostaly dodane, usuniete lub zmodyfikowane)
Wersja 6.0 zastepuje wersje KCh z 22.07.2021. Zmian dokonano w sekcjach 1, 2, 12, 15 16.

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadaja obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sa zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie moga by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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