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ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПАСПОРТ

Жидкость для настенных досок, 
вытираемых сухим способом
Жидкость эффективно чистит даже самые старые загрязнения с поверхности настенной доски. Удаляет 
следы от маркера, полосы и выцвевшие места, возникшие в результате продолжительного 
использования настенной доски.

Применение:
настенные доски, вытираемые сухим способом.

Физико-химические свойства

Внешний вид бесцветная жидкость

Плотность при 20°C 0,8±0,05 g/cm3

Упаковка:
Хранить в хорошо проветриваемом сухом месте при температуре 5-25°C. Всегда храните в 
оригинальной упаковке. Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого 
огня и других источников воспламенения.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области
применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем 
взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения.

Упаковка:

Емкость Групповая упаковка Код товаратип упаковки

250ml 12 ART.AGT-095пластиковая бутылка 
с атомайзером


