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TECHNISCHES 
DATENBLATT

Printer
Reinigungsmittel für Druckmechanismen in Druckern (Papierzufuhrmechanismen, Elemente des 
Druckkopfantriebs, etc.). Reinigt Köpfe der Punktmatrixdrucker, das Präparat reagiert nicht mit Kunststoffen, 
die in Druckern verwendet werden.

Anwendung:
Drucker.

Physikochemische Eigenschaften

Farbe

Geruch Alkoholgeruch

Dichte bei 20°C 0,70±0,02 g/cm3

Produktformular Aerosol

Aggregatzustand Gas

transparent

Explosive Eigenschaften zeigt nicht

Flammpunkt nicht definiert

Entflammbarkeitseigenschaften hochentzündliches Aerosol

Lagerung:
An einem gut belüfteten Ort entsprechend den geltenden Vorschriften im Bereich der Sicherheit und 
Brandschutz – feuerfester Lager, ohne Heizung, nichtexplosive elektrische Installation und Lüftungsanlage, 
Boden mit elektrischen leitfähigen Teppichboden; Metallgeräte und Lagereinrichtungen, Container, 
Verpackungen usw., auf welchen elektrische Ladungen akkumulieren werden können, sollten geerdet sein. Vor 
Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Von Kindern fernhalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens übereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und 
Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts für bestimmte Anwendungen. 
Wir können keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Verpackungen:

Volumen Sammelverpackung ArtikelcodeArt der verpackung

400ml 12 ART.AGT-185Aerosol


