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KARTA 
TECHNICZNA

Smar do amortyzatorów
Preparat służący do ochrony i poprawy pracy amortyzatorów. Wydłuża ich żywotność ,czyści i konserwuje, 
dodaje płynności w pracy. Ma właściwości antykorozyjne. Pozostawia przezroczystą cienką warstwę ochronną, 
nie dopuszcza do osadzania się brudu, tłuszczu. Dobrze wypiera wodę i zmniejsza tarcie, powodując że praca 
nawet bardzo starego i zaniedbanego amortyzatora znacznie się poprawia w kilka chwil po zastosowaniu.

Zastosowanie:
wypiera wodę i zmniejsza tarcie

Właściwości fizykochemiczne

Stan skupienia gazowy

Kolor brunatno-rdzawy

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20°C ~0,85 g/cm3

Temperatura pracy -40°C do 50°C

Magazynowanie:
Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Przechowywać z dala od dzieci. Chronić przed 
słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Przechowywać zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie używać 
zanieczyszczonych, pustych opakowań do innych celów.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą 
użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu 
na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

Opakowanie:

Pojemność Opakowanie zbiorcze Kod artykułuRodzaj opakowania

100 ml 4/20 ART.AGT-215aerozol


