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Flussmittel-Gel
Das Flussmittel-Gel ist ein verdichtetes Kolophonium Flussmittel der RMA Klasse, vorgesehen für die 
SMT-Montage und Reparaturen. Das Flussmittel-Gel kann durch ein Sieb, Vorlage oder mit einer Spritze 
aufgetragen werden. Die Aktivatoren verwendete zur Herstellung von Flussmittel, ermöglichen seine Reste 
nach dem Lötverfahren auf dem Paket zu hinterlassen (falls das Herstellungsverfahren keine 
Reinigungsphase vorsieht).

Anwendung:
SMT-Reparatur und Montage.
gute Lötbarkeit auf Oberflächen: Ag, Cu, Au, Zn, Cd und SnPb.

Physikochemische Eigenschaften

Geruch Bernstein

Dichte bei 80°C ok. 1,0 g/cm3

Flammpunkt >150

Aussehen Paste

Löslichkeit löst sich nicht in Wasser auf

Lagerung:
An einem gut belüfteten, kühlen, trockenen Ort lagern. Behälter, falls diese nicht gebraucht werden, dicht
verschlossen lagern.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens übereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und 
Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts für bestimmte Anwendungen. 
Wir können keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Verpackungen:

Volumen Sammelverpackung ArtikelcodeArt der verpackung

100ml 1/4 ART.AGT-089Kunststoffbox

1,4ml 5 ART.AGT-047Spritze

10ml 2 ART.AGT-179Kartusche

14ml 8 ART.AGT-088Spritze

1kg 1 ART.AGT-310Kunststoffbox


