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ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПАСПОРТ

Вода для пайки
Высокоактивная жидкость, предназначенная для пайки мягких оцинкованных листов и чистого цинка. 
Обеспечивает быструю и надежную пайку благодаря хорошему смачиванию соединяемых поверхностей. 
Используется при пайке желобов и кровель из оцинкованного листа. Отлично растворяет оксиды и не 
повреждает поверхность. Соответствует стандарту ISO 9454 тип 3114 / J-STD-004 INH1.

Применение:
пайка желобов и кровель из оцинкованного листа.

Физико-химические свойства

Внешний вид мутноватый

pH 5,5±1

Плотность при 20°C 1,19 g/cm3

Складирование:
Хранить в хорошо проветриваемом, сухом месте при температуре 5-25°C. Контейнеры должны быть 
надлежащим образом маркированы и закрыты. Беречь от детей. Не подвергать чрезмерному 
воздействию солнечного света.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области 
применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем 
взять на себя ответственность за полученный результат применения изделия пользователем вследствие того, что условия применения изделия 
находятся вне нашего контроля.

Упаковка:

Емкость Групповая упаковка Код товараТип упаковки

50ml 8 ART.AGT-204пластиковая бутылка с 
кисточкой

100ml 8 ART.AGT-205пластиковая бутылка с 
кисточкой


