TermoPasty

SICHERHEITSDATENBLATT

gemanB der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der glltigen

Fassung
Label Killer ptyn

Erstellungsdatum 25.05.2022 Nummer der Fassung 6.0
Uberarbeitet am 30.01.2026
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator Label Killer ptyn

Stoff / Gemisch Gemisch

UFI U600-YOC1-K002-4AEE

1.2, Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Bestimmte Verwendung der Mischung
Alte Etiketten entfernen.
Nicht empfohlene Verwendung der Mischung
Das Produkt darf nicht in anderer Weise, als im Absatz 1 aufgefiihrt, verwendet werden.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Hersteller
Name oder Handelsname AG TermoPasty Grzegorz Gasowski
Adresse Kolejowa 33 E, Sokoty, 18-218

Polen

Wirtschafts-Identifikationsnummer (WIN) 200133730
USt-IdNr. PL9661767714
Telefon +48 86 274 13 42
E-Mail msds@termopasty.pl
Web-Adresse www.termopasty.com

Fiir das Sicherheitsdatenblatt verantwortliche Person
Name AG TermoPasty Grzegorz Gasowski
E-Mail msds@termopasty.pl

1.4. Notrufnummer
Vergiftungs-Informations-Zentrale, Mathildenstr. 1, 79106 Freiburg, Notfalltelefon +49 761 19 240.
Giftinformationszentrum Erfurt, Nordhduser StraBe 74, 99089 Erfurt, Deutschland, Tel.: +49 361 730 730.
Giftinformationszentrum-Nord, Tel.: +49 551 19 240.
Giftinformationszentrum der Lander Rheinland-Pfalz und Hessen, LangenbeckstraBe 1, Gebaude 601, 55131 Mainz,
Tel.: +49 613 119 240.
Giftinformationszentrum Berlin, Charité-Universitatsmedizin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30,
12203 Berlin, Tel. +49 30 19240.
Giftinformationszentrum, Giftzentrale Bonn, Tel.: +49 228 19 240.
Giftinformationszentrum Minchen, Ismaninger Str. 22, 81675 Miinchen, Tel.: +49 89 19 240.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung des Gemischs gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist als geféahrlich eingestuft.

Flam. Liq. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

Skin Sens. 1B, H317

STOT SE 3, H336

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen

Flissigkeit und Dampf leicht entzindbar.

Die wichtigsten schadlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit
verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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2.2, Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramm

Signalwort

Gefahr

Gefdhrliche Stoffe

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, Isoalkane, cyclisch, <2% aromatisch
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Isoalkane, cyclisch, <2% aromatisch
(R)-p-Mentha-1,8-dien

Gefahrenhinweise

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Ziundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Schutzkleidung tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiftihren.

P370+P378 Bei Brand: Pulver-Feuerléscher/Sand/Kohlendioxid zum Ldéschen verwenden.

P403+P235

2.3. Sonstige Gefahren
Das Gemisch darf gemaB den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine
Wirkung stéren. Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB gemaB Anhang XIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europdischen Parlaments in der glltigen Fassung erfillen. Enthalt
keine PMT/vPvM-Komponenten.

An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische

Mischung enthilt folgende Gefahrenstoffe und Stoffe mit festgelegter zuldssiger Hochstkonzentration in
der Arbeitsluft

el 7 Einstufung gemaB Verordnung
Identifikationsnummern Stoffbezeichnung Ge\év;g:‘ttspr (EG) Nr. 1272/2008 Anm.
EG: 918-481-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, Isoalkane, 38,5-<55 |Asp. Tox. 1, H304
Registrierungsnummer: | cyclisch, <2% aromatisch EUHO66
01-2119457273-39-
XXXX
EG: 919-857-5 Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Isoalkane, 41,5 Flam. Liq. 3, H226 4
Registrierungsnummer: | cyclisch, <2% aromatisch Asp. Tox. 1, H304
01-2119463258-33- STOT SE 3, H336
0002 EUHO66
Index: 601-096-00-2 (R)-p-Mentha-1,8-dien 5-10 Flam. Lig. 3, H226 L9 7
CAS: 5989-27-5 Asp. Tox. 1, H304
EG: 227-813-5 Skin Irrit. 2, H315
Registrierungsnummer: Skin Sens. 1B, H317
01-2119529223-44- Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
XXXX Aquatic Chronic 3, H412
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el [ Einstufung gemaB Verordnung

Identifikationsnummern Stoffbezeichnung Ge\évizl'r\]ttspr (EG) Nr. 1272/2008 Anm.
Index: 649-422-00-2 Destillate (Erdél), mit Wasserstoff <5,5 Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64742-47-8 behandelte leichte EUHO66
EG: 265-149-8
Index: 603-064-00-3 1-Methoxy-2-propanol 1-5 Flam. Liq. 3, H226 2,3
CAS: 107-98-2 STOT SE 3, H336
EG: 203-539-1

Anmerkungen

1 Anmerkung C: Manche organischen Stoffe kbnnen entweder in einer genau definierten isomeren Form oder
als Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem
Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer oder um ein Isomergemisch handelt.

2 Stoff, fur die Expositionsgrenzwerte festgelegt sind.

Stoff, fiir den biologische Grenzwerte bestehen.

4  Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte und biologische
Materialien - UVCB-Stoffe.

w

Der vollstandige Text aller Klassifizierungen und Standardsatze Uber die Gefahren ist in Abschnitt 16 angefihrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Fihren Sie keine kunstliche Beatmung ohne Selbstschutz durch (z. B. Mundschutz). Achten Sie auf die eigene
Sicherheit. Wenn gesundheitliche Probleme auftreten oder im Zweifelsfall, informieren Sie den Arzt und geben Sie
ihm Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt. Platzieren Sie bei Bewusstlosigkeit den Betroffenen in eine
stabilisierte Seitenlage mit leicht geneigtem Kopf und achten Sie auf eine Durchgdngigkeit der Atemwege, rufen Sie
keineswegs ein Erbrechen hervor. Wenn der Betroffene selbst erbricht, achten Sie auf ein Verschlucken des
Erbrochenen. Fihren Sie bei lebensgefahrlichen Zustéanden zuerst einen Wiederbelebungsversuch des Betroffenen
durch und sichern Sie arztliche Hilfe ab. Bei Atemstillstand - sofort eine kilinstliche Beatmung einleiten. Bei
Herzstillstand - sofort indirekte Herzmassage durchfiihren.
Bei Einatmen
Achten Sie auf die eigene Sicherheit, lassen Sie den Betroffenen gehen! Sofort Exposition unterbrechen, Betroffenen
an die frische Luft bringen. Achtung auf kontaminierte Kleidung. Rufen Sie je nach Situation den Rettungsdienst oder
sichern Sie eine arztliche Untersuchung hinsichtlich zur Notwendigkeit einer weiteren Uberwachung wahrend eines
Zeitraums von mindestens 24 Stunden ab.
Bei Beriihrung mit der Haut
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Den Betroffenen mit viel lauwarmem Wasser waschen. Falls es keine Verletzung
der Haut gibt, ist es ratsam Seife, Seifenlésung oder Shampoo zu verwenden. Fir arztliche Behandlung sorgen, wenn
die Hautreizung andauert. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
Beim Kontakt mit den Augen
Spilen Sie sofort die Augen mit einem Strahl flieBenden Wassers, 6ffnen Sie die Augenlider (wenn nétig auch mit
Gewalt); wenn der Betroffene Kontaktlinsen hat, entfernen Sie sie unverziglich. Spllen Sie mindestens 10 Minuten.
Beim Verschlucken
Sollte Erbrechen eintreten, darauf achten, dass der Betroffene das Erbrochene nicht einatmet (dabei Einatmen dieser
FlUssigkeiten in die Atemwege bereits in geringen Mengen besteht die Gefahr einer Schadigung der Lunge). Sichern
Sie eine arztliche Behandlung hinsichtlich einer haufigen Notwendigkeit einer weiteren Uberwachung von mindestens
24 Stunden ab. Die Originalverpackung mit Etikett, eventuell das Sicherheitsdatenblatt des Stoffes mitnehmen.

4.2, Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Einatmen
Husten, Kopfschmerz. Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Bei Beriihrung mit der Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Beim Kontakt mit den Augen
Nicht erwartet.
Beim Verschlucken
Reizung, Unwohlsein.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1.

5.2.

5.3.

Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Wasserspriihstrahl, Wassernebel.

Ungeeignete Loschmittel

Wasser - voller Strahl.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann es zur Entstehung von Kohlenoxid und Kohlendioxid und weiteren giftigen Gasen kommen.
Das Einatmen von gefdhrlichen zersetzenden (pyrolisierenden) Produkten kann eine ernsthafte
Gesundheitsschadigung verursachen.

Hinweise fiir die Brandbekampfung

Umluftunabhédngiges Atemschutzgerat (SCBA) mit einem Chemikalienschutzanzug, wenn (enger) Personenkontakt.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Vollschutzanzug tragen. Geschlossene Behélter mit dem Produkt
in der Nahe eines Brands mit Wasser kihlen. Kontaminiertes Ld&schmittel nicht in die Kanalisation, in
Oberflachengewdsser und Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Sichern Sie eine ausreichende Liftung ab. Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar. Alle Ziindquellen beseitigen.
Verwenden Sie personliche Arbeitsschutzmittel. Befolgen Sie die in den Abschnitten 7 und 8 enthaltenen
Anweisungen. Atmen Sie die Nebel/Dampf/Aerosol nicht ein. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut und den
Augen.

UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Verhindern Sie eine Kontamination des Bodens und eine Freisetzung in
Oberflachengewdsser und Grundwasser.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Decken Sie ein ausgelaufenes Produkt mit einem geeigneten (nicht brennbaren) Absorptionsmaterial (Sand,
Kieselgur, Erde und andere geeignete absorbierende Materialien) ab, sammeln Sie es in einem gut verschlossenen
Behalter, und entsorgen Sie es nach Abschnitt 13. Bei einer Leckage von groBen Mengen des Produkts die Feuerwehr
und weitere kompetente Organe informieren. Nach dem Entfernen des Produkts kontaminierte Fldche mit viel Wasser
abwaschen. Verwenden Sie keine Lésungsmittel.

Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 7., 8. und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1.

7.2,

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Verhindern Sie die Bildung von Gasen und Dampfen in entziindlichen oder explosionsfahigen Konzentrationen und
Konzentrationen, welche die Arbeitsplatzgrenzwerte fiir Gefahrstoffe ibersteigen. Verwenden Sie das Produkt nur an
den Stellen, wo es nicht ins Kontakt mit offenem Feuer oder anderen Ziindquellen kommt. Benutzen Sie keine
Funken schlagende Werkzeuge. Es wird empfohlen, antistatische Kleidung und Schuhe zu verwenden. Atmen Sie die
Nebel/Dampf/Aerosol nicht ein. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut und den Augen. Nicht rauchen.
Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Nur im Freien oder in gut bellifteten
Raumen verwenden. Benutzen Sie personliche Arbeitsschutzmittel gemaB Abschnitt 8. Achten Sie auf die glltigen
Rechtsvorschriften ber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz. Behalter und zu befilllende Anlage erden.
Explosionsgeschitzte elektrische/Liftungs-/Beleuchtungs- Gerate verwenden. MaBnahmen gegen elektrostatische
Entladungen treffen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Nur in dicht geschlossenen Verpackungen an kuhlen, trockenen und gut beliiftbaren, dazu bestimmten Stellen
lagern. Nicht der Sonne aussetzen. Unter Verschluss aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten. Kihl halten.

Inhalt Verpackungssorte Verpackungswerkstoff

11 Kanister FE
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Spezifische Anforderungen oder Regeln in Bezug auf den Stoff/das Gemisch
Die Dampfe der Lésungsmittel sind schwerer als Luft und sammeln sich vor allem am FuBboden, wo sie im Gemisch
mit Luft eine explosive Mischung ergeben kdnnen.
7.3. Spezifische Endanwendungen
unerwahnt

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter

Das Gemisch enthalt Stoffe, fiir die Expositionsgrenzwerte fir die Arbeitsumgebung festgelegt sind.

Deutschland TRGS 900
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert

8h 370 mg/m3

8h 100 ppm
1—Methoxy—2—propanol (CAS: 107-98-2) rKautri’éieitwertkonzent 740 mg/m3

Kurzzeitwertkonzent

ration AU
Deutschland TRGS 900
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert

8h 28 mg/m3

8h 5 ppm
(R)—p—Mentha—1,8—dien (CAS: 5989—27-5) fa‘igzieitwertkonze”t 112 mg/m3

Kurzzeitwertkonzent 20 ppm

ration PP
Anmerkungen
Hautresorptiv.

Sensibilisierung der Haut.

Europdische Union Richtlinie 2000/39/EG der Kommission
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert
OEL 8 Stunden 375 mg/m3
OEL 8 Stunden 100 ppm
1—-Methoxy—2— | (CAS: 107-98-2
ethoxy —2-propanol ( ) OEL 15 Minuten 568 mg/m?
OEL 15 Minuten 150 ppm
Anmerkungen
Haut.
Biologische Grenzwerte
Deutschland TRGS 903

Getestete [ Zeitpunkt der
Material Probenahme
1—-Methoxy—2—propanol (CAS: 1-Methoxypropan-2- . Expositionsende,
107-98-2) ol ] — bzw. Schichtende

Name Parameter Wert
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DNEL
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Isoalkane, cyclisch, <2% aromatisch
Arbeiter / Verbraucher Weg der Exposition Wert Wirkung
Arbeiter Dermal 208 mg/kg/24Std. Chronische systemische Wirkungen
Arbeiter Inhalation 871 mg/m3 Chronische systemische Wirkungen
Verbraucher Dermal 125 mg/kg/245Std. Chronische systemische Wirkungen
Verbraucher Inhalation 185 mg/m3 Chronische systemische Wirkungen
Verbraucher Oral 125 mg/kg KG/Tag Chronische systemische Wirkungen

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Beachten Sie die Ublichen MaBnahmen zum
Gesundheitsschutz und insbesondere auf eine gute Belliftung. Dies lasst nur durch eine 6rtliche Absaugung oder eine
wirksame Komplettliiftung erreichen. Wenn es nicht maoglich ist, so die Arbeitsplatzgrenzwerte fliir Gefahrstoffe zu
erflillen, missen Sie einen geeigneten Atemschutz verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Nach
der Arbeit und vor Pausen zum Essen und zur Erholung griindlich die Hdnde mit Wasser und Seife waschen.
Augen- / Gesichtsschutz
Nicht notwendig.
Hautschutz
Schutz der Hand: Schutzhandschuhe, widerstandsfahig gegeniiber dem Produkt. Bei Verunreinigungen der Haut,
diese grundlich abspulen.
Atemschutz
Maske mit Filter gegen organische Dampfe in schlecht beliifteter Umgebung.
Thermische Gefahren
Nicht aufgefihrt.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Beachten Sie die gewdhnlichen UmweltschutzmaBnahmen, siehe Punkt 6.2. Verschittete Mengen aufnehmen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig

Farbe die Angabe ist nicht verfligbar
Geruch orange
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt die Angabe ist nicht verfligbar
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich >35 °C

Entziindbarkeit Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Untere und obere Explosionsgrenze die Angabe ist nicht verfligbar
Flammpunkt <23 °C

Zindtemperatur die Angabe ist nicht verfligbar
Zersetzungstemperatur die Angabe ist nicht verfligbar
pH-Wert die Angabe ist nicht verfligbar

Kinematische Viskositat
Wasserl6slichkeit
Fettloslichkeit

die Angabe ist nicht verfligbar
die Angabe ist nicht verfligbar
die Angabe ist nicht verfligbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) die Angabe ist nicht verfiigbar

Dampfdruck

die Angabe ist nicht verfligbar

Dichte und/oder relative Dichte die Angabe ist nicht verfligbar

Relative Dampfdichte
Partikeleigenschaften

die Angabe ist nicht verfiigbar
die Angabe ist nicht verfligbar

Form Flissigkeit
9.2. Sonstige Angaben
Verdampfungsgeschwindigkeit die Angabe ist nicht verfligbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
unerwahnt
10.2. Chemische Stabilitdt
Bei normalen Bedingungen ist das Produkt stabil.
10.3. Madoglichkeit gefdahrlicher Reaktionen
Nicht bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unter normaler Verwendung ist das Produkt stabil, Zersetzung passiert nicht. Vor Flammen, Funken, Uberhitzung und
Frost schiitzen.

10.5. Unvertrdgliche Materialien
Von starken Sauren, Alkalien und Oxidationsmitteln fernhalten.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Entstehen bei normaler Anwendungsweise nicht. Bei hohen Temperaturen und bei einem Brand entstehen gefédhrliche
Produkte, wie zum Beispiel Kohlenoxid und Kohlendioxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Einatmen von Ldsemitteldampfen (ber Werte, welche die Expositionsgrenzwerte fiir die Arbeitsumgebung
Uberschreiten, kann eine akute Inhalationsvergiftung zur Folge haben, und zwar in Abhangigkeit von der Hohe der
Konzentration und der Expositionszeit. Flir das Gemisch stehen keine toxikologischen Angaben zur Verfliigung.

Akute Toxizitat

unerwahnt
(R)-p-Mentha-1,8-dien
o d.e.r Parameter Methode Wert Ex-p05|t|ons Art Grzmilee Quelle
Exposition zeit ht
Oral LDso >2000 mg/kg Ratte ECHA
Dermal LDso >5000 mg/kg Kaninchen ECHA
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, Isoalkane, cyclisch, <2% aromatisch
Weg der Expositions Geschlec
Exposition Parameter Methode Wert Jeit Art ht Quelle
Oral LDso OECD 401 >5000 mg/kg KG Ratte
Dermal LDso >3000 mg/kg KG Kaninchen
Inhalation LCso OECD 403 >5000 mg/m3 8 Stunden | Ratte
Dermal LDso OECD 402 >2000 mg/kg Ratte
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Isoalkane, cyclisch, <2% aromatisch
bt dle'r Parameter Methode Wert Ex'posmons Art Geschlec Quelle
Exposition zeit ht
Inhalation CLso OECD 403 >5000 mg/kg 4 Stunden | Ratte
Oral DLso OECD 401 >5000 4 Stunden | Ratte
Dermal DLso OECD 402 >5000 mg/kg Kaninchen
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Auf der Grundlage verfiligbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfillt.
Schwere Augenschddigung/-reizung
Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien fir eine Klassifizierung nicht erfillt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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Keimzell-Mutagenitat
Auf der Grundlage verfiigbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfiillt.

Karzinogenitat
Auf der Grundlage verfiigbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfiillt.

Reproduktionstoxizitat
Auf der Grundlage verfliigbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Auf der Grundlage verfiigbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfllt.

Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Kriterien flr die Einstufung des Gemischs nicht erflllt. Enthdlt keine
Bestandteile, die Stoérungen des endokrinen Systems beim Menschen verursachen kénnen.
Sonstige Angaben
unerwahnt

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Akute Toxizitat

(R)-p-Mentha-1,8-dien

Parameter Methode Wert Expositionszeit Art Umwelt Quelle

LCso 3 mg/kg 96 Stunden Fische (Pimephales ECHA
promelas)

ECso 0,307 mg/I 48 Stunden Daphnia (Daphnia ECHA
magna)

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, Isoalkane, cyclisch, <2% aromatisch

Parameter Methode Wert Expositionszeit Art Umwelt Quelle

LLso >1000 mg/I 48 Stunden Fische

LLso >1000 mg/I 48 Stunden Daphnia (Daphnia
magna)

LLso >1000 mg/I 96 Stunden Algen

ELo OECD 202 >1000 mg/I 48 Stunden Daphnia (Daphnia
magna)

LLo OECD 203 >1000 mg/I 96 Stunden Fische

NOERL OECD 201 1000 mg/I 72 Stunden Algen und andere
Wasserpflanzen

ElLso >1000 mg/I 72 Stunden Bakterien

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Isoalkane, cyclisch, <2% aromatisch

Parameter Methode Wert Expositionszeit Art Umwelt Quelle
ELo 1000 mg/I 48 Stunden
Seite 8/13 Erstellt in der Applikation SBLCore 2026 Blue (26.1.14) www.sblcore.de

AG TermoPasty Grzegorz Gasowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoty,

tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com




TermoPasty

SICHERHEITSDATENBLATT

gemanB der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der glltigen

Fassung
Label Killer ptyn
Erstellungsdatum 25.05.2022 Nummer der Fassung 6.0
Uberarbeitet am 30.01.2026
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Isoalkane, cyclisch, <2% aromatisch
Parameter Methode Wert Expositionszeit Art Umwelt Quelle
LLso >1000 mg/I 96 Stunden
NOELR 100 mg/I 72 Stunden
ELso >1000 mg/I 72 Stunden

Chronische Toxizitat

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, Isoalkane, cyclisch, <2% aromatisch
Parameter Methode Wert Expositionszeit Art Umwelt
NOELR OECD 201 32 mg/I 96 Stunden Algen Salzwasser
NOERL 0,101 mg/I 28 Tage Fische
NOERL 0,176 mg/I 21 Tage Wirbellosen

Wassertieren

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Daten fir das Gemisch sind nicht verfligbar.
Biologische Abbaubarkeit

(R)-p-Mentha-1,8-dien

Parameter Methode Wert Expositionszeit Umwelt Ergebnis
OECD 301 Biologisch leicht
abbaubar

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Isoalkane, cyclisch, <2% aromatisch

Parameter Methode Wert Expositionszeit Umwelt Ergebnis
80 % 28 Tage Biologisch schwer
abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Daten fiir das Gemisch oder die Komponenten vor.
12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Daten flir das Gemisch oder die Komponenten vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Kriterien flr die Einstufung des Gemischs nicht erflllt. Enthdlt keine
PBT/vPvB-Komponenten.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Kriterien flr die Einstufung des Gemischs nicht erflllt. Enthdlt keine
Bestandteile, die die Funktion des endokrinen Systems beeintrachtigen und dadurch die Umwelt schadigen kénnen.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Nicht aufgefihrt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Gefahr der Kontaminierung der Umwelt, gehen Sie nach dem Abfallgesetz sowie nach den Durchfiihrungsvorschriften
Uber die Abfallentsorgung vor. Legen Sie ein nicht verwendetes Produkt und eine verschmutzte Verpackung in fir die
Abfallsammlung gekennzeichnet Behalter ab und Ubergeben Sie sie zur Entsorgung einer zur Abfallentsorgung
berechtigten Person (spezialisierten Firma), die eine Berechtigung zu diesen Tatigkeiten hat. Ein nicht verwendetes
Produkt nicht in die Kanalisation gieBen. Darf nicht gemeinsam mit Kommunalabféllen entsorgt werden. Vollstédndig
gereinigte Verpackungen kénnen zur Wiederverwertung lGibergeben werden.
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Abfallvorschriften

Gesetz (ber das Inverkehrbringen, die Ricknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen
(Verpackungsgesetz - VerpackG) vom 09. Juni 2021, glltig ab 1. Januar 2022. Verordnung Uber das Europaische
Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV). Gefdhrlicher Abfall nach Abfallverzeichniss-Verordnung.
Entscheidung 2000/532/EG uber die Bereitstellung einer Abfallliste mit spateren Anderungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1993

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

14.3. Transportgefahrenklassen
3 Entziindbare flissige Stoffe

14.4. Verpackungsgruppe
I11

14.5. Umweltgefahren
nicht relevant

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Hinweis in den Abschnitten 4 bis 8.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
nicht relevant
Weitere Informationen

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 30

UN Nummer 1993
Klassifizierungskode
Sicherheitszeichen

StraBenverkehr- ADR

Sondervorschriften 274, 601
Begrenzte Mengen 5L
Freigestellte Mengen El
Verpackung
Anweisungen P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Zusammenpackung MP19
Ortsbewegliche Tanks und Schiittgut Container
Anleitungen T4
Sondervorschriften TP1, TP29
ADR-Tanks
Tankcodierung LGBF
Fahrzeug fir die Beférderung in Tanks FL
Beforderungskategorie 3
Tunnelbeschrankungscode (D/E)
Sondervorschriften fir
Versandstiicke V12
Betrieb S2
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Eisenbahntransport - RID
Sondervorschriften 274, 601
Freigestellte Mengen El
Verpackung
Anweisungen P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Zusammenpackung MP19
Ortsbewegliche Tanks und Schiittgut Container
Anleitungen T4
Sondervorschriften TP1, TP29
RID-Tanks
Tankcodierung LGBF
Beférderungskategorie 0
Sondervorschriften fiir
Versandstiicke W12
Seeverkehr - IMDG
EmS (Notfallplan) F-E, S-E
MFAG 310

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

Préventionsgesetz. Verordnung lber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April
2017. Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz — JArbSchG). Verordnung zum Schutz
vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV). Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Gesetz zum
Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG). Verordnung zum Schutz des Klimas vor
Veranderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase (Chemikalien-Klimaschutzverordnung -
ChemKlimaschutzV). Gesetz Uber die Durchfiihrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschéftigten bei der Arbeit. TRGS 900. Verordnung des Europaischen
Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europdischen Chemikalienagentur, zur Anderung
der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr.
1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission in der gultigen Fassung. Verordnung des Europdischen Parlaments und
des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der glltigen Fassung. Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission vom 18. Juni
2020 zur Anderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europédischen Parlaments und des Rates
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe (REACH).

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt (Mischung).

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Standardsiatze iiber die Gefdahrlichkeit

EUHO66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Ziundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Schutzkleidung tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt anrufen.
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P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P370+P378 Bei Brand: Pulver-Feuerloscher/Sand/Kohlendioxid zum Léschen verwenden.
P403+P235 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

Weitere wichtige Angaben hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit der Menschen

Das Produkt darf nicht - ohne besondere Genehmigung des Herstellers / Importeurs - zu einem anderen als im
Abschnitt 1 angegebenen Zweck verwendet werden. Der Anwender ist fir die Einhaltung aller zusammenhangender
Vorschriften zum Gesundheitsschutz verantwortlich.

Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

ADR Abkommen Uber den internationalen Strassentransport der gefahrlichen Giite

AGW Arbeitsplatzgrenzwerte

Aquatic Acute Gewdssergefahrdend (akut)

Aquatic Chronic Gewassergefdahrdend (chronisch)

Asp. Tox. Aspirationsgefahr

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung)

ECso Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50 % der maximal mdglichen Reaktion
bewirkt

EG Identifikationskod fiir jeden Stoff in dem EINECS angegeben

EINECS Europdisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe

ELo Effektives Niveau fiir 0 % der getesteten Organismen

ELso Effektives Niveau fir 50 % der getesteten Organismen

EmS Leitfaden fur Uberarbeitete UnfallbekampfungsmaBnahmen fir Schiffe, die
gefadhrliche Giiter beférdern

EU Europaische Union

EuPCS Européisches Produktkategorisierungssystem

Flam. Liq. Flussigkeit entziindbar

IATA Internationale Assoziation der Flugtransporter

IBC Internationale Vorschrift fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Transport
gefahrlicher Chemikalien

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Internationale Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen

IMO Internationale Seeschifffahrts-Organisation

INCI Internationale Nomenklatur fiir kosmetische Inhaltsstoffe

ISO Internationale Organisation fiir Normung

IUPAC Internationale Union fir reine und angewandte Chemie

LCso Todliche Konzentration eines chemischen Stoffs, die 50% einer Stichprobe totet

LDso Todliche Konzentration eines Stoffes, die den Tod von 50% der Bevdlkerung

LLo Todliche Belastung fir 0 % der getesteten Organismen

LLso Todliche Belastung fiir 50 % der getesteten Organismen

log Kow Oktanol-Wasser Verteilungskoeffizient

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

NOEL Dosis ohne beobachtbare Wirkung

NOELR Belastungsintensitdt ohne beobachteten nachteiligen Effekt

OEL Zulassige Expositionslimits am Arbeitsplatz

PBT Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PMT Persistent, mobil und toxisch

ppm Teile pro Million

REACH Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe

RID Ubereinkommen (iber den Eisenbahntransport gefihrlicher Giter

Skin Irrit. Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

UN-Nummer Vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenstdnden

gemaB UN-Modellvorschriften
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uvCB Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe

Reaktionsprodukte und biologische Materialien

VOC Flichtige organische Verbindungen

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

VvPVM Sehr persistent und sehr mobil

Instruktionen fiir die Schulung
Die Mitarbeiter mit der empfohlenen Art und Weise der Verwendung, der obligatorischen Sicherheitsausriistung, der
Ersten Hilfe und erlaubten Handhabungen des Produkts bekannt machen.

Empfohlene Einschrankungen der Anwendung
unerwahnt
Informationen liber die Quellen der beim Erstellen des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Angaben

Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der gultigen Fassung.
Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der glltigen Fassung. Daten vom
Hersteller des Stoffes / des Gemisches, wenn vorhanden - Informationen aus der Registrierungsdokumentation.

Vorgenommene Anderungen (welche Informationen hinzugefiigt, weggelassen oder geindert wurden)
Version 6.0 ersetzt Version BL von 16.01.2025. Durchgefiihrte Anderungen in Abschnitten 2, 13 und 16.
Sonstige Angaben

Einstufungsverfahren - Berechnungsmethode.

Erkldarung
Das Sicherheitsdatenblatt beinhaltet Angaben fiir die Absicherung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
sowie des Umweltschutzes. Die aufgefiihrten Angaben entsprechen dem gegenwartigen Stand der Kenntnisse und
Erfahrungen und sind in Ubereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften. Sie kénnen nicht als Garantie der
Eignung und der Anwendbarkeit des Produkts fir eine konkrete Anwendung angesehen werden.
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