
Pájecí 
kyselina

Spolehlivý nástroj pro obtížně pájitelné povrchy, jako jsou 
niklované prvky. Velmi aktivní formule zajišťuje rychlý účinek a 
vynikající výsledky, garantující pevné a trvalé spoje. Produkt 
splňuje normy ISO 9454 typ 3311 a J-STD-004 INM0, což 
potvrzuje jeho vysokou kvalitu a bezpečnost použití. Ideální 
volba jak pro profesionální elektronické servisy, dílny, tak i pro 
hobby uživatele.

Vlastnosti produktu:
velmi aktivní formule,
rychlý účinek,
vysoká účinnost,
minimální obsah 28% nevolatilních látek,
shoda s normami ISO 9454 typ 3311 a J-STD-004 INM0,
Water-soluble -nutnost mytí demineralizovanou vodou po 
pájení.

Použití:
pájení niklovaných povrchů,
pájení Li-Ion článků,
servisní a opravárenské práce v elektronice.

Fyzikálně-chemické vlastnosti
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Kompatibilita:
Pájecí kyselina je bezpečná pro použití na obtížně pájitelných 
kovových površích, včetně niklovaných. Chemicky stabilní 
formule zabraňuje tvorbě usazenin a umožňuje rychlé a trvalé 
pájecí spoje. Vodní smývatelnost zajišťuje snadné odstranění 
zbytků, čímž minimalizuje riziko koroze.

Návod k použití:
Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Před použitím 
si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.
Před použitím se ujistěte, že povrch je čistý. Naneste malé 
množství pájecí kyseliny na pájené místo, aby bylo dosaženo 
pevného a trvalého spoje. Po dokončení pájení opláchněte 
pájené místo v teplé (cca 50°C), deionizované vodě pomocí 
měkkého, antistatického kartáčku, abyste odstranili usazeniny. 
Poté opláchněte studenou vodou, abyste odstranili zbytky. Pro 
lepší výsledky použijte vodní čistič PCB, který účinně zabraňuje 
korozi a znečištění pájených součástek.

Metody aplikace

Balení

Skladování:
Přípravek uchovávejte v originálním obalu výrobce v suchém, 
větraném, neosvětleném prostoru při teplotě 5–25°C. 
Nepřelévejte do obalů vyrobených z kovu. Neuchovávejte 
otevřené obaly společně s alkalickými výrobky.

Technická podpora:
AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na 
dotazy týkající se technických specifikací a použití našich 
produktů. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese 
info@termopasty.pl.

Upozornění:
Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu 
současnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti a 
použití produktu. Odpovědnost za ověření vhodnosti tohoto 
výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Společnost 
AG TermoPasty nenese odpovědnost za výsledky použití 
produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši 
kontrolu.

*Počet kusů v hromadném balení.
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