TermoPasty

Label

Killer

Etikettenentferner, entwickelt far Profis und
Reinigungsbegeisterte. Label Killer ermdglicht das einfache
und effektive Entfernen von Etiketten, Klebstoff und
hartnackigen Flecken von verschiedenen Oberflachen. Ideal
zur Reinigung von Blrotechnik, Haushaltsgeraten und Geraten
in Kundenservicebereichen. Dank seiner sanften Formel ist es
sicher fur die meisten Oberflachen und gewahrleistet
Wirksamkeit ohne das Risiko von Schaden.

Produkteigenschaften:

v Hohe Wirksamkeit beim Entfernen von Etiketten und
Klebstoff,

Entfernt auch Fette und Harze,

Sichere Formel fur die meisten Oberflachen,

Schnelle Wirkung,

Vielfaltige Anwendungsmoglichkeiten,

Hinterlasst keine Rickstande,
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Anwendung:

Metall- und Kunststoffverpackungen,
Computer, Drucker, Scanner,

Kuhlschranke, Mikrowellen, Waschmaschinen
Burotechnik

Etikettiermaschinen und Registrierkassen
Autoscheiben und Karosserien
Fingerabdricke und Fette
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Physikochemische Eigenschaften

Farbe | Transparent

Relative Dichte bei 20°C | 0,80+0,01 g/cm?

Viskositat bei 20°C | ~30 cP

Haltbarkeit

| 3 Jahre
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Kompatibilitat:

Label Killer ist sanft zu den meisten Materialien und ermoglicht
eine sichere Anwendung auf einer Vielzahl von Oberflachen,
von empfindlichen elektronischen Bauteilen bis hin zu robusten
Haushaltsgeraten. Seine spezielle Formel minimiert das Risiko
von Schéaden, Verfarbungen oder anderen unerwinschten
Effekten, was es zu einer idealen Ldésung fur die Reinigung in
verschiedenen hauslichen und professionellen Umgebungen
macht.

Applikationsmethoden

Aerosol | Ja

Kanister | Ja

Gebrauchsanweisung:

Nur fiir gewerbliche Anwende. Vor der Verwendung sollten
Sie das Sicherheitsdatenblatt sorgfaltig lesen.

Egal, welche Oberflache Sie reinigen modchten, stellen Sie
immer sicher, dass das Gerat ausgeschaltet ist. Tragen Sie
Label Killer auf den ausgewahlten Bereich auf. Lassen Sie das
Produkt etwa 3 Minuten einwirken, um den Klebstoff und
Schmutz effektiv zu loésen. Wischen Sie anschlieBend die
Oberflache mit einem sauberen Tuch ab und entfernen Sie die
verbleibenden Etiketten- und Klebstoffreste.

Es wird empfohlen, das Produkt vor der Anwendung auf
einer kleinen, unauffalligen Flache zu testen.
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Verpackung

300 ml (ART.AGT-013) - 12 St*
Aerosol 400 ml (ARTAGT-171) - 12 St.*
Kanister | 11(ARTAGT-102) - 1/10 St.*

*Anzahl der Stlcke in der Sammelverpackung
Lagerung:

In  verschlossenen Behaltern lagern, in trockenen, gut
bellfteten Raumen, fern von Hitze- und Zundguel-len und
direktem Sonnenlicht. Nicht einer Temperatur Gber 50°C/122°F
aussetzen. Gegen elektrostatische Entladungen schutzen.

Technischer Support:

AG TermoPasty bietet technischen Support und beantwortet
Fragen zu technischen Spezifikationen und zur Anwendung
unserer Produkte. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter
info@termopasty.pl.

Hinweis:

Die in diesem Dokument prasentierten Daten entsprechen dem
aktuellen Stand unseres Wissens und beschreiben die
typischen Eigenschaften und Anwendungen des Produkts. Die
Verantwortung fur die Prifung der Eignung dieses Produkts
fur spezifische Anwendungen liegt jedoch beim Benutzer. AG
TermoPasty Ubernimmt keine Haftung fur die Ergebnisse der
Anwendung des Produkts, da die Anwendungsbedingungen
auBerhalb unserer Kontrolle liegen.
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