
Lak pájecí 
tavidlo LT4

Specializovaný přípravek navržený pro ochranu desek 
plošných spojů (PCB) před oxidací a korozí a zároveň pro 
usnadnění procesu pájení. Jeho pokročilé složení poskytuje 
dlouhodobou ochranu proti vlhkosti, prachu a dalším škodlivým 
vlivům a současně eliminuje problémy se „studenými spoji“. 
Díky přesnému účinku LT4 zvyšuje spolehlivost a životnost 
pájených spojů, a to i na silně oxidovaných površích.

Vlastnosti produktu:
kalafunový tavidlo typu RMA,
chrání před korozí a oxidací,
usnadňuje pájení,
rychleschnoucí,
v souladu s normami ISO 9454 typ 1111 a J-STD-004 ROL0,
ventil 360° pro snadnou aplikaci.

Použití:
desky plošných spojů (PCB),
desky PCB přímo po leptání,
pájení silně oxidovaných povrchů.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Vzhled Jantarový plyn

Zápach Charakteristický

Hustota při 20°C ~0,8 g/cm3

Viskozita při 20°C 23,1 cP

20-30 minut
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Doba schnutí

3 rokyDoba použitelnosti

Objemový měrný odpor
(ASTM D1169)

1,5*103 pv Ω x m
1,5*105 Ω x cm
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Kompatibilita:
Lak pájecí tavidlo LT4 je bezpečný pro většinu povrchů 
používaných v elektronice, včetně mědi a dalších kovů. Jeho 
složení chrání před chemickým a mechanickým poškozením 
a zároveň zajišťuje rovnoměrné pokrytí a vynikající přilnavost 
k pájecím povrchům.

Balení

Aerosol 100 ml (ART.AGT-235) - 12 ks.*

Skladování: 
Skladujte v uzavřených nádobách, na suchých a dobře 
větraných místech, mimo dosah zdrojů tepla, zapálení a přímého 
slunečního záření. Nevystavujte teplotám nad 50°C / 122°F. 
Chraňte před elektrostatickými výboji.

Technická podpora:
AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na
dotazy týkající se technických specifikací a použití našich
produktu. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese
info@termopasty.pl.

Upozornení:
Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu
soucasnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti 
a použití produktu. Odpovednost za overení vhodnosti tohoto
výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Spolecnost
AG TermoPasty nenese odpovednost za výsledky použití
produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši
kontrolu.

*Pocet kusu v hromadném balení

Metody aplikace

AnoAerosol

Návod k použití:
Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Před použitím
si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.

Před použitím protřepejte nádobu. Namiřte ventil na povrch 
desky plošného spoje a rovnoměrně nastříkejte. Díky 360° 
ventilu lze lak aplikovat v jakékoli poloze, což usnadňuje 
dosažení těžko přístupných míst. Nechte zaschnout 20–30 
minut před zahájením pájecího procesu.
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