
Термопроводящая 
паста Copper

Высокотехнологичное решение, обеспечивающее 
исключительную эффективность охлаждения благодаря 
теплопроводности около ~3,1 В/м·K. Разработанная для работы 
с медными радиаторами, паста эффективно отводит тепло, 
улучшая работу процессоров, силовых модулей и других 
электронных компонентов. Благодаря термической стабильности 
и диэлектрическим свойствам она является идеальным выбором 
как для профессионалов, так и для энтузиастов технологий.

Характеристики продукта:
теплопроводность ~3,1 В/м·K,
высокая термостойкость,
хорошие диэлектрические свойства,
универсальность применения,
простота нанесения,
соответствие директиве RoHS.

Применение:
системы охлаждения компьютеров и промышленного 
оборудования,
вакуумные солнечные коллекторы,
компоненты, требующие высокой термостойкости.

Физико-химические свойства
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Совместимость:
Термопроводящая паста Copper предназначена для 
использования с медными радиаторами. Не рекомендуется 
применять её с алюминиевыми радиаторами, поскольку это может 
привести к гальванической коррозии. Для алюминиевых 
радиаторов мы рекомендуем выбирать другие пасты из нашего 
ассортимента — например, Extreme, Gold или Silver.

Методы применения

Упаковка

Складирование:
Хранить в хорошо вентилируемом, прохладном и сухом месте. 
Контейнеры хранить плотно закрытыми, когда не используются. 
Беречь от воздействия солнечных лучей.

Техническая поддержка:
AG TermoPasty предоставляет техническую поддержку, 
отвечая на вопросы, касающиеся технических характеристик 
и применения наших продуктов. Пожалуйста, свяжитесь 
с нами по электронной почте: info@termopasty.pl.

Примечание:
Данные, представленные в этом документе, соответствуют 
текущему состоянию наших знаний и описывают типичные 
свойства и применения продукта. Однако ответственность 
за проверку пригодности этого изделия для конкретных 
применений лежит на пользователе. AG TermoPasty не несет 
ответственности за результаты использования продукта, так 
как условия его использования выходят за рамки нашего контроля.

*Количество шт. в оптовой упаковке

Инструкция по применению:
Только для профессионального использования. Внимательно 
прочитайте паспорт безопасности химической продукции перед 
использованием.
Перед использованием убедитесь, что поверхности чистые 
и сухие. Нанесите тонкий, равномерный слой пасты с помощью 
шпателя, избегая избытка, который может снизить эффективность 
теплоотвода. Затем установите радиатор или другие элементы 
в соответствии с рекомендациями производителя.
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