
Glasreiniger

Ein unverzichtbares Produkt für alle, die makellose Sauberkeit 
und glänzende Glasoberflächen schätzen. Dank seiner 
fortschri�lichen Formel entfernt das Produkt wirksam Staub, 
Fe�flecken, Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen, 
ohne Streifen oder Schlieren zu hinterlassen. Erhältlich in zwei 
Varianten – Flüssigkeit und Schaum – eignet sich das Mi�el 
ideal sowohl für den Haushalt als auch für das Büro.

Produkteigenschaften:
wirksame Entfernung von Staub, Fe�, Fingerabdrücken 
und Nikotinablagerungen,
hinterlässt keine Streifen oder Schlieren,
sicher für Oberflächen,
schnelle Wirkung,
verschiedene Anwendungsformen.

Anwendung:
Fernseher, Computermonitore,
Kopierer, Scanner,
Kühlschränke, Herde,
Fenster und andere Glasflächen.

Physikochemische Eigenschaften

Aussehen Weißer Schaum / Farblos Flüssigkeit*

Geruch Charakteristisch

Dichte bei 20°C 0,98±0,02 g/cm³

pH-Wert 5,00-8,00

Wasserlöslichkeit Löslich

Brennbarkeit Extrem leicht entflammbar

Explosiveigenschaften Keine

Haltbarkeit 3 Jahre
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*Angaben beziehen sich auf Schaum / Flüssigkeit
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Kompatibilität:
Der Glasreiniger ist sicher für alle Glas-, Kunststo�- und 
Metalloberflächen. Seine Formel verursacht keine Schäden, 
Verfärbungen oder Schlieren und ist somit die ideale Lösung für 
empfindliche Oberflächen wie Monitore, Spiegel und Displays.

Applikationsmethoden

Sprüher Ja

Verpackung

Flasche mit Sprühkopf 250 ml (ART.AGT-189) - 12 St.*

Lagerung: 
An einem gut belüfteten, kühlen Ort aufbewahren. Außerhalb 
der Reichweite von Kindern lagern. Vor Sonnenlicht und 
Temperaturen über 50°C schützen. Für ausreichende Belüftung 
der Räume sorgen. Zündquellen, erhöhte Temperaturen, heiße 
Oberflächen und o�enes Feuer vermeiden. Nicht über o�ener 
Flamme oder glühendem Material versprühen. Von allen 
Wärme- und Feuerquellen fernhalten.

Technischer Support:
AG TermoPasty bietet technischen Support und beantwortet 
Fragen zu technischen Spezifikationen und zur Anwendung 
unserer Produkte. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter 
info@termopasty.pl.

Hinweis:
Die in diesem Dokument präsentierten Daten entsprechen dem 
aktuellen Stand unseres Wissens und beschreiben die 
typischen Eigenschaften und Anwendungen des Produkts. Die 
Verantwortung für die Prüfung der Eignung dieses Produkts 
für spezifische Anwendungen liegt jedoch beim Benutzer. 
AG TermoPasty übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse 
der Anwendung des Produkts, da die Anwendungsbedingungen 
außerhalb unserer Kontrolle liegen.

*Anzahl der Stücke in der Sammelverpackung

Wydajność

Schaum im Aerosol

Flasche

Ja

Ja

Gebrauchsanweisung:
Nur für gewerbliche Anwende. Vor der Verwendung sollten Sie 
das Sicherheitsdatenbla� sorgfältig lesen.

Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass elektrische Geräte 
ausgeschaltet sind. Bei der Flüssigversion das Produkt mit 
einem Sprüher oder direkt aus der Flasche auf ein 
Mikrofasertuch auftragen und anschließend die Oberfläche 
abwischen. Bei der Schaumversion das Produkt direkt auf das 
Tuch geben und die Glasoberfläche vorsichtig abwischen, um 
Verschmutzungen zu entfernen. Die Oberfläche trocknen 
lassen – schon nach kurzer Zeit ist sie makellos sauber.

Aerosol 300 ml (ART.AGT-167) - 12 St.*
400 ml (ART.AGT-169) - 12 St.*

Flasche 1 l (ART.AGT-103) - 1/4 St.*
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