
Přípravek 
penetrační – mazací

Revoluční, multifunkční mazivo. Obnovuje původní vzhled a 
tovární vlastnosti kovových mechanismů strojů a 
automobilových dílů. Jeho inovativní formule je založena na 
aktivních složkách – nejdůležitější z nich je disulfid molybdenu. 
Pronikavý mazací přípravek aktivně vytěsňuje vodu, poskytuje 
dlouhodobou ochranu proti vlhkosti a uvolňuje zarezlé prvky. 
Skvělé pro údržbu zbraní – chrání je před korozí a nečistotami. 
Nezbytný pomocník každého mechanika a domácího kutila.

Vlastnosti produktu:
rychlý účinek,
bezpečný pro většinu povrchů,
aktivně vytěsňuje vodu,
chrání před korozí a vlhkostí,
ventil 360° pro snadnou aplikaci.

Použití:
zarezlé šrouby a spoje,
panty, svorky akumulátorů,
automobilové zámky,
ovládací lanky u jízdních kol a motocyklů,
sekačky a další zahradní zařízení,
údržba střelných zbraní.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Vzhled Transparentní

Zápach Charakteristický

Hustota při 20°C ~0,80 g/cm3

Provozní teplotní rozsah -20°C až 90°C

3 roky
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Kompatibilita:
Penetrační-mazací přípravek je bezpečný pro většinu povrchů, 
včetně kovů, gumy, hliníku a lakovaných ploch. Lze jej použít jak 
na jemné mechanismy, tak i na robustní průmyslové prvky 
a nabízí spolehlivou ochranu v každém prostředí.

Balení

Aerosol 100 ml (ART.AGT-213) - 12 ks.*

Skladování: 
Skladujte v uzavřených nádobách, na suchých a dobře 
větraných místech, mimo dosah zdrojů tepla, zapálení a přímého 
slunečního záření. Nevystavujte teplotám nad 50°C / 122°F. 
Chraňte před elektrostatickými výboji.

Technická podpora:
AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na
dotazy týkající se technických specifikací a použití našich
produktu. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese
info@termopasty.pl.

Upozornení:
Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu
soucasnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti 
a použití produktu. Odpovednost za overení vhodnosti tohoto
výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Spolecnost
AG TermoPasty nenese odpovednost za výsledky použití
produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši
kontrolu.

*Pocet kusu v hromadném balení

Metody aplikace

AnoAerosol s trubičkou

Návod k použití:
Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Před použitím
si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.

Před aplikací se ujistěte, že je povrch čistý a suchý. Protřepejte 
nádobu, aby se složky dobře promíchaly. Nasměrujte aplikátor 
na vybrané místo a nastříkejte přípravek, použijte přesnou 
trubičku pro těžko dostupná místa. Nechte působit několik 
minut, aby přípravek pronikl do spojů nebo vytvořil ochrannou 
vrstvu. V případě potřeby setřete přebytek čistým hadříkem.
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