
Printer

Professionelles Reinigungsmi�el für Nadeldrucker. Unser Printer 
garantiert einen zuverlässigen Betrieb der Druckmechanismen und 
höchste Druckqualität. Seine Formel entfernt e�ektiv Staub, 
Ablagerungen, Fe�flecken und andere Verunreinigungen, die zu 
Papierstaus und einer Verschlechterung der Druckqualität führen 
können. Das 360°-Aerosol mit Röhrchen ermöglicht eine einfache 
Anwendung auch an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:

entfernt Staub, Fe� und Verunreinigungen,
schützt die Druckerkomponenten,
sicher für Geräte,
schnelle Wirkung,
360°-Ventil für einfache Anwendung.

Anwendung:
Nadedrucker-Druckköpfe,
Papierzuführmechanismen,
Druckerantriebskomponenten. Physikochemische Eigenschaften
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Kompatibilität:
Printer ist vollkommen sicher für die meisten Kunststo�- und 
Metallteile von Nadeldruckern. Seine Formel wurde entwickelt, 
um Verunreinigungen zu entfernen, ohne empfindliche 
mechanische Komponenten zu beschädigen.

Verpackung

Lagerung: 
An einem gut belüfteten, kühlen Ort aufbewahren. Von Kindern 
fernhalten. Vor Sonnenlicht und Temperaturen über 50°C 
schützen. Für ausreichende Raumlüftung sorgen. Zündquellen, 
hohe Temperaturen, heiße Oberflächen und o�enes Feuer 
vermeiden. Nicht über o�enem Feuer oder glühendem Material 
sprühen. Von jeglichen Wärmequellen und Feuer fernhalten.

Technischer Support:
AG TermoPasty bietet technischen Support und beantwortet 
Fragen zu technischen Spezifikationen und zur Anwendung 
unserer Produkte. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter 
info@termopasty.pl.

Hinweis:
Die in diesem Dokument präsentierten Daten entsprechen dem 
aktuellen Stand unseres Wissens und beschreiben die typischen 
Eigenschaften und Anwendungen des Produkts. Die 
Verantwortung für die Prüfung der Eignung dieses Produkts für 
spezifische Anwendungen liegt jedoch beim Benutzer. 
AG TermoPasty übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse der 
Anwendung des Produkts, da die Anwendungsbedingungen 
außerhalb unserer Kontrolle liegen.

*Anzahl der Stücke in der Sammelverpackung

Applikationsmethoden

Gebrauchsanweisung:
Nur für gewerbliche Anwende. Vor der Verwendung 
sollten Sie das Sicherheitsdatenbla� sorgfältig lesen.
Vor der Anwendung den Drucker ausschalten und vom 
Stromnetz trennen. Die Printer-Sprühdose gut schü�eln und 
das mitgelieferte Rohr verwenden, um die Druckmechanismen 
wie Druckköpfe, Papierzuführungen und Antriebselemente 
gezielt zu besprühen. Einige Minuten warten, damit das Mi�el 
seine Wirkung entfaltet, dann die besprühten Oberflächen mit 
einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch abwischen, um 
alle verbleibenden Verunreinigungen zu entfernen. Nach der 
Reinigung den Drucker wieder an die Stromversorgung 
anschließen.
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