
TF zsír

Sokoldalú termék mechanikus rendszerek elemeinek 
karbantartásához, ápolásához és védelméhez. A TF kenőanyag 
savmentes formulája szilikont és teflont tartalmaz, amelyek finom 
és precíz felvitelt, korrózió elleni védelmet, valamint a kezelt 
felületek meghosszabbíto� éle�artamát biztosítják. A termék nem 
mérgező, és biztonságosan használható fémen, műanyagon, 
gumin és más anyagokon. Széleskörű felhasználhatósága és 
kivételes tulajdonságai igazolják a TF kenőanyag megbízható 
jellegét – nélkülözhetetlen termék nemcsak minden barkácsoló 
szerszámosládájában, hanem a gyártóüzemekben is.

Termékjellemzők:
sokoldalú felhasználhatóság,
védelem korrózió, oxidáció és időjárási hatások ellen,
kíméletes kenés,
könnyű alkalmazás,
savmentes formula: különböző anyagokra nézve biztonságos.

Alkalmazás:
nyomtatók, szkennerek, fénymásolók, audiovizuális 
berendezések,
bowdenek, zárak, zsanérok, perselyek és csavarok,
papír-, textil- és élelmiszeripari gépek,
szabadban működő energetikai berendezések,
szelepek, tömítések, csapok, csatlakozók,
kerékpárok, görkorcsolyák és kültéri felszerelések.

Fizikai-kémiai tulajdonságok 

MŰSZAKI 
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Kompatibilitás:
A TF kenőanyag kémiailag semleges, és a legtöbb anyag számára 
biztonságos, beleértve a fémet, a műanyagot és a gumit. 
Savmentes formulájának köszönhetően nem okoz károsodást 
vagy korróziót, és kedvezőtlen időjárási körülmények közö� is védi 
a felületeket.

Csomagolás

3,5 g (ART.AGT-064) - 10 db*

Tárolás:
Jól szellőző, hűvös, száraz helyen tárolandó. A tartályokat 
használaton kívül légmentesen lezárva kell tartani.

Műszaki támogatás:
Az AG TermoPasty műszaki támogatást nyújt, válaszolva 
a műszaki speci kációkkal és termékeink alkalmazásával 
kapcsolatos kérdésekre. Kérjük, vegye fel velünk 
a kapcsolatot e-mailben a következő címen: info@termopasty.pl.

Figyelem:
A jelen dokumentumban szereplő adatok tudásunk aktuális 
állapotát tükrözik, és a termék tipikus tulajdonságait 
és felhasználási területeit írják le. A termék ado , speciális 
felhasználási célra való alkalmasságának vizsgálata azonban 
a felhasználó felelőssége. Az AG TermoPasty nem vállal 
felelősséget a termék alkalmazásának eredményeiért, mivel 
annak felhasználási körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön.

*Darabszám a gyűjtőcsomagolásban

50 g (ART.AGT-081) - 6 db*

20 g (ART.AGT-065) - 8 db*
60 g (ART.AGT-066) - 8 db*
1  kg (ART.AGT-067) - 1 db*

Alkalmazási módszerek

Használati útmutató:
A termék kizárólag szakmai felhasználásra készült. Használat 
elő� gondosan olvassa el a biztonsági adatlapot.
Az alkalmazás elő� tisztítsa meg a felületet a por és 
szennyeződések eltávolítása érdekében. Vigyen fel megfelelő 
mennyiségű kenőanyagot a karbantartást igénylő helyre tubus, 
kinyomó vagy spatula segítségével. Egyenletesen oszlassa el, 
hogy a teljes felületet befedje. A felesleges kenőanyag 
pormentes kendővel eltávolítható.
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