
TermoPad

Инновационный термопроводящий пад, разработанный для 
эффективного отвода тепла и надёжного крепления электронных 
компонентов. Благодаря высокой гибкости и отличным 
теплопроводящим свойствам TermoPad применяется 
в устройствах, где управление температурой имеет ключевое 
значение. Двусторонний клеевой слой обеспечивает быстрый 
и устойчивый монтаж, устраняя необходимость использования 
дополнительных крепёжных материалов.

Характеристики продукта:
теплопроводность в трёх вариантах: 1,5 В/м·К, 2,4 В/м·К и 6 В/м·К,
разнообразие толщин: 1 мм, 2 мм и 3 мм,
двусторонний клеевой слой,
высокая гибкость,
лёгкий монтаж. 

Применение:
компьютеры, ноутбуки, серверы,
светодиодные системы (LED-системы),
электроника и полупроводники,
промышленное оборудование.

Физико-химические свойства при 
теплопроводности 1,5 Вт/м·К 
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Физико-химические свойства при 
теплопроводности 2,4 Вт/м·К 

Физико-химические свойства при 
теплопроводности 6 Вт/м·К 
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Совместимость:
Каждый TermoPad совместим с различными поверхностями, 
включая металлы, пластмассы и керамику. Двусторонний клеевой 
слой обеспечивает прочное прилегание к элементам, устраняя 
необходимость в дополнительном крепеже.

Методы применения

Упаковка

Хранение: 
Хранить изделие в сухом месте. Беречь от прямого воздействия 
солнечных лучей.

Техническая поддержка:
AG TermoPasty предоставляет техническую поддержку, 
отвечая на вопросы, касающиеся технических характеристик 
и применения наших продуктов. Пожалуйста, свяжитесь 
с нами по электронной почте: info@termopasty.pl.

Внимание:
Данные, представленные в этом документе, соответствуют 
текущему состоянию наших знаний и описывают типичные 
свойства и применения продукта. Однако ответственность  
за проверку пригодности этого изделия для конкретных 
применений лежит на пользователе. AG TermoPasty не несет 
ответственности за результаты использования продукта, так 
как условия его использования выходят за рамки нашего контроля.

*Количество шт. в оптовой упаковке

Инструкция по применению:
Только для профессионального использования. Внимательно 
прочитайте паспорт безопасности химической продукции перед 
использованием.
Перед применением TermoPad убедитесь, что поверхности, 
на которые он будет монтироваться, чистые, сухие и не содержат 
пыли и жира. При необходимости используйте подходящее 
средство для обезжиривания. Подгоните TermoPad 
до требуемого размера, обрезав его ножницами или ножом, если 
это необходимо. Удалите защитную плёнку с одной стороны 
и разместите TermoPad на первом компоненте, слегка прижав для 
обеспечения полного контакта с поверхностью. Затем удалите 
защитную плёнку со второй стороны и закрепите второй 
компонент, убедившись, что элементы правильно совмещены. 
TermoPad готов к работе сразу после установки, обеспечивая 
эффективный отвод тепла и прочное соединение.
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