
Topnik AG5

Średnio aktywny, bezkalafoniowy preparat, który jest 
alkoholowym roztworem związków organicznych. 
Został zaprojektowany z myślą o lutowaniu w wysokich 
temperaturach (300-400°C). Idealny do pracy z elementami 
SMD oraz trudnymi połączeniami, zapewnia niezawodność 
i trwałość w najbardziej wymagających warunkach. Produkt 
spełnia najwyższe normy jakości, w tym ISO 9454 typ 2234 
i J-STD-004 ORM0, gwarantując doskonałą skuteczność 
i bezpieczeństwo.

Cechy produktu:
średnio aktywna formuła,
bezkalafoniowy,
doskonałe zwilżenie i przyczepność,
wysokotemperaturowy (300-400°C),
zgodność z normami ISO 9454 typ 2234 i J-STD-004 ORM0,
Alkohol soluble — pozostałości po lutowaniu można zmywać 
alkoholem etylowym, izopropylowym lub stosując Zmywacz 
PCB alkoholowy.

Zastosowanie:
lutowanie elementów SMD,
cynowanie i lutowanie powierzchni pokrytych lakierami 
poliuretanowymi,
lutowanie srebrzonych i cynowanych elementów.

KARTA 
TECHNICZNA

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, 
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

1|2

Właściwości fizykochemiczne

Data utworzenia: 27.11.2024 | Data aktualizacji: 05.12.2025 | Numer wersji: 1.2



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, 
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

2|2

KARTA 
TECHNICZNA

Kompatybilność:
Topnik AG5 jest chemicznie neutralny dla większości 
materiałów używanych w elektronice. Jego formuła 
minimalizuje ryzyko uszkodzeń czy korozji, a łatwo usuwalne 
pozostałości pozwalają na estetyczne i trwałe wykończenie.

Instrukcja użycia:
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. 
Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed użyciem upewnij się, że powierzchnia jest oczyszczona. 
Nałóż topnik za pomocą pędzelka, przez zanurzenie lub 
metodą natryskową. Przystąp do lutowania w temperaturach 
300-400°C, zapewniając odpowiednie zwilżenie 
i rozprowadzenie lutowia. 

Po zakończeniu lutowania pozostałości można usunąć 
alkoholem etylowym lub izopropylowym, jednak dla 
najlepszych efektów zastosuj Zmywacz PCB alkoholowy — 
działa znacznie skuteczniej i szybciej usuwa resztki topnika, 
pozostawiając idealnie czystą powierzchnię.

Metody aplikacji

Opakowanie

Magazynowanie: 
Materiał przechowywać w pojemnikach plastikowych 
(np. z HDPE, PP lub PCW). Pojemniki należy przechowywać 
szczelnie zamknięte w suchym, wentylowanym 
pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci, w temp. 5-25°C. 
Nie należy magazynować razem z substancjami utleniającymi.

Wsparcie techniczne:
AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając 
na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz 
zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu 
mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:
Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają 
aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe 
właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże 
odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu 
do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. 
AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki 
zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia 
wykraczają poza naszą kontrolę.

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym
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