
Tavidlo LP1

Univerzální, bezchloridový a středně aktivní produkt, vytvořený 
s ohledem na přesné pájení SMD součástek. Ideálně se 
osvědčuje při pájení na dvojité vlně pájky, zajišťuje vynikající 
smáčení, přilnavost a estetické spoje. Díky formuli založené na 
alkoholovém roztoku organických sloučenin zaručuje 
tavidlo LP1 trvanlivost, bezpečnost a spolehlivost v různých 
průmyslových aplikacích.

Vlastnosti produktu:
vynikající smáčení a minimalizace pájecích můstků,
bezchloridová formule bez rizika koroze,
nízký obsah pevných částic (~4%),
soulad s normami ISO 9454 typ 2233 a J-STD-004 ORL0,
No Clean – není nutné odstraňovat zbytky po pájení.

Použití:
pájení SMD na dvojité vlně pájky,
přesné pájení elektronických součástek.
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Kompatibilita:
Tavidlo LP1 je bezpečné pro elektronické součástky a eliminuje 
riziko koroze, i při dlouhodobém používání. Jeho formule 
zaručuje čistotu a trvanlivost spojů v různých aplikacích.

Návod k použití:
Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Před použitím 
si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.

Před použitím se ujistěte, že povrch je čistý a suchý. Naneste 
tavidlo zvolenou metodou – pěnovou, postřikovou, ponořením 
nebo pomocí štětce – podle potřeb projektu. Přistupte k pájení 
s využitím dvojité vlny pájky. Produkt nevyžaduje čištění 
po dokončení procesu pájení, což šetří čas a zajišťuje pohodlí.

V případě přerušení provozu zařízení podávajících tavidlo 
doporučujeme pravidelné propláchnutí systému pomocí 
alkoholového čističe PCB. Přípravek účinněji než 
isopropylalkohol odstraňuje zaschlé zbytky tavidla typu 
No Clean, čímž zabraňuje ucpávání trysek a udržuje stabilitu
procesu.

Metody aplikace

Balení

Skladování:
Materiál skladujte v plastových nádobách
(např. z HDPE, PP nebo PVC). Nádoby musí být skladovány 
těsně uzavřené v suchém, větraném prostoru, nepřístupném 
dětem, při teplotě 5–25°C. Nesmí se skladovat společně s 
oxidačními látkami.

Technická podpora:
AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na 
dotazy týkající se technických specifikací a použití našich 
produktů. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese 
info@termopasty.pl.

Upozornění:
Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu 
současnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti 
a použití produktu. Odpovědnost za ověření vhodnosti tohoto 
výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Společnost 
AG TermoPasty nenese odpovědnost za výsledky použití 
produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši kontrolu.

*Počet kusů v hromadném balení.
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