
Forrasztószer 
LP1

Sokoldalú, klórmentes és közepesen aktív termék, amelyet az 
SMD-alkatrészek precíz forrasztására fejleszte�ek ki. Kiválóan 
alkalmazható ke�ős forraszhullámos eljárásokhoz, biztosítva a 
kiváló nedvesítést, tapadást és esztétikus kötéseket. 
Az alkoholos oldatban lévő szerves vegyületeken alapuló 
formulájának köszönhetően a LP1 folyasztószer tartósságot, 
biztonságot és megbízhatóságot garantál a különféle ipari 
alkalmazásokban.

Termékjellemzők:
kiváló nedvesítés és a forraszhidak minimalizálása,
klórmentes formula korróziós kockázat nélkül,
alacsony szilárdanyag-tartalom (~4%),
megfelel az ISO 9454 2233 típusnak és a J-STD-004 ORL0 
szabványnak,
No Clean – nincs szükség a forrasztás utáni maradványok 
eltávolítására.

Alkalmazás:
SMD-forrasztás ke�ős forraszhullámon,
precíziós elektronikai alkatrészek forrasztása.

MŰSZAKI 
ADATLAP
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Kompatibilitás:
A LP1 folyasztószer biztonságos az elektronikai alkatrészek 
számára, és kiküszöböli a korrózió kockázatát még hosszan 
tartó használat esetén is. Formulája tiszta és tartós kötéseket 
garantál különféle alkalmazásokban.

Használati útmutató:
A termék kizárólag szakmai felhasználásra készült. Használat 
elő� gondosan olvassa el a biztonsági adatlapot.
Használat elő� győződj meg arról, hogy a felület tiszta és 
száraz. Vidd fel a folyasztószert a választo� 
módszerrel – habos, permetezéses, bemerítéses vagy 
ecseteléses eljárással – a projekt igényeinek megfelelően. 
Ezután végezd el a forrasztást ke�ős forraszhullám 
alkalmazásával. A termék a forrasztási folyamat befejezése 
után nem igényel tisztítást, ami időt takarít meg és kényelmet 
biztosít.

A folyasztószert adagoló berendezések működési szüneteiben 
javasoljuk a rendszer időszakos átöblítését alkoholos 
PCB-tisztítóval. A készítmény hatékonyabban távolítja 
el a No Clean folyasztószer megszáradt maradványait, mint 
az izopropil-alkohol, ezáltal megelőzi a fúvókák eltömődését 
és fenntartja a folyamat stabilitását.

Alkalmazási módszerek

Csomagolás

Tárolás:
A anyagot műanyag tartályokban kell tárolni
(pl. HDPE-ből, PP-ből vagy PVC-ből). A tartályokat jól lezárva, 
száraz, szellőztete�, gyermekek elől elzárt helyiségben, 
5–25°C hőmérsékleten kell tárolni. Nem szabad együ� 
raktározni oxidálószerekkel.

Műszaki támogatás:
Az AG TermoPasty műszaki támogatást nyújt, válaszolva 
a műszaki specifikációkkal és termékeink alkalmazásával 
kapcsolatos kérdésekre. Kérjük, vegye fel velünk 
a kapcsolatot e-mailben a következő címen: info@termopasty.pl.

Figyelem:
A jelen dokumentumban szereplő adatok tudásunk aktuális 
állapotát tükrözik, és a termék tipikus tulajdonságait 
és felhasználási területeit írják le. A termék ado�, speciális 
felhasználási célra való alkalmasságának vizsgálata azonban 
a felhasználó felelőssége. Az AG TermoPasty nem vállal 
felelősséget a termék alkalmazásának eredményeiért, mivel 
annak felhasználási körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön.

*Darabszám a gyűjtőcsomagolásban
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