
Maschinen-
schmierfe�

Universalfe�, entwickelt zum Schutz und zur Schmierung 
mechanischer Bauteile unter anspruchsvollen Bedingungen. 
Es minimiert Reibung, reduziert Verschleiß und bietet 
langanhaltenden Schutz vor Korrosion sowie Auswaschung 
durch Wasser. Die fortschri�liche Formel garantiert Wirksamkeit 
in einem breiten Spektrum industrieller und werksta�bezogener 
Anwendungen.

Produkteigenschaften:
Vielseitigkeit der Anwendungen,
Schutz vor Korrosion und Verschleiß,
Beständigkeit gegenüber Temperaturen und Belastungen,
Einfache Anwendung.

Anwendungen:
Wälz- und Gleitlager,
Linearführungen,
Laufkrane,
Gelenke, Spindeln, Schneckenräder,
Gewindeverbindungen in Bolzen.

Physikochemische Eigenschaften
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Kompatibilität:
Maschinenschmierfe� an einem gut belüfteten, kühlen und 
trockenen Ort lagern, direkte Sonneneinstrahlung und Frost 
vermeiden. Unbenutzte Verpackung fest verschlossen halten.

Verpackung

Quetschflasche

Lagerung: 
An einem gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort lagern, 
direkte Sonneneinstrahlung und Frost vermeiden. Unbenutzte 
Verpackung fest verschlossen halten.

Technischer Support:
AG TermoPasty bietet technischen Support und beantwortet 
Fragen zu technischen Spezifikationen und zur Anwendung 
unserer Produkte. Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter 
info@termopasty.pl.

Hinweis
Die in diesem Dokument präsentierten Daten entsprechen 
dem aktuellen Stand unseres Wissens und beschreiben 
die typischen Eigenschaften und Anwendungen des Produkts. 
Die Verantwortung für die Prüfung der Eignung dieses Produkts 
für spezifische Anwendungen liegt jedoch beim Benutzer. 
AG TermoPasty übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse 
der Anwendung des Produkts, da die 
Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.

*Anzahl der Stücke pro Sammelverpackung.

Applikationsmethoden

Quetschflasche

Gebrauchsanweisung:
Nur für gewerbliche Anwende. Vor der Verwendung sollten 
Sie das Sicherheitsdatenbla� sorgfältig lesen.
Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. 
Ö�nen Sie den Entsafter und tragen Sie die entsprechende 
Menge Schmiersto� direkt auf das zu schmierende Teil 
wie Lager, Gelenk oder Führung auf. Der präzise Applikator 
ermöglicht eine einfache Dosierung auch an schwer 
zugänglichen Stellen. Nach der Anwendung schließen Sie 
den Entsafter, um ein Austrocknen des Produkts zu verhindern. 
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schmiersto�s 
an den geschmierten Teilen und füllen Sie bei Bedarf nach.
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