
Univerzální 
vyvolávač

Spolehlivý nástroj pro precizní vyvolávání fotorezistů, 
fotografií a pozitivních desek. Náš univerzální vyvolávač má 
všestranné použití. Unikátní složení bez hydroxidu sodného 
(NaOH) minimalizuje riziko podráždění pokožky a poškození 
jemných materiálů. Tento bezpečný, šetrný prostředek 
zajišťuje ostré, výrazné kontury a rovnoměrný účinek, což je 
nezbytné v litografii, výrobě plošných spojů (PCB) či 
mikrolitografii. Díky chemické stabilitě a tepelné odolnosti si 
vyvolávač zachovává vysokou účinnost a trvanlivost i v 
náročných podmínkách. Přesné výsledky jsou jeho 
poznávacím znamením!

Vlastnosti produktu:
výrazné a ostré kontury,
bez hydroxidu sodného (NaOH),
snadné použití,
univerzální.

Použití:
tvorba přesných elektronických obvodů a desek plošných 
spojů (PCB),
fotografie a mikrolitografie.
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Kompatibilita:
Univerzální vyvolávač je bezpečný a kompatibilní s většinou 
materiálů používaných v litografických procesech a při výrobě 
elektronických obvodů. Jeho složení minimalizuje riziko 
poškození pracovních povrchů a absence hydroxidu sodného 
(NaOH) zajišťuje, že je šetrnější k pokožce i materiálům, jako 
jsou jemné fotorezistové povlaky nebo pozitivní desky.

Metody aplikace

Návod k použití:
Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Před použitím 
si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.

Pro přípravu vyvolávacího roztoku odměřte 110 g produktu a 
rozpusťte jej ve 2 litrech (±0,5 L) vody o teplotě přibližně 50 °C 
za stálého míchání, dokud se zcela nerozpustí. Poté nechte 
roztok vychladnout na pokojovou teplotu, aby byl připraven k 
použití. Proces vyvolávání spočívá v ponoření pozitivní desky 
nebo prvku pokrytého fotorezistem do připraveného roztoku na 
dobu 30 až 60 sekund. Nepřekračujte 2 minuty, aby nedošlo k 
poškození obrysů. V případě potřeby proveďte zkoušky a 
upravte koncentraci. Po dokončení vyvolávání důkladně 
opláchněte desku čistou vodou, abyste odstranili zbytky 
vyvolávače, a poté ji nechte uschnout na místě bez prachu. 
Dodržení správných poměrů a doby vyvolávání zaručuje 
dosažení přesných a ostrých výsledků. Při kontaktu s očima 
nebo pokožkou okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Balení

22 g (ART.AGT-087) - 15 ks.*

Skladování: 
Skladujte v těsně uzavřených obalech, v suchých, chladných a 
dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo zdroje tepla a 
vznícení. Neskladujte společně s kyselinami, oxidačními činidly a 
kovy. Chraňte před vlhkostí.

Technická podpora:
AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na
dotazy týkající se technických specifikací a použití našich 
produktu. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese
info@termopasty.pl.

Upozornení:
Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu 
soucasnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti a 
použití produktu. Odpovednost za overení vhodnosti tohoto 
výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Spolecnost 
AG TermoPasty nenese odpovednost za výsledky použití 
produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši 
kontrolu.

*Pocet kusu v hromadném balení

110 g (ART.AGT-326) - 4 ks.*
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