
Epoxi kiöntőanyag 
149

Kétkomponensű kondenzációs anyag, amely elektronikai, 
valamint elektro-, tele- és rádiótechnikai alkatrészek 
hermetizálására és szigetelésére szolgál. A 149-es epoxigyanta 
öntőmasszánk kiemelkedik más öntőgyanták közül – 
legnagyobb előnyei a nagy mechanikai szilárdság, a kivételes 
tapadás különböző anyagokhoz, valamint az elektroizolációs 
tulajdonságok, amelyek megbízható védelmet biztosítanak 
igényes, nehéz körülmények közö� is. A sokoldalú 
149-es epoxigyanta öntőmassza jó választás mind 
gyártóüzemek, mind pedig elektronika iránt érdeklődő 
hobbifoglalkozók, o�honi barkácsolók számára.

Termékjellemzők:
nagyon nagy viszkozitás a keverék térhálósodás elő�i 
állapotában,
véd a nedvességtől, portól és külső hatásoktól,
könnyű felhordás és egyenletes eloszlás,
tapintásra száraz a térhálósodás után,
nagy mechanikai szilárdság,
kiváló elektroizolációs tulajdonságok,
magas keménység,
biztonságos formula az érzékeny elektronikai felületek 
számára.

Alkalmazás:
tekercsek, transzformátorok, kondenzátorok, ellenállások,
kábelvégi csatlakozók,
távközlési és rádiótechnikai berendezések,
szigetelő és szerkezeti bevonatok kialakítása
elektronikai eszközökben.
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Fizikai-kémiai tulajdonságok (A i B)

A keverék tulajdonságai 100:12 (A+B)

A keverék tulajdonságai 7 napos érlelés után
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Kompatibilitás:
A 149-es epoxigyanta kompatibilis az elektronikában 
alkalmazo� legtöbb anyaggal, például fémekkel, üveggel és 
kerámiával. Kerülni kell a polisztirol (habosíto� polisztirol) 
alkalmazását, mivel az a termékkel való érintkezés hatására 
károsodhat.

Csomagolás

Fém doboz 100 g (ART.AGT-224) - 4 db*
1 kg (ART.AGT-259) - 1 db*

Tárolás:
A folyadékot az eredeti, légmentesen lezárt csomagolásban kell 
tárolni, jól szellőztete�, száraz raktárhelyiségekben, legfeljebb 
25°C hőmérsékleten. A terméket nem szabad közvetlen 
napfénynek kitenni. Saválló acélból készült, fűtőcsőkígyóval 
elláto� tárolótartályokban is tárolható.

Műszaki támogatás:
Az AG TermoPasty műszaki támogatást nyújt, válaszolva 
a műszaki specifikációkkal és termékeink alkalmazásával 
kapcsolatos kérdésekre. Kérjük, vegye fel velünk 
a kapcsolatot e-mailben a következő címen: info@termopasty.pl.

Figyelem:
A jelen dokumentumban szereplő adatok tudásunk aktuális 
állapotát tükrözik, és a termék tipikus tulajdonságait 
és felhasználási területeit írják le. A termék ado�, speciális 
felhasználási célra való alkalmasságának vizsgálata azonban 
a felhasználó felelőssége. Az AG TermoPasty nem vállal 
felelősséget a termék alkalmazásának eredményeiért, mivel 
annak felhasználási körülményei kívül esnek az 
ellenőrzésünkön.

*Darabszám a gyűjtőcsomagolásban

Alkalmazási módszerek

IgenÖntés

Használati útmutató:
A termék kizárólag szakmai felhasználásra készült. Használat 
elő� gondosan olvassa el a biztonsági adatlapot.
Az alkalmazás megkezdése elő� a felületet alaposan meg kell 
tisztítani portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől, majd 
zsírtalanítani kell. Fémfelületek esetében ajánlo� a kémiai 
maratás alkalmazása a bevonat tapadásának javítása 
érdekében. A 149-es Epoxigyanta Öntőmassza komponenseit 
100:12 arányban kell összekeverni (100 tömegrész gyanta és 
12 tömegrész térhálósító), amíg homogén konzisztencia nem 
keletkezik. A keverési folyamatot gondosan, 
szobahőmérsékleten kell elvégezni. A készletben található 
komponensek előre kimért arányban vannak összeállítva: 
100 g (100 g A + 12 g B) és 1 kg (1 kg A + 120 g B), ami megkönnyíti 
a keverést. A kész masszát az alkatrészekre kell felvinni, 
egyenletesen bevonva minden olyan komponenst, amely 
védelmet igényel.

A térhálósítás kétféle módon végezhető el. Egylépcsős 
módszer esetén a kiöntö� elemeket szobahőmérsékleten 
7 napig kell pihentetni, hogy elérjék a teljes szilárdságot. 
Alternatív megoldásként, a kétlépcsős módszer során az 
anyagot 12 órán át szobahőmérsékleten kell hagyni, majd 
6 órán át 80°C-on térhálósítani. A folyamat befejezését 
követően a massza világossárga, tartós bevona�á alakul, 
amely kiváló elektromos szigetelést és mechanikai védelmet 
biztosít.

Kerülni kell az öntőgyanta érintkezését a polisztirollal, 
mivel a termék összetevői károsíthatják ezt az anyagot. 
A termék más felületeken biztonságosan és hatékonyan 
alkalmazható.

Az epoxi bevonat készítéséhez használt minden eszközt 
folyamatosan tisztítani kell oldószerrel, például acetonnal, 
hogy megakadályozzuk az epoxikompozíció maradványainak 
térhálósodását az eszközökön.

Létrehozás dátuma: 2026.02.26 | Frissítés dátuma: 2026.02.26 | Verziószám: 1.0



A 7 napig érlelt keverék kémiai ellenállása
1 hónapos expozíciós idő melle�
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