
Hűtőspray

Megbízható eszköz elektronikai alkatrészek gyors 
lehűtéséhez és precíz diagnosztikájához. A helyi hőmérséklet 
gyors, akár −55°C-ig történő csökkentésének lehetősége 
révén a termék lehetővé teszi mikrorések, „hideg forrasztások” 
felismerését, valamint hőérzékeny elemek tesztelését. 
A fagyasztóspray kémiailag tiszta, nem mérgező és a legtöbb 
anyag számára biztonságos, így ideális megoldás 
a felhasználások széles köréhez.

Termékjellemzők:
gyors hűtés −55°C-ig,
nem mérgező és anyagokkal szemben semleges,
nem támadja meg a műanyagokat,
kémiai tisztaság,
nincs lerakódás használat után,
360°-os szelep a könnyű alkalmazáshoz.

Alkalmazás:
„hideg forrasztások” és mikrorések lokalizálása,
termosztátok, termisztorok és varisztorok tesztelése,
változó hőmérsékleten működő elemek tesztelése,
csapok és perselyek hőtechnikai módszerrel történő 
kipréselése,
mechanizmusok karbantartása,
audio, video,
rágógumi eltávolítása szövetekből.

Fizikai-kémiai tulajdonságok
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Kompatibilitás:
A fagyasztó biztonságosan alkalmazható a legtöbb anyagon, 
beleértve az elektronikus áramköröket és a precíziós 
mechanizmusokat is. A készítmény kémiai tisztasága 
garantálja a használat utáni lerakódások hiányát, minimalizálva 
a meghibásodás vagy a nem kívánt esztétikai változások 
kockázatát.

Használati útmutató:
A termék kizárólag szakmai felhasználásra készült. Használat 
elő� gondosan olvassa el a biztonsági adatlapot.
Irányítsa a szelepet a lehűtendő komponensre. Vigye fel 
a terméket közvetlenül a kiválaszto� területre  
(használhatjaa mellékelt csövecskét). A 360°-os szelepnek 
köszönhetően a készítmény nehezen hozzáférhető helyeken 
is alkalmazható, megkönnyítve a precíz diagnosztikát. 
Hagyja, hogy a lehűtö� komponens visszatérjen 
szobahőmérsékletre a további munka elő�.

Alkalmazási módszerek

Csomagolás

Tárolás:
Tárolja jól szellőző, hűvös helyen. Tartsa gyermekektől elzárva. 
Védje a napfénytől és az 50°C fele�i hőmérsékle�ől. 
Biztosítson megfelelő helyiségszellőzést. Kerülje 
a gyújtóforrásokat, a megemelkede� hőmérsékletet, a forró 
felületeket és a nyílt lángot. Ne permetezze nyílt lángra vagy 
izzó anyagra. Tartsa távol minden hő- és gyújtóforrástól.

Műszaki támogatás:
Az AG TermoPasty műszaki támogatást nyújt, válaszolva 
a műszaki specifikációkkal és termékeink alkalmazásával 
kapcsolatos kérdésekre. Kérjük, vegye fel velünk 
a kapcsolatot e-mailben a következő címen: info@termopasty.pl.

Figyelem:
A jelen dokumentumban szereplő adatok tudásunk aktuális 
állapotát tükrözik, és a termék tipikus tulajdonságait 
és felhasználási területeit írják le. A termék ado�, speciális 
felhasználási célra való alkalmasságának vizsgálata azonban 
a felhasználó felelőssége. Az AG TermoPasty nem vállal 
felelősséget a termék alkalmazásának eredményeiért, mivel 
annak felhasználási körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön.

*Darabszám a gyűjtőcsomagolásban
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