TermoPasty

Cistici sada

na notebooky

TECHNICKY
LIST

Kompaktni ¢istici sada na notebooky, monitory a dalsi
elektronicka zarfizeni — efektivni zplsob péce o citlivou
elektroniku. Sada obsahuje: nehoflavy, bezalkoholovy ¢istici
roztok na LCD/TFT displeje (neutralni pH 6,0+2,0), mékkou
mikrovlaknovou utérku (30x30cm) a pfesny Eistici ty¢inkovy
nastroj z polypropylenu. Roztok uc¢inné odstranuje prach,
otisky prstll a mastné skvrny bez zanechani $mouh.
Utérka neposkrabe obrazovky a vyborné absorbuje necistoty,
zatimco tySinka usnadnuje ¢isténi téZko dostupnych mist.
Postarejte se o ¢istotu a bezpeénost svého zafizeni — doma
i v kancelafi.

Vlastnosti produktu:
v odstranuje prach, otisky prstl a mastné skvrny,

v bez Smouh a zbytk,

v jemny a bezpedny pro displeje,
v rychly Ucinek,

v snadné pouziti.

Pouziti:

v notebooky, klavesnice a monitory,
v tablety a chytré telefony,
v automobiloveé displeje a dalsi zarizeni s obrazovkami.

Fyzikalné-chemické vlastnosti

Kapalina pro LCD/TFT

Vzhled | Bezbarva kapalina
Hustota pfi 20°C | 0,98+0,02 g/cm?3
pH | pH 6,00+2,00
Rozpustnost ve vodé | Rozpousti se
Vlastnosti hoflavosti | Chybi

Vybusné vlastnosti | Chybi

Doba pouzitelnosti | 3 roky

Fyzikalné-chemické vlastnosti
Utérka z mikrovlakna

Barva | Modra

Rozméry | 30x30cm

Gramaz | 220 g/m?

Slozeni | 80% polyester a 20% polyamid

Doba pouzitelnosti | Bez omezeni

Fyzikalné-chemicke vlastnosti

Cistici ty¢inka

Vzhled | Zelena tycCinka s bilou hlavici
Celkova délka | 122 mm

Rozméry hlavice | 25 x 155 mm

Material tyéinky | Polypropylen

Material hlavice | Polyuretanova houba

Isopropylalkohol, oleje,

Odolnost - A
smési na vodni bazi

Doba pouzitelnosti | Bez omezeni
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Kompatibilita:

Sada na c&isténi notebookl je bezpecna pro vétsSinu materiall
a elektronickych zafizeni. Diky jemnému slozeni disticiho
prostiedku na LCD/TFT a mikrovlaknové utérce sada
neposkrabe povrch, nezanechava Smouhy ani neposkozuje
zafizeni, coz zajistuje plnou bezpecnost pouziti na citlivych
komponentach.

Metody aplikace

Nasucho | Ano

S pfipravkem | Ano

Navod k pouziti:

Vyrobek je uréen pouze pro profesionalni pouziti. Pred pouzitim
si peclivé prectéte bezpecnostni list.

Pfed zahajenim cCisténi se ujistéte, ze je zafizeni vypnuté
a vychladlé. Naneste malé mnozstvi Cisticiho prostiedku
na pfilozeny hadfik z mikrovlakna, vyhnéte se pfimému
postfiku obrazovky nebo jinych povrchl. Jemné otfete
obrazovku nebo jiny povrch krouzivymi pohyby, abyste
odstranili nedistoty a otisky prstl. V pfipadé obtizné
dostupnych mist, jako jsou prostory mezi klavesami, pouzijte
pfilozenou Cistici ty¢inku k presnému odstranéni prachu
a nedistot. Po dokonceni ¢isténi nechte zafizeni chvili stat, aby
vSechny povrchy mohly ddkladné vyschnout, nez jej znovu
zapnete. Tento postup zajisti dokonalou Cistotu bez Smouh
a skvrn a zaroven ochrani citlivé ¢asti zafizeni.
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Baleni

Krabi¢ka Sada 3 v1(ART.AGT-183) - 1/16 ks*

*Pocet kusu v hromadném baleni

Skladovani:

Skladujte na dobfe vétraném, chladném misté. Kapalinu
uchovavejte tésné uzavienou, kdyz se nepouziva.

Technicka podpora:

AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovida na
dotazy tykajici se technickych specifikaci a pouziti nasich
produktu. Kontaktujte nas prosim e-mailem na adrese
info@termopasty.pl.

Upozorneni:

Udaje uvedené v tomto dokumentu odpovidaji nasemu
soucasnému stavu poznani a popisuji typické vlastnosti
a pouziti produktu. Odpovednost za overeni vhodnosti tohoto
vyrobku pro konkrétni aplikace vS§ak nese uzivatel. Spolecnost
AG TermoPasty nenese odpovednost za vysledky pouziti
produktu, protoze podminky jeho pouziti jsou mimo nasi
kontrolu.
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