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SmartGel + mikrofaser

Reinigungsgel fur LCD/TFT Flussigkristallanzeigen in den Smartphones, Tablets, iPads, Laptops, PDAs,
Monitoren. Gebrauchsanweisung: Tragen Sie eine kleine Menge Gel auf ein Papiertuch oder ein Mikrofasertuch
auf und reinigen Sie den Monitor. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Vor Reinigung des Gerats
trennen Sie den Stecker vom Netz. Der Hersteller haftet nicht fur Schaden, die durch unsachgemalBe
Verwendung des Mittels entstehen. Das Gel enthalt keinen Alkohol (nicht brennbar).

Physikochemische Eigenschaften

Physischer Zustand Gel/Flussigkeit mit erhohter Viskositat

Farbe transparent

Geruch der fur diec\;]earr\gﬁgedr?stteiszﬁf;csliomposition

Dichte bei 20°C 0,98+0,02 g/cm3

Viskositat bei 20°C 1200-1800 cP (20°C, 20 RPM)

pH 6-7

Loslichkeit in Wasser 100%

Explosive Eigenschaften zeigt nicht

Entflammbarkeitseigenschaften zeigt nicht

Flammpunkt zeigt nicht
Verwendung:

Tragen Sie eine kleine Menge Gel auf ein Papiertuch oder ein Mikrofasertuch auf und reinigen Sie den Monitor.
Verpackungen:

Volumen Art der verpackung Sammelverpackung Artikelcode
250ml Kunststofffiasche 12 ART.AGT-256

Lagerung:
In geschlossenen Behaltern in trockenen, gut beliifteten Raumen lagern.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens libereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und
Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts fir bestimmte Anwendungen.
Wir konnen keine Verantwortung fiir die erzielten Ergebnisse iibernehmen, da die Verwendungsbedingungen auBerhalb unserer Kontrolle liegen.



