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TECHNISCHES 
DATENBLATT

Schredderöl
Aktenvernichter-Öl Das den ordnungsgemäßen Betrieb der Schneidmesser gewährleistet und das Gerät vor 
häufigen Ausfällen schützt. Die Wartung des Geräts reduziert die Staubbildung, verhindert Papierstaus, 
Ablagerungen der Schnipsel auf den Messern und hält den Mechanismus in gutem Zustand. 

Verwendung:
Eine kleine Menge Öl sollte direkt auf die Schneidmesser oder ein Blatt Papier aufgetragen werden und in einem 
Aktenvernichter geschnitten werden. Es wird empfohlen, den Schnittgutbehälter vor dem Ölen zu leeren.

Physikochemische Eigenschaften

Aussehen farblose Flüssigkeit

Geruch kein Geruch

Kinematische Viskosität bei 40°C 66-74 cP

Dichte bei 20°C 0,85-0,88 g/cm3

Dampfdruck bei 20°C 0,1 hPa

Flammpunkt >170°C

Lagerung:
In fest geschlossenen Verpackungen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung lagern. Aufbewahren bei einer Temperatur von nicht mehr als 30°C. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens übereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und 
Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts für bestimmte Anwendungen. 
Wir können keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Verpackungen:

Volumen Sammelverpackung ArtikelcodeArt der verpackung

250ml 12 ART.AGT-308Kunststoflffasche mit 
einem Applikator


