
Olej do 
niszczarek

Kluczowy element konserwacji, który zapewnia 
długowieczność i płynne działanie Twojej niszczarki. Starannie 
opracowana formuła sprawia, że produkt skutecznie smaruje 
i chroni noże tnące, przeciwdziała osadzaniu się ścinków oraz 
minimalizuje ryzyko awarii. To niezastąpiony produkt do biur, 
domów i instytucji, które korzystają z niszczarek na co dzień.

Cechy produktu:
wysoka skuteczność,
odpowiedni do każdego rodzaju niszczarki,
minimalizuje pylenie,
zapobiega klinowaniu papieru,
zapewnia cichą pracę urządzeń,
zwiększa trwałość noży tnących,
chemicznie neutralny i odporny na wysokie temperatury, 
łatwa aplikacja i równomierne rozprowadzenie.

Zastosowanie:
każdego rodzaju niszczarki, zarówno w biurze, jak i w 
domu.

Właściwości fizykochemiczne

KARTA 
TECHNICZNA
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Kompatybilność:
Olej do niszczarek jest odpowiedni do wszystkich modeli 
niszczarek, niezależnie od producenta. Jego neutralna 
chemicznie formuła jest bezpieczna dla mechanizmów 
urządzeń, zapewniając jednocześnie maksymalną ochronę 
noży tnących i powierzchni smarowanych.

Opakowanie

Magazynowanie: 
Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych w 
chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła 
i bezpośredniego działania promieni słonecznych. 
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.

Wsparcie techniczne:
AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając 
na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz 
zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu 
mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:
Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają 
aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe 
właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże 
odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do 
specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. 
AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki 
zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia 
wykraczają poza naszą kontrolę.

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Metody aplikacji

Instrukcja użycia:
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. 
Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed rozpoczęciem konserwacji opróżnij pojemnik na ścinki. 
W przypadku aplikacji na papier, rozlej niewielką ilość oleju na 
kartkę w zygzakowaty wzór, a następnie przepuść ją przez 
niszczarkę, aby równomiernie pokryć ostrza. Alternatywnie, 
nanieś olej bezpośrednio na noże tnące za pomocą aplikatora, 
po czym uruchom urządzenie, aby produkt dokładnie się 
rozprowadził.
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