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AG TermoPasty to Twoi specjaliści w chemii dla elektroniki.  

Jesteśmy polskim producentem preparatów chemicznych,  

materiałów termoprzewodzących oraz środków do konserwacji 

i czyszczenia. Od 2007 roku oferujemy produkty, które wydłużają 

życie Twoich urządzeń, chroniąc je i odnawiając. Już ponad  

15 lat gwarantujemy pewność jakości i niezawodność, które są  

wizytówką naszej marki. 

Razem zadbajmy o doskonały stan Twojej elektroniki.
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AG Silver

AG Silver to pasta termoprzewodząca z dodatkiem 
związków srebra. Jej przewodność cieplna jest o wiele 
wyższa niż przewodność typowych związków węglowo- 
krzemowych. 

Zastosowanie:
● wypełnia mikro nierówności pomiędzy stykającymi się 
elementami np.: procesorem i radiatorem;
● idealna jako przekaźnik ciepła ze skraplacza rurki ciepła 
do wymiennika w próżniowym kolektorze słonecznym.

Produkt jest zgodny z dyrektywą ROHS substancje 
niebezpieczne.

AG Extreme

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor szary

Gęstość w 20°C 3,28 g/cm3

Przewodność termiczna  6 W/mK

Zakres temperatury pracy  od -50°C do 250°C

Impedancja termiczna <0,004°C in2/W

Parowanie  nie paruje

Lepkość  nie płynie

Indeks tiksotropowy  380+/-10

Oporność właściwa skrośna 2,0x1010 Ohm x cm

Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ przy f=120 Hz 0,32

Przenikalność dielektryczna względna Ɛr przy f=120 Hz 56,0

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

1 g strzykawka ART.AGT-162

3 g strzykawka ART.AGT-108

100 g plastikowe pudełko ART.AGT-247

1 kg plastikowe pudełko ART.AGT-150

Pasta AG Extreme umożliwia doskonałe przewodzenie 
ciepła pomiędzy elementami takimi jak: radiator  
odprowadzający ciepło i wentylator, CPU, GPU.  
Substancja jest dielektrykiem (nie jest przewodnikiem 
elektrycznym), co stanowi ochronę przed różnymi  
elektrycznymi zagrożeniami. Metoda aplikacji zapewnia 
prostotę zastosowania, a produkt bez problemu  
nakładany może być na różne elementy wyposażenia  
komputera, diody LED.

Zastosowanie:
● wypełnia mikro nierówności pomiędzy stykającymi się 
elementami np.: procesorem i radiatorem; 
● przekazywanie ciepła ze skraplacza rurki ciepła do  
wymiennika w próżniowym kolektorze słonecznym;
● diody LED.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

0,5 g saszetka ART.AGT-143

1 g strzykawka ART.AGT-164

3 g strzykawka ART.AGT-107

100 g plastikowe pudełko ART.AGT-118

1 kg plastikowe pudełko ART.AGT-149

TermoPrzewodnictwo TermoPrzewodnictwo

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor srebrny

Gęstość w 20°C 2,37 g/cm3

Przewodność termiczna  >3,80 W/mK

Zakres temperatury pracy  od -50°C do 250°C

Impedancja termiczna  <0,067°C in2/W

Parowanie  <0,001%

Lepkość  nie płynie

Indeks tiksotropowy 380+/-10

Oporność właściwa skrośna 2,9x1013 Ohm x cm

Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ przy f=120 Hz <0,001

Przenikalność dielektryczna względna Ɛr przy f=120 Hz 13,9
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AG Gold

AG Gold to wysokiej jakości pasta termoprzewodząca. 
Dzięki zawartości złota, jej przewodność cieplna jest  
3 razy wyższa, niż w przypadku normalnych past. Pozwala 
to na obniżenie temperatury procesora o około 6 stopni, 
nawet bez zmiany radiatora. Pasta stanowi najlepszą  
alternatywę dla overclockerów.

Zastosowanie:
● wypełnia mikro nierówności pomiędzy stykającymi się 
elementami np. procesorem i radiatorem;
● idealna jako przekaźnik ciepła ze skraplacza rurki ciepła 
do wymiennika w próżniowym kolektorze słonecznym.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

1 g strzykawka ART.AGT-163

3 g strzykawka ART.AGT-106

100 g plastikowe pudełko ART.AGT-119

AG Copper

Pasta przewodząca ciepło na bazie miedzi przeznaczona 
do wypełniania połączeń procesor - radiator w celu  
polepszenia chłodzenia.

Zastosowanie:
● wypełnianie połączeń procesor - radiator;
● nie nadaje się do aluminiowych radiatorów;
● nie przewodzi prądu.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

1,5 ml strzykawka ART.AGT-060

14 ml strzykawka ART.AGT-061

TermoPrzewodnictwo TermoPrzewodnictwo

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor złoty

Gęstość w 20°C 2,35 g/cm3

Przewodność termiczna >3,57 W/mK

Zakres temperatury pracy od -50°C do 250°C

Impedancja termiczna  <0,083°C in2/W

Parowanie  nie paruje

Lepkość  nie płynie

Indeks tiksotropowy  380+/-10

Oporność właściwa skrośna 2,2x1014 Ohm x cm

Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ przy f=120 Hz 0,005

Przenikalność dielektryczna względna Ɛr przy f=120 Hz 7,7

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor miedziany

Gęstość w 20°C ~2,9 g/cm3

Przewodność termiczna ~3,10 W/mK

Zakres temperatury pracy od -50°C  do 250°C

Parowanie  nie paruje

Lepkość  nie płynie

Indeks tiksotropowy  380+/-10

Oporność właściwa skrośna 3,8x1014 Ohm x cm

Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ przy f=120 Hz 0,013

Przenikalność dielektryczna względna Ɛr przy f=120 Hz 13,6
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Pasta termoprzewodząca H

Pasta termoprzewodząca H o współczynniku przewodzenia 
ciepła >0,88 W/mK, ułatwia przepływ ciepła między  
elementami elektronicznymi  a radiatorem. Jest niezbędna 
do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników 
temperatury, chroni od wpływów atmosferycznych,  
zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą 
odpornością chemiczną na utlenianie; działanie wodnych 
roztworów kwasów, zasad i soli; dwutlenku siarki i 
amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy: 
od –50°C do 250°C. Nie przewodzi prądu.

Zastosowanie:
● moduły o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła; 
● urządzenia chłodzące na płytach końcowych i ramkach;
● napędy pamięci masowej i dużej szybkości;
● układy sterowania silnikami (przemysł motoryzacyjny);
● napędy twardego dysku i dysku DVD;
● przetworniki mocy;
● diody LED wysokiej mocy;
● notebooki i komputery biurowe;
● urządzenia komunikacji sieciowej;
● sprzęt AGD, podzespoły elektroniczne i elektryczne;
● klimatyzatory.

Pasta termoprzewodząca H

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

0,5 g saszetka ART.AGT-144

7 g tubka ART.AGT-055

25 g strzykawka ART.AGT-056

100 g plastikowy pojemnik ART.AGT-057

800 g kartusz ART.AGT-120

1 kg plastikowy pojemnik ART.AGT-058

5 kg plastikowy pojemnik ART.AGT-059

TermoPrzewodnictwo TermoPrzewodnictwo

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor biały

Gęstość w 20°C 2,58 g/cm3

Przewodność termiczna  >0,88 W/mK

Zakres temperatury pracy  od -50°C do 250°C

Współczynnik refrakcji  1,41

Stała dielektryczna  4,7(±0,1)

Ciepło właściwe w temperaturze 50°C 0,24 Cal/g K

Oporność właściwa skrośna 3,7x1015 Ohm x cm

Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ przy f=120 Hz 0,016

Przenikalność dielektryczna względna Ɛr przy f=120 Hz 8,0



1514

Pasta termoprzewodząca H2

Pasta termoprzewodząca H2 o współczynniku przewodzenia 
ciepła >0,88 W/mK, ułatwia przepływ ciepła między  
elementami elektronicznymi a radiatorem. Jest niezbędna 
do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników 
temperatury, chroni od wpływów atmosferycznych,  
zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą 
odpornością chemiczną na utlenianie; działanie wodnych 
roztworów kwasów, zasad i soli; dwutlenku siarki i 
amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy: 
od –50°C do 250°C. Nie przewodzi prądu.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
800 g kartusz ART.AGT-309

5 kg plastikowy pojemnik ART.AGT-318

Pasta termoprzewodząca H3

Pasta termoprzewodząca H3 o współczynniku przewodzenia 
ciepła >0,88 W/mK, ułatwia przepływ ciepła między  
elementami elektronicznymi a radiatorem. Jest niezbędna 
do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników 
temperatury, chroni od wpływów atmosferycznych,  
zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą 
odpornością chemiczną na utlenianie; działanie wodnych 
roztworów kwasów, zasad i soli; dwutlenku siarki i 
amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy: 
od –50°C do 250°C. Nie przewodzi prądu.

Zastosowanie:
● moduły o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła;
● urządzenia chłodzące na płytach końcowych i ramkach;
● napędy pamięci masowej i dużej szybkości;
● układy sterowania silnikami (przemysł motoryzacyjny);
● sprzęt AGD, podzespoły elektroniczne i elektryczne; 
● napędy twardego dysku i dysku DVD;
● diody LED wysokiej mocy;
● notebooki i komputery biurowe;
● urządzenia komunikacji sieciowej;
● przetworniki mocy;
● klimatyzatory.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
400 g kartusz ART.AGT-311

Zastosowanie:
● moduły o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła;
● urządzenia chłodzące na płytach końcowych i ramkach;
● napędy pamięci masowej i dużej szybkości;
● układy sterowania silnikami (przemysł motoryzacyjny);
● sprzęt AGD, podzespoły elektroniczne i elektryczne; 
● napędy twardego dysku i dysku DVD;
● diody LED wysokiej mocy;
● notebooki i komputery biurowe;
● urządzenia komunikacji sieciowej;
● przetworniki mocy;
● klimatyzatory.

TermoPrzewodnictwo TermoPrzewodnictwo

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor biały

Gęstość w 20°C 1,37 g/cm3

Przewodność termiczna  >0,88 W/mK

Zakres temperatury pracy  od -50°C do 250°C

Współczynnik refrakcji  1,41

Stała dielektryczna  4,7(±0,1)

Ciepło właściwe w temperaturze 50°C 0,24 Cal/g K

Oporność właściwa skrośna 1,0x1016 Ohm x cm

Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ przy f=120 Hz 0,009

Przenikalność dielektryczna względna Ɛr przy f=120 Hz 5,5

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor biały

Gęstość w 20°C 2,7 g/cm3

Przewodność termiczna  >0,88 W/mK

Zakres temperatury pracy  od -50°C do 250°C

Współczynnik refrakcji  1,41

Stała dielektryczna  4,7(±0,1)

Ciepło właściwe w temperaturze 50°C 0,24 Cal/g K

Oporność właściwa skrośna 4,7x1015 Ohm x cm

Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ przy f=120 Hz 0,007

Przenikalność dielektryczna względna Ɛr przy f=120 Hz 6,8
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Pasta termoprzewodząca HP

Pasta termoprzewodząca HP o współczynniku przewodze-
nia ciepła >1,5 W/mK, niezbędna do poprawnego działania 
wszelkiego rodzaju czujników temperatury. Chroni od  
wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom.  
Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną 
na utlenianie, działanie wodnych roztworów, kwasów, zasad 
soli, dwutlenku siarki i amoniaku. Posiada szeroki zakres 
temperatury pracy. Nie przewodzi prądu.

Zastosowanie:
● moduły o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła;
● urządzenia chłodzące na płytach końcowych i ramkach;
● napędy pamięci masowej i dużej szybkości;
● układy sterowania silnikami (przemysł motoryzacyjny);
● napędy twardego dysku i dysku DVD; 
● przetworniki mocy;
● diody LED wysokiej mocy;
● notebooki i komputery biurowe;
● urządzenia komunikacji sieciowej;
● sprzęt AGD, podzespoły elektroniczne i elektryczne; 
● klimatyzatory.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

7 g tubka ART.AGT-284

60 g kartusz ART.AGT-125

100 g plastikowy pojemnik ART.AGT-127

1 kg plastikowy pojemnik ART.AGT-113

Pasta termoprzewodząca HPX

Pasta termoprzewodząca HPX o współczynniku  
przewodzenia ciepła >2,8W/mK, która nie przewodzi  
prądu elektrycznego. Jest niezbędna do poprawnego 
działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury.  
Niska impedancja termiczna pasty umożliwia utrzymanie 
stałej skuteczności w temperaturach od -50°C do 250°C. 
Nie przewodzi prądu.

Zastosowanie:
● moduły o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła;
● urządzenia chłodzące na płytach końcowych i ramkach;
● napędy pamięci masowej i dużej szybkości;
● układy sterowania silnikami (przemysł motoryzacyjny);
● napędy twardego dysku i dysku DVD; 
● przetworniki mocy;
● diody LED wysokiej mocy;
● notebooki i komputery biurowe;
● urządzenia komunikacji sieciowej;
● sprzęt AGD, podzespoły elektroniczne i elektryczne; 
● klimatyzatory.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

7 g tubka ART.AGT-275

60 g kartusz ART.AGT-126

100 g plastikowy pojemnik ART.AGT-128

1 kg plastikowy pojemnik ART.AGT-114

TermoPrzewodnictwo TermoPrzewodnictwo

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor szary

Gęstość w 20°C ~2,0 g/cm3

Przewodność termiczna  >2,8 W/mK

Zakres temperatury pracy  od -50°C do 250°C

Impedancja termiczna  <0,095°C in2/W

Parowanie  0,001%

Lepkość  nie płynie

Indeks tiksotropowy  380+/-10

Oporność właściwa skrośna 1,4x1015 Ohm x cm

Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ przy f=120 Hz 0,008

Przenikalność dielektryczna względna Ɛr przy f=120 Hz 5,1

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor biały

Gęstość w 20°C ~2,1 g/cm3

Przewodność termiczna  >1,5 W/mK

Zakres temperatury pracy  od -50°C do 250°C

Impedancja termiczna  <0,227°C in2/W

Parowanie  0,001%

Lepkość  nie płynie

Indeks tiksotropowy  380+/-10

Oporność właściwa skrośna 1,3x1014 Ohm x cm

Współczynnik stratności dielektrycznej tg δ przy f=120 Hz 0,024

Przenikalność dielektryczna względna Ɛr przy f=120 Hz 7,7
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AG TermoPady

Rewolucyjna taśma termoprzewodząca, niezbędna dla 
efektywnego zarządzania ciepłem w nowoczesnych  
technologiach. Unikalna elastyczność i ściśliwość  
gwarantują idealne dopasowanie do elementów  
wymagających chłodzenia, zapewniając doskonałą  
przewodność cieplną. Zachowuje swoje właściwości  
od -50°C do 200°C, gwarantując niezawodność nawet w 
ekstremalnych warunkach. AG TermoPady dwustronnie 
klejące.

Zastosowanie:
● pomiędzy półprzewodnikami generującymi ciepło a 
rozpraszaczem ciepła;
● wypełniania przestrzeni powietrznych pomiędzy płytą 
główną komputera a radiatorem;
● w systemach oświetlenia LED.

Właściwości fizykochemiczne:

Parametry
Przewodność cieplna

1,5 W/mK
Przewodność cieplna

2,4 W/mK
Przewodność cieplna

6 W/mK
Grubość 1 mm / 2 mm / 3 mm 1 mm / 2 mm / 3 mm 1 mm / 2 mm / 3 mm

Gęstość [g/cm3] 2 2,9 3,0 ± 0,1

Twardość [Shore’a] 40 30 30 ± 5

Zakres temperatury pracy [°C] -60 ~ 200 -60 ~ 200 -60 ~ 200

Rezystancja [Ohm/m] 1011 1011 1,1 x 1011

Stała dielektryczna [1000Hz] 5 6 7,5

Opakowania - przewodność cieplna 1,5 W/mK:

Rodzaj [mm] Grubość Rodzaj opakowania Kod artykułu

AG TermoPad 20x130x1,0 1 mm torebka strunowa ART.AGT-134

AG TermoPad 20x130x2,0 2 mm torebka strunowa ART.AGT-135

AG TermoPad 20x130x3,0 3 mm torebka strunowa ART.AGT-136

AG TermoPad 30x30x1,0 1 mm torebka strunowa ART.AGT-153

AG TermoPad 30x30x2,0 2 mm torebka strunowa ART.AGT-154

AG TermoPad 30x30x3,0 3 mm torebka strunowa ART.AGT-155

AG TermoPad 200x400x1,0 1 mm torebka strunowa ART.AGT-196

AG TermoPad 200x400x2,0 2 mm torebka strunowa ART.AGT-197

AG TermoPad 200x400x3,0 3 mm torebka strunowa ART.AGT-198

AG TermoPady

Opakowania - przewodność cieplna 2,4 W/mK:

Rodzaj [mm] Grubość Rodzaj opakowania Kod artykułu

AG TermoPad 20x130x1,0 1 mm torebka strunowa ART.AGT-137

AG TermoPad 20x130x2,0 2 mm torebka strunowa ART.AGT-138

AG TermoPad 20x130x3,0 3 mm torebka strunowa ART.AGT-139

AG TermoPad 30x30x1,0 1 mm torebka strunowa ART.AGT-156

AG TermoPad 30x30x2,0 2 mm torebka strunowa ART.AGT-157

AG TermoPad 30x30x3,0 3 mm torebka strunowa ART.AGT-158

AG TermoPad 200x400x1,0 1 mm torebka strunowa ART.AGT-193

AG TermoPad 200x400x2,0 2 mm torebka strunowa ART.AGT-194

AG TermoPad 200x400x3,0 3 mm torebka strunowa ART.AGT-195

Opakowania - przewodność cieplna 6 W/mK:

Rodzaj [mm] Grubość Rodzaj opakowania Kod artykułu

AG TermoPad 20x130x1,0 1 mm torebka strunowa ART.AGT-140

AG TermoPad 20x130x2,0 2 mm torebka strunowa ART.AGT-141

AG TermoPad 20x130x3,0 3 mm torebka strunowa ART.AGT-142

AG TermoPad 30x30x1,0 1 mm torebka strunowa ART.AGT-159

AG TermoPad 30x30x2,0 2 mm torebka strunowa ART.AGT-160

AG TermoPad 30x30x3,0 3 mm torebka strunowa ART.AGT-161

AG TermoPad 200x400x1,0 1 mm torebka strunowa ART.AGT-130

AG TermoPad 200x400x2,0 2 mm torebka strunowa ART.AGT-191

AG TermoPad 200x400x3,0 3 mm torebka strunowa ART.AGT-192

TermoPrzewodnictwo TermoPrzewodnictwo
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AG TermoPady bez kleju

Rewolucyjna taśma termoprzewodząca, niezbędna dla 
efektywnego zarządzania ciepłem w nowoczesnych  
technologiach. Unikalna elastyczność i ściśliwość  
gwarantują idealne dopasowanie do elementów  
wymagających chłodzenia, zapewniając doskonałą  
przewodność cieplną. Zachowuje swoje właściwości  
od -50°C do 200°C, gwarantując niezawodność nawet w 
ekstremalnych warunkach. AG TermoPady bez kleju.

Zastosowanie:
● pomiędzy półprzewodnikami generującymi ciepło a 
rozpraszaczem ciepła;
● wypełniania przestrzeni powietrznych pomiędzy płytą 
główną komputera a radiatorem;
● w systemach oświetlenia LED.

Właściwości fizykochemiczne:

Parametry
Przewodność cieplna

1,5 W/mK
Przewodność cieplna

2,4 W/mK
Przewodność cieplna

6 W/mK

Grubość 0,3 / 0,5 mm 0,3 / 0,5 mm 0,5 mm

Gęstość [g/cm3] 2 2,9 3,0 ± 0,1

Twardość [Shore’a] 40 30 30 ± 5

Zakres temperatury pracy [°C] -60 ~ 200 -60 ~ 200 -60 ~ 200

Rezystancja [Ohm/m] 1011 1011 1,1 x 1011

Stała dielektryczna [1000Hz] 5 6 7,5

Opakowania - przewodność cieplna 1,5 W/mK:

Rodzaj [mm] Grubość Rodzaj opakowania Kod artykułu

AG TermoPad 20x130x0,3 0,3 mm torebka strunowa ART.AGT-293

AG TermoPad 20x130x0,5 0,5 mm torebka strunowa ART.AGT-299

AG TermoPad 30x30x0,3 0,3 mm torebka strunowa ART.AGT-294

AG TermoPad 30x30x0,5 0,5 mm torebka strunowa ART.AGT-300

AG TermoPad - 0,3 mm 20x40cm 0,3 mm torebka strunowa ART.AGT-292

AG TermoPad - 0,5 mm 20x40cm 0,5 mm torebka strunowa ART.AGT-298

AG TermoPady bez kleju

Opakowania - przewodność cieplna 2,4 W/mK:

Rodzaj [mm] Grubość Rodzaj opakowania Kod artykułu

AG TermoPad 20x130x0,3 0,3 mm torebka strunowa ART.AGT-296

AG TermoPad 20x130x0,5 0,5 mm torebka strunowa ART.AGT-302

AG TermoPad 30x30x0,3 0,3 mm torebka strunowa ART.AGT-297

AG TermoPad 30x30x0,5 0,5 mm torebka strunowa ART.AGT-303

AG TermoPad - 0,3 mm 20x40cm 0,3 mm torebka strunowa ART.AGT-295

AG TermoPad - 0,5 mm 20x40cm 0,5 mm torebka strunowa ART.AGT-301

Opakowania - przewodność cieplna 6 W/mK:

Rodzaj [mm] Grubość Rodzaj opakowania Kod artykułu

AG TermoPad 20x130x0,5 0,5 mm torebka strunowa ART.AGT-305

AG TermoPad 30x30x0,5 0,5 mm torebka strunowa ART.AGT-306

AG TermoPad - 0,5 mm 20x40cm 0,5 mm torebka strunowa ART.AGT-307

TermoPrzewodnictwo TermoPrzewodnictwo
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Podkładki termoprzewodzące 

Podkładki termoprzewodzące o przewodności cieplnej 
1,5 W/mK są idealnym przewodnikiem cieplnym oraz do-
brym izolatorem elektrycznym.

Zastosowanie:
● różnego rodzaju tranzystory.

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor zielony (jasnozielony)

Nośnik wzmocnienia włókno szklane

Grubość 0,3 mm

Gęstość (masa gumowa) 2 g/cm3

Pojemność cieplna 1,0 J/(g·K)

Twardość 40 Shore’a

Temperatura ciągłego użytkowania od -60°C do 200°C

Dielektryczna wytrzymałość na przebicia 6 V/m

Stała dielektryczna 5,0 Hz

Rezystywność skrośna 1011 Ohm x m

Przewodność termiczna 1,5 W/mK

Impedancja termiczna 2,47°C-in²/W

Rodzaj Grubość Długość Szerokość

AG TermoPad TO3 0,3 mm 41,5 mm 28,2 mm

AG TermoPad TO220 0,3 mm 18 mm 13 mm

AG TermoPad TO247 0,3 mm 23 mm 18 mm

AG TermoPad TO 0,3 mm 26 mm 25 mm

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

AG TermoPad TO3 torebka strunowa ART.AGT-240

AG TermoPad TO220 torebka strunowa ART.AGT-241

AG TermoPad TO247 torebka strunowa ART.AGT-242

AG TermoPad TO torebka strunowa ART.AGT-243

AG TermoGlue

Klej termoprzewodzący to doskonały sposób mocowania 
radiatorów np. na kościach pamięci, tranzystorach lub 
mostkach. Utworzone w ten sposób połączenie jest super 
-trwałe i ma doskonałe parametry przewodzenia ciepła. 
Przy nakładaniu produktu należy nie przekraczać  
6 mm grubości. Klej powinien wyschnąć całkowicie do  
24 godzin. Jednak w zależności od nakładanej grubości 
może się wiązać nawet do 2 dni.

Zastosowanie:
● mocowanie radiatorów na mostkach, tranzystorach i  
kościach pamięci;
● łączenie i wypełnienie szczelin między elementami 
grzejnymi.

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor biały

Czas schnięcia powierzchni w 25°C 5-15 min

Twardość 55±5 Shore A

Wytrzymałość na rozciąganie 2,1 Mpa

Wydłużanie 100%

Przewodność cieplna 0,975 W/mK

Wytrzymałość dielektryczna 28 KV/mm

Stała dielektryczna 2,0

Zakres temperatury pracy od -60°C do 180°C

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

10 g tubka ART.AGT-116

120 g tubka ART.AGT-180

TermoPrzewodnictwo TermoPrzewodnictwo
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Gumki do pilotów

Właściwości fizykochemiczne:

Grubość 0,5 mm

Średnica 4 mm

Specjalnie przygotowane krążki silikonowe przewodzące 
prąd elektryczny, które doskonale nadają się naprawy  
pilotów, kalkulatorów, tablic sterowniczych. Stosowane 
we wszystkich rodzajach pilotów, wszędzie tam, gdzie  
stare gumki tracą przewodność.

Zastosowanie:
● piloty;
● kalkulatory;
● tablice sterownicze.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 gumek + klej (8g) torebka strunowa ART.AGT-021

Właściwości fizykochemiczne:

Grubość 0,5 ± 0,05

Kolor czarny

Twardość Shore’a 55 ± 5

Powierzchnia płaska

Rezystancja 150-200 Ohm x cm

Odporność na temperaturę -40 ~ 200°C

Wytrzymałość na rozciąganie ≥6,0 Mpa

Wydłużenie przy zerwaniu ≥250%

Wytrzymałość na rozerwanie ≥22 KN/m

Odkształcenie kompresji max 55%

Guma elektroprzewodząca

Guma przewodząca prąd elektryczny, która doskonale 
nadaje się do napraw klawiatur, kalkulatorów, tablic  
sterowniczych. Stosowana wszędzie tam, gdzie stare 
gumy tracą przewodność.

Zastosowanie:
● klawiatury;
● kalkulatory;
● tablice sterownicze.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

Guma elektroprzewodząca 50 x 50 x 0,5 mm torebka strunowa ART.AGT-250

Guma elektroprzewodząca 50 x 150 x 0,5 mm torebka strunowa ART.AGT-251

ElektroPrzewodnictwo ElektroPrzewodnictwo
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Lakier grafitowy

Produkt przeznaczony do naprawy płytek pokrytych  
grafitem, np. w pilotach i kalkulatorach. Nadaje się  
również do zwierania mostków i naprawy przerwanych 
ścieżek. Zestaw zawiera dwie fiolki (lakier grafitowy i  
rozpuszczalnik).  Jest   to produkt światłoczuły, co  
oznacza, że wymaga utwardzenia pod wpływem światła.  
Rozpocznij od sprawdzenia konsystencji lakieru. Jeśli  
zauważysz, że lakier jest gęsty, dodaj kilka kropli  
załączonego rozpuszczalnika, aby przywrócić mu idealną 
konsystencję. Następnie dokładnie mieszaj przez około  
2 minuty. Po nałożeniu lakieru umieść materiał w  
odległości około 15 cm od 100-watowej żarówki na  
90 minut, aby go utwardzić. Dzięki temu procesowi lakier 
uzyska doskonałą trwałość.

Zastosowanie:
● uzupełnienie ubytków warstwy grafitu na obwodach 
drukowanych;
● zabezpieczenie posrebrzanych styków przed szkodliwym 
bezpośrednim kontaktem srebra z gumą (np. w pilotach);
● tworzenie lub odtwarzanie ścieżek w obwodach  
drukowanych (niskoprądowych).

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia ciecz/pasta

Kolor czarny

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20°C 1,2 g/cm3

Lepkość w 20°C 15-50 Pa·s

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

2 x 1,5 ml fiolka ART.AGT-022

ElektroPrzewodnictwo ElektroPrzewodnictwo
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Kontakt IPA PLUS

Wysokiej czystości alkohol izopropylowy IPA. Doskonale 
usuwa wszelkie zanieczyszczenia z elementów  
optycznych. Nie pozostawia śladów i plam. Neutralny  
chemicznie wobec materiałów powszechnie stosowanych. 
Stosować na wyłączonym urządzeniu. Preparat występuje 
w postaci płynu i aerozolu.

Zastosowanie:
● czytniki CD-ROM, czytniki DVD;
● czytniki Audio-CD;
● czyszczenie narzędzi;
● czyszczenie płytek PCB;
● czyszczenie przepływomierzy;
● urządzenia Photo CD;
● czyszczenie sit;
● mechanizmy i głowice AV;
● myjki ultradźwiękowe;
● złącza światłowodów.

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd klarowna bezbarwna ciecz

Zapach charakterystyczny

Barwa max. 10 Pt-Co

Gęstość w 20°C min. 0,79 g/cm3

Zawartość głównego składnika min. 99,7%

Kwasowość jako zaw. kwasu octowego max. 0,01%

Początek destylacji IBP min. 82,0°C

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

50 ml plastikowa butelka z aplikatorem ART.AGT-001

60 ml aerozol ART.AGT-005

100 ml plastikowa butelka z aplikatorem ART.AGT-002

250 ml plastikowa butelka z atomizerem ART.AGT-267

300 ml aerozol ART.AGT-006

400 ml aerozol ze szczoteczką ART.AGT-225

500 ml plastikowa butelka ART.AGT-105

500 ml plastikowa butelka ze spryskiwaczem ART.AGT-252

600 ml aerozol ART.AGT-202

1 L metalowy kanister ART.AGT-003

5 L plastikowy kanister ART.AGT-004

5 L metalowy kanister ART.AGT-218

20 L plastikowy kanister ART.AGT-236

Kontakt IPA PLUS

Konserwacja elektroniki Konserwacja elektroniki
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Kontakt PR

Specjalny preparat regenerujący potencjometry, który  
nadaje się do usuwania wszelkich zanieczyszczeń  
osadzających się podczas eksploatacji urządzeń. Produkt 
zawiera specjalny smar zapewniający prawidłowy poślizg.

Zastosowanie:
● usuwanie siarczków i tlenków;
● regeneracja potencjometrów;
● właściwości czyszcząco-konserwujące.

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd ciecz

Zapach charakterystyczny dla użytych surowców

Barwa bursztynowa

Gęstość w 20°C 0,79 g/cm3

Lepkość w 20°C 22,8 cP

Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

60 ml aerozol ART.AGT-007

300 ml aerozol ART.AGT-008

400 ml aerozol ze szczoteczką ART.AGT-254

1 L metalowy kanister ART.AGT-096

Kontakt PCB PLUS

Kontakt PCB PLUS przeznaczony do zmywania wszelkich 
pozostałości po lutowaniu z powierzchni obwodów 
drukowanych. Rozpuszcza resztki topnika w tym  
kalafonię. Płyn nie atakuje podłoża ani elementów  
konstrukcyjnych obwodów drukowanych. Specjalna 
szczotka umożliwia precyzyjny dostęp do czyszczonej 
powierzchni, dzięki czemu można usunąć nawet  
najmniejsze cząstki i zanieczyszczenia. Idealny do  
czyszczenia PCB po naprawie i montażu.

Zastosowanie:
● produkt nie pozostawia osadów;
● bardzo szybko odparowuje;
● usuwa pozostałości po lutownicze;
● doskonale sprawdza się w każdym serwisie elektronicznym;
● środek nie wchodzi w reakcje z większością tworzyw 
używanych w elektronice.

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Zapach charakterystyczny, alkoholowy

Barwa transparentna

Gęstość w 20°C 0,79 g/cm3

Lepkość w 20°C 22,8 cP

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml aerozol ART.AGT-237

400 ml aerozol ART.AGT-238

Uwaga!
Pojemnik wyposażony jest w specjalny aplikator zapewniający doskonałe czyszczenie bez konieczności  
użycia agresywnych mieszanek rozpuszczalników.

Konserwacja elektroniki Konserwacja elektroniki
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Kontakt U

Preparat stanowi kompozycję rozpuszczalników, która 
umożliwia mycie oraz odtłuszczanie podzespołów i  
styków elektrycznych. Kontakt U to środek, który  
skutecznie usuwa zalegający tłuszcz, brud; stare smary, 
oleje, silikony, siarczki i tlenki rozpuszczone Kontaktem 
S, a także wszelkie pozostałości po lutowaniu (w tym  
kalafonię). Preparat chroni przed korozją i zapewnia małą 
rezystencję przejścia styków.

Zastosowanie:
● odtłuszczanie podzespołów i styków;
● mycie podzespołów i styków;
● dobre właściwości smarujące.

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd ciecz

Zapach ostry, alkoholowy

Barwa transparentna

Gęstość w 20°C 0,74 g/cm3

Lepkość w 20°C 18,6 cP

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

60 ml aerozol ART.AGT-011

300 ml aerozol ART.AGT-012

400 ml aerozol ze szczoteczką ART.AGT-226

1 L metalowy kanister ART.AGT-097

Kontakt S

Preparat do oczyszczania styków z tlenków i siarczków, 
który chroni przed korozją oraz zapewnia swobodny 
przepływ prądu (zwłaszcza w przypadku utlenionych i 
zużytych kontaktów). Stosowany wszędzie tam, gdzie 
wymagane są czyste styki (między innymi: przełączniki, 
gniazda, wtyki, podstawki pod układy scalone, oprawki 
do żarówek, uchwyty bezpieczników, styki w  
kondensatorach). Środek nie wchodzi w reakcję z  
materiałami używanymi w elektronice.

Zastosowanie:
● przywraca niską rezystencję złącza;
● posiada właściwości czyszczące;
● używany w technice audio;
● ochrona przed wilgocią i korozją;
● zapobiega powstawaniu prądów błądzących.

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd ciecz

Zapach ostry, alkoholowy

Barwa transparentna

Gęstość w 20°C 0,74 g/cm3

Lepkość w 20°C 20,5 cP

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

60 ml aerozol ART.AGT-010

300 ml aerozol ART.AGT-009

400 ml aerozol ze szczoteczką ART.AGT-227

1 L metalowy kanister ART.AGT-098

Konserwacja elektroniki Konserwacja elektroniki
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Preparat przeznaczony do wyszukiwania usterek metodą 
termiczną. Środek powoduje szybkie ochłodzenie do 
temperatury –55°C i pozwala na miejscowe oziębienie  
podzespołów, przez co doskonale nadaje się do  
wyszukiwania „zimnych lutów” i mikropęknięć obwodów 
drukowanych. Produkt chemicznie czysty, nietoksyczny i 
obojętny względem większości materiałów.

Właściwości fizykochemiczne:

Gęstość w 15°C 0,57 g/cm3

Wygląd gaz bezbarwny

Woda nie zawiera

Zapach brak nieprzyjemnego zapachu

Względna prężność par w 20 ºC 351 kPa

Temperatura topnienia -187,6°C (propan), -138,3°C (butan)

Temperatura wrzenia -42,1°C (propan), -1°C (butan)

Temperatura zapłonu -95°C (propan), -60°C (butan)

Zawartość siarki ogólnej <0,25 mg/kg

Palność skrajnie łatwopalny gaz

Prężność par 2,7-4,0 bar

Gęstość par względem powietrza gaz cięższy od powietrza

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się

Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w etanolu i eterze etylowym

Temperatura samozapłonu 470°C (propan), 365°C (butan)

Zastosowanie:
● lokalizacja uszkodzonych podzespołów;
● testuje termostaty/termistory/warystory;
● testuje elementy pracujące w zmiennych temperaturach;
● wyciskanie sworzni i tulei metodą termiczną;
● audio, video;
● może zostać wykorzystany do usuwania gumy do żucia z 
tkaniny czy dywanu.

Zamrażacz

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
300 ml aerozol ART.AGT-020

600 ml aerozol ART.AGT-129

Lakier topnik LT4

Preparat zabezpiecza płytki drukowane przed utlenianiem 
oraz chroni przed korozją podczas składowania. Pozwala 
na szybsze lutowanie i zapobiega „zimnym lutom”. Sposób 
aplikacji umożliwia łatwe rozprowadzenie preparatu na  
płytkach. Może być używany podczas produkcji, naprawy, 
konserwacji i serwisu. Odpowiada wymaganiom ISO 
9454 typ 1111 / J-STD-004 ROL0. 

Zastosowanie:
● zabezpieczanie płytek PCB przed utlenianiem;
● może być używany przy produkcji płytek drukowanych 
bezpośrednio po trawieniu;
● zapobiega powstawaniu zabrudzeń podczas montażu,
ułatwia lutowanie mocno utlenionych powierzchni.

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Kolor bursztynowy

Gęstość w 20°C 0,8 ± 0,1 g/cm3

Lepkość w 20°C 23,1 cP

Czas schnięcia 20 - 30 min

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml aerozol ART.AGT-235

Typ topnika: kalafoniowy
Rodzaj topnika: RMA

Konserwacja elektroniki Konserwacja elektroniki
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Lakier PVB 60

Uniwersalny lakier do płytek drukowanych. Szybkoschnąca 
przezroczysta powłoka PVB o dobrych właściwościach 
izolacyjnych. Zabezpiecza przed korozją płytki drukowane 
i inne elementy pracujące w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Powłoka chroni płytki drukowane przed 
powstawaniem prądów błądzących i zwarć.

Zastosowanie:
● izoluje i zabezpiecza szeroko pojętą elektronikę, płytki 
drukowane, kable i przewody, transformatory wysokiego 
napięcia, zwoje silników elektrycznych;
● w motoryzacji w celu uniknięcia spięć i zwarć;
● uszczelnia plastikowe obudowy wtyczek i gniazdek;
● w energetyce i elektromechanice tworzy warstwy 
ochronne.

Wydajność:
50 ml - ok. 0,25 m2; 1 L - ok. 5 m2.

Właściwości:
Tworzy zabezpieczającą i izolującą warstwę chroniącą przed wpływami atmosferycznymi takimi jak: wilgoć, 
utlenianie, pyły, zanieczyszczenia chemiczne. Dobrze przylega do powierzchni metalowych, plastikowych 
i drewna. Tworzy powłokę odporną na rozcieńczone kwasy, alkalia i czynniki atmosferyczne. Możliwe jest  
lutowanie przez warstwę lakieru. Zapobiega iskrzeniu i wyładowaniom koronowym. Ogranicza przebicia  
między ścieżkami. Nie zmienia przejrzystości i elastyczności nawet po długim czasie. Zakres temperatur  
stosowania: od -40°C do 60°C. Temperatura zapłonu: 380°C.

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia ciecz

Barwa transparentna

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20°C ~0,80 g/cm3

Lepkość w 20°C ~50 cP

Czas schnięcia 40-45 min

Temperatura pracy od -50°C do 150°C

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
50 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-199

1 L metalowy kanister ART.AGT-217

Lakier PVB 16

Uniwersalny lakier do płytek drukowanych. Szybkoschnąca 
przezroczysta powłoka PVB o dobrych właściwościach 
izolacyjnych. Zabezpiecza przed korozją płytki drukowane 
i inne elementy pracujące w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Powłoka chroni płytki drukowane przed 
powstawaniem prądów błądzących i zwarć.

Zastosowanie:
● izoluje i zabezpiecza szeroko pojętą elektronikę, płytki 
drukowane, kable i przewody, transformatory wysokiego 
napięcia, zwoje silników elektrycznych;
● w motoryzacji w celu uniknięcia spięć i zwarć;
● uszczelnia plastikowe obudowy wtyczek i gniazdek;
● w energetyce i elektromechanice tworzy warstwy 
ochronne.

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Wygląd mętna ciecz

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20°C ~0,80 g/cm3

Lepkość w 20°C ~21 cP

Czas schnięcia 10-15 min

Temperatura pracy od -50°C do 150°C

Właściwości:
Tworzy zabezpieczającą i izolującą warstwę chroniącą przed wpływami atmosferycznymi takimi jak: wilgoć, 
utlenianie, pyły, zanieczyszczenia chemiczne. Dobrze przylega do powierzchni metalowych, plastikowych 
i drewna. Tworzy powłokę odporną na rozcieńczone kwasy, alkalia i czynniki atmosferyczne. Możliwe jest  
lutowanie przez warstwę lakieru. Zapobiega iskrzeniu i wyładowaniom koronowym. Ogranicza przebicia  
między ścieżkami. Nie zmienia przejrzystości i elastyczności nawet po długim czasie. Zakres temperatur  
stosowania: od -40°C do 60°C. Temperatura zapłonu: 380°C.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
100 ml aerozol ART.AGT-232

400 ml aerozol ART.AGT-115

Wydajność:
100 ml - ok. 0,8 m2; 400 ml - ok. 3,2 m2.

Konserwacja elektroniki Konserwacja elektroniki
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Pasta silikonowa N

Pasta silikonowa, która skutecznie izoluje i chroni 
od wpływów atmosferycznych. Produkt zapobiega  
przebiciom, konserwuje gumę, tworzywa sztuczne, i 
co istotne posiada szeroki zakres temperatury pracy:  
od –40°C do 200°C. Charakteryzuje się bardzo dobrą  
odpornością chemiczną na utlenianie, działanie wodnych 
roztworów kwasów, zasad i soli, dwutlenku siarki, amoniaku.

Zastosowanie:
● izoluje i chroni od wpływów atmosferycznych;
● zapobiega przebiciom;
● konserwuje gumę i tworzywa sztuczne.

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia pasta

Kolor biały

Gęstość w 20°C 1,02 - 1,04 g/cm3

Penetracja przed urobieniem 180 ÷ 220 mm

Penetracja po urobieniu do 270 mm

Temperatura pracy od -40°C do 200°C

Ubytek masy przez 24h w temp. 200°C 5%

Wyciąg wodny: pH 4 - 6

Stała dielektryczna 100 Hz 2,9

Tangens kąta strat 100 Hz max. 0,003

Oporność skrośna 1013 Ohm x cm

Napięcie przebicia ~30 kV/mm

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
3,5 g tubka ART.AGT-052

60 g plastikowy pojemnik ART.AGT-053

1 kg plastikowy pojemnik ART.AGT-054

Właściwości fizykochemiczne:

Zawartość Na₂O 28,50-30,00%

Zawartość SiO 27,80-29,25%

Substancje nierozpuszczone w H₂O max. 0,05

pH 12-13

Białość min. 80,00%

Żelazo max. 100 ppm

Gęstość nasypowa 0,80-0,97 g/cm3

Temperatura topnienia ~ 72,2°C

Produkt zapewnia dobrą jakość wywołania, chroniąc 
ostrość konturów. Preparat jest wolny od NaOH, co  
znacznie podwyższa bezpieczeństwo pracy.

Zastosowanie:
● wywoływacz do zdjęć.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

22g torebka strunowa ART.AGT-087

Uniwersalny wywoływacz do 
fotolakierów i płytek pozytywowych

Konserwacja elektroniki Konserwacja elektroniki
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Nadsiarczan sodowy B327/Na₂S₂O₈

Środek drobnokrystaliczny. Idealna alternatywa dla  
chlorku żelaza. Środek rozpuszcza się bardzo szybko 
i nie wykrystalizowuje z roztworu. Trawi równomiernie  
zapewniając ostrość konturów i minimalizując podtrawienie.

Zastosowanie:
● do trawienia obwodów drukowanych i miedzi.

Właściwości fizykochemiczne:

Postać biały, krystaliczny proszek

Zapach brak zapachu

pH (750g/1l w 25°C) 4-6

Gęstość w 25°C 1,68 g/cm3

Zawartość nadsiarczanu sodu ≥99,0% (m/m)

Zawartość żelaza ≤5,00 (ppm)

Zawartość kwarcu ≤0,10% (m/m)

Zawartość wilgoci ≤0,05% (m/m)

Zawartość aktywnego tlenu ≥6,65% (m/m)

Temperatura rozkładu ok. 180°C

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 g daypack ART.AGT-084

250 g daypack ART.AGT-090

500 g daypack ART.AGT-091

1 kg plastikowa butelka ART.AGT-122

Rozpuszczalnik PVB 60

Wysokiej jakości, czysty środek chemiczny. Został 
specjalnie stworzony do rozcieńczania Lakieru PVB 60. 
Może być stosowany do czyszczenia pędzli, zabrudzonych 
narzędzi, elementów po malowaniu bądź, jako  
zmywacz do lakieru. W celu uzyskania cieńszej warstwy  
powłoki Lakieru PVB zaleca się użycie Rozpuszczalnika 
PVB. Nie powoduje zmiany koloru i matowienia wyrobu 
rozcieńczanego.

Zastosowanie:
● zmywacz do lakieru;
● czyszczenie pędzli, zabrudzonych narzędzi;
● zmywa pozostałości po lutowaniu, w tym kalafonię.

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia ciecz

Kolor transparentny

Zapach charakterystyczny

Gęstość względna w 20°C ~0,78 - 0,79 g/cm3

Lepkość w 20°C 10 cP

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

500 ml plastikowa butelka ART.AGT-239

Konserwacja elektroniki Konserwacja elektroniki
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Zmywacz PCB wodny

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia ciecz

Barwa transparentna

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20°C ~1 g/cm3

Lepkość w 20°C 11 cP

pH 11-12

Rozpuszczalność w wodzie całkowita

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

1 L plastikowa butelka ART.AGT-050

5 L plastikowa butelka ART.AGT-051

Zmywacz wodny przeznaczony do usuwania z powierzchni 
pakietów pozostałości po lutowaniu. Służy do czyszczenia 
ramek agregatów lutowniczych, szablonów oraz sit.  
Powoduje zmydlanie kalafonii oraz rozpuszczanie resztek 
topnika. Jego pracę przyśpiesza obecność neutralizatorów 
oraz dodatków obniżających napięcie powierzchniowe. 
Nie atakuje powierzchni metalowych i aluminiowych.

Zastosowanie:
● preparat należy stosować w liniach myjących 
pracujących w sposób ciągły; 
● urządzeniach komorowych periodycznych;
● urządzeniach do mycia szablonów sit oraz ramek 
transportowych agregatów lutowniczych, 
gdy dopuszczalne jest mycie pakietów w wodzie.

Zmywacz PCB jest przeznaczony do zmywania wszelkich 
pozostałości po lutowaniu z powierzchni obwodów  
drukowanych i czyszczenia ramek agregatów  
lutowniczych, szablonów, sit kalafonii oraz rozpuszczania 
resztek topnika. Płyn nie atakuje podłoża ani elementów 
konstrukcyjnych obwodów drukowanych.

Zastosowanie:
● doskonały do automatycznego lub ręcznego mycia w 
liniach myjących pracujących w sposób ciągły;
● urządzeniach komorowych periodycznych;
● urządzeniach do mycia sit szablonów i ramek 
transportowych agregatów lutowniczych, gdzie 
dopuszczalne jest mycie pakietów w wodzie.

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia ciecz

Barwa transparentna

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20°C ~0,75 g/cm3

Lepkość dynamiczna w 20°C ~8 cP

Rozpuszczalność w wodzie całkowita

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

1 L metalowy kanister ART.AGT-048

5 L metalowy kanister ART.AGT-049

Zmywacz PCB alkoholowy

Konserwacja elektroniki Konserwacja elektroniki
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Płyn do myjek ultradźwiękowych
Termosonik PCB

Preparat jest nieszkodliwym, niepalnym środkiem na bazie 
wody. Służy do szybkiego usuwania wszelkiego rodzaju  
topników, past lutowniczych i klejów SMT, a także innych 
zanieczyszczeń powstałych po procesie lutowania z  
szablonów oraz płytek drukowanych. Produkt bezpośrednio 
przeznaczony do użycia – NIE ROZCIEŃCZAĆ. Dokładnie 
wymieszać przed użyciem.

Zastosowanie:
● płyn do myjek ultradźwiękowych.

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia ciecz

Barwa transparentna

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20°C 0,99 g/cm3

Lepkość w 20°C 15 cP

pH 11

Rozpuszczalność w wodzie całkowita

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

1 L metalowy kanister ART.AGT-200

Konserwacja elektroniki Konserwacja elektroniki
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Opakowanie:

Pojemność Kod artykułu

100 g (100 g A + 8 g B) ART.AGT-219

1 kg (1 kg A + 80 g B) ART.AGT-260

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu. 

Zalewa silikonowa 011

Produkt jest płynnym materiałem zalewowym, dwu-
składnikowym. Sieciuje w systemie kondensacyjnym.  
Utwardzanie zachodzi w temperaturze pokojowej.  
Materiał zapewnia małą rozszerzalność. Idealny do  
zalewania lub wypełniania szczelin w elementach  
elektronicznych z metalowymi obudowami. Posiada  
doskonałą płynność przy dozowaniu i zalewaniu. 
Po utwardzeniu nie odrywa się wskutek cyklicznego  
nagrzewania od powierzchni, do której przylega.  
Utwardzony produkt jest suchy w dotyku.

Właściwości mieszanki po wymieszaniu składników 100:8:

Gęstość w 25°C ok. 0,97 g/cm3

Zawartość części lotnych 3%

Czas przydatności do użycia w 25°C ok. 30 minut

Czas żelowania w 25°C max. 48 godz.

Temperatura pracy od -50°C do 200°C

pH wyciągu wodnego 7±1

Konsystencja po usieciowaniu  stały (przeźroczysty kauczuk)

Stosowanie zalewy kondensacyjnej w układzie 
zamkniętym może powodować pojawienie się  
nieszkodliwego białego nalotu, który nie wpływa na  
działanie układu.

Zastosowanie:
● hermetyzacja układów elektronicznych i 
elektrycznych; 
● przetworniki energii;
● półprzewodniki mocy;
● zasilacze;

● elektronika samochodowa;
● sterowanie ruchem;
● telekomunikacja;
● komputery i urządzenia peryferyjne.

Hermetyzacja Hermetyzacja

Zalewa silikonowa 011

Badanie próbek usieciowanych, sezonowanych w temperaturze pokojowej
przez 100 godzin od momentu utwardzenia, w warunkach laboratoryjnych.

Parametr Jednostka Wynik

Oporność właściwa skrośna w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

[Ωxcm] 1x1012

Oporność właściwa powierzchniowa w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

[Ω] 1x1013

Współczynnik stratności dielektrycznej (tg δ) (ASTM D150)
przy częstotliwości 10⁶ Hz

- 0,005

Przenikalność dielektryczna (εr) (ASTM D150)
przy częstotliwości 10⁶ Hz

- 3

Wytrzymałość dielektryczna w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (PN-EN 60243-1) [kV

[kV/mm] 10,0

Odporność na prądy pełzające
(PN-EN 60112:2003)

CTI [V] 600

Twardość w skali Shore’a [A] 26

Bezpieczeństwo:
Produkt nie wykazuje żadnego zagrożenia. Nie podlega przepisom ADR/RID.

https://termopasty.com/produkty/zalewa-silikonowa-011/
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Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu. 

Hermetyzacja Hermetyzacja

Zalewa silikonowa 019

Produkt jest płynnym materiałem zalewowym, dwu-
składnikowym. Utwardzanie zachodzi w temperaturze 
pokojowej. Idealny do zalewania lub wypełniania  
szczelin w wydzielających ciepło elementach elektro-
nicznych z metalowymi obudowami lub radiatorami. 
Posiada doskonałą płynność przy dozowaniu i zalewaniu. 
Po utwardzeniu nie odrywa się wskutek cyklicznego 
nagrzewania od powierzchni do której przylega.  
Utwardzony produkt jest suchy w dotyku.

Zastosowanie:
● hermetyzacja układów elektronicznych i 
elektrycznych; 
● przetworniki energii;
● półprzewodniki mocy;
● zasilacze;

● elektronika samochodowa;
● sterowanie ruchem;
● telekomunikacja;
● komputery i urządzenia peryferyjne.

Stosowanie zalewy kondensacyjnej w układzie 
zamkniętym może powodować pojawienie się  
nieszkodliwego białego nalotu, który nie wpływa na  
działanie układu.

Właściwości mieszanki po wymieszaniu składników 100:8:

Gęstość w 25°C ok. 1,2 g/cm3

Zawartość części lotnych 3%

Czas przydatności do użycia w 25°C ok. 30 minut

Czas żelowania w 25°C max. 48 godz.

Temperatura pracy od -50°C do 180°C

pH wyciągu wodnego 7±1

Konsystencja po usieciowaniu  stały (mleczny kauczuk)

Zalewa silikonowa 019

Badanie próbek usieciowanych, sezonowanych w temperaturze pokojowej
przez 100 godzin od momentu utwardzenia, w warunkach laboratoryjnych.

Parametr Jednostka Wynik

Oporność właściwa skrośna w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

[Ωxcm] 1x1012

Oporność właściwa powierzchniowa w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

[Ω] 1x1013

Współczynnik stratności dielektrycznej (tg δ) (ASTM D150)
przy częstotliwości 10⁶ Hz

- 0,015

Przenikalność dielektryczna (εr) (ASTM D150)
przy częstotliwości 10⁶ Hz

- 3

Wytrzymałość dielektryczna w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (PN-EN 60243-1) [kV

[kV/mm] 15,0

Odporność na prądy pełzające
(PN-EN 60112:2003)

CTI [V] 600

Twardość w skali Shore’a [A] 58

Opakowanie:

Pojemność Kod artykułu

100 g (100 g A + 6 g B) ART.AGT-201

1 kg (1 kg A + 60 g B) ART.AGT-261

Bezpieczeństwo:
Produkt nie wykazuje żadnego zagrożenia. Nie podlega przepisom ADR/RID.

https://termopasty.com/produkty/zalewa-silikonowa-019/
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Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu. 

Zalewa silikonowa 021 (TermoPrzewodząca)

Produkt jest płynnym materiałem zalewowym, dwu-
składnikowym, przewodzącym ciepło. Utwardzanie  
zachodzi w temperaturze pokojowej. Materiał zapewnia  
przewodność cieplną i małą rozszerzalność. Idealny do 
zalewania lub wypełniania szczelin w wydzielających  
ciepło elementach elektronicznych z metalowymi  
obudowami lub radiatorami. Posiada doskonałą  
płynność przy dozowaniu i zalewaniu. Po utwardzeniu 
nie odrywa się wskutek cyklicznego nagrzewania od  
powierzchni do której przylega. Utwardzony produkt jest 
suchy w dotyku.

Właściwości mieszanki po wymieszaniu składników 100:10:
Gęstość w 25°C ok. 1,12 g/cm3

Zawartość części lotnych 3%

Czas przydatności do użycia w 25°C ok. 30 minut

Czas żelowania w 25°C max. 60 godz.

Przewodność termiczna ~1,2 W/mK

Temperatura pracy od -50°C do 180°C

Konsystencja po usieciowaniu  stały (biały kauczuk)

Stosowanie zalewy kondensacyjnej w układzie 
zamkniętym może powodować pojawienie się  
nieszkodliwego białego nalotu, który nie wpływa na  
działanie układu.

Zastosowanie:
● hermetyzacja układów elektronicznych i 
elektrycznych; 
● przetworniki energii;
● półprzewodniki mocy;
● zasilacze;

● elektronika samochodowa;
● sterowanie ruchem;
● telekomunikacja;
● komputery i urządzenia peryferyjne.

Hermetyzacja Hermetyzacja

Zalewa silikonowa 021 (TermoPrzewodząca)

Wstępne żelowanie – 15 minut przy grubości 6 mm.
Badanie próbek usieciowanych, sezonowanych w temperaturze pokojowej
przez 100 godzin od momentu utwardzenia, w warunkach laboratoryjnych.

Parametr Jednostka Wynik

Oporność właściwa skrośna w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

[Ωxcm] 1,78x1016

Oporność właściwa powierzchniowa w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

[Ω] 2,41x1015

Współczynnik stratności dielektrycznej (tg δ) (ASTM D150)
przy częstotliwości 10⁶ Hz

- 0,005

Przenikalność dielektryczna (εr) (ASTM D150)
przy częstotliwości 10⁶ Hz

- 3

Wytrzymałość dielektryczna w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (PN-EN 60243-1) [kV

[kV/mm] >20,0

Odporność na prądy pełzające
(PN-EN 60112:2003)

CTI [V] 600

Twardość w skali Shore’a [A] 59

Opakowanie:

Pojemność Kod artykułu

100 g (100 g A + 10 g B) ART.AGT-220

1 kg (1 kg A + 100 g B) ART.AGT-262

Bezpieczeństwo:
Produkt nie wykazuje żadnego zagrożenia. Nie podlega przepisom ADR/RID.

https://termopasty.com/produkty/zalewa-silikonowa-021-termoprzewodzaca/
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Zalewa silikonowa 029 (TermoPrzewodząca)

Hermetyzacja Hermetyzacja

Zalewa silikonowa 029 (TermoPrzewodząca)

Zastosowanie:
● hermetyzacja układów elektronicznych i 
elektrycznych; 
● przetworniki energii;
● półprzewodniki mocy;
● zasilacze;

● elektronika samochodowa;
● sterowanie ruchem;
● telekomunikacja;
● komputery i urządzenia peryferyjne.

Stosowanie zalewy kondensacyjnej w układzie 
zamkniętym może powodować pojawienie się  
nieszkodliwego białego nalotu, który nie wpływa na  
działanie układu.

Właściwości mieszanki po wymieszaniu składników 100:10:
Gęstość w 25°C ok. 1,15 g/cm3

Zawartość części lotnych 3%

Czas przydatności do użycia w 25°C ok. 30 minut

Czas żelowania w 25°C max. 60 godz.

Przewodność termiczna ~2 W/mK

Temperatura pracy od -50°C do 180°C

Konsystencja po usieciowaniu  stały (szary kauczuk)

Produkt jest płynnym materiałem zalewowym, dwu-
składnikowym, przewodzącym ciepło. Utwardzanie  
zachodzi w temperaturze pokojowej. Materiał zapewnia  
przewodność cieplną i małą rozszerzalność. Idealny do 
zalewania lub wypełniania szczelin w wydzielających  
ciepło elementach elektronicznych z metalowymi  
obudowami lub radiatorami. Posiada doskonałą  
płynność przy dozowaniu i zalewaniu. Po utwardzeniu 
nie odrywa się wskutek cyklicznego nagrzewania od  
powierzchni do której przylega. Utwardzony produkt jest 
suchy w dotyku.

Wstępne żelowanie – 15 minut przy grubości 6 mm.
Badanie próbek usieciowanych, sezonowanych w temperaturze pokojowej
przez 100 godzin od momentu utwardzenia, w warunkach laboratoryjnych.

Parametr Jednostka Wynik

Oporność właściwa skrośna w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

[Ωxcm] 3,61x1015

Oporność właściwa powierzchniowa w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

[Ω] 1,75x1015

Współczynnik stratności dielektrycznej (tg δ) (ASTM D150)
przy częstotliwości 10⁶ Hz

- 0,005

Przenikalność dielektryczna (εr) (ASTM D150)
przy częstotliwości 10⁶ Hz

- 3

Wytrzymałość dielektryczna w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (PN-EN 60243-1) [kV

[kV/mm] >20,0

Odporność na prądy pełzające
(PN-EN 60112:2003)

CTI [V] 600

Twardość w skali Shore’a [A] 67

Opakowanie:

Pojemność Kod artykułu

100 g (100 g A + 10 g B) ART.AGT-221

1 kg (1 kg A + 100 g B) ART.AGT-263

Bezpieczeństwo:
Produkt nie wykazuje żadnego zagrożenia. Nie podlega przepisom ADR/RID.

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu. 

https://termopasty.com/produkty/zalewa-silikonowa-029-termoprzewodzaca/


6160 Hermetyzacja Hermetyzacja

Zalewa silikonowa 031

Dwuskładnikowa zalewa silikonowa sieciująca w systemie 
addycyjnym. Zalewa doskonale zabezpiecza elektronikę 
przed niekorzystnymi czynnikami środowiska i chroni 
wrażliwe moduły przed wibracjami. Żel silikonowy jest 
krystalicznie przejrzysty, odporny na światło UV, stanowi 
więc doskonały materiał do aplikacji LED. Po utwardzeniu 
jest bardzo miękki. Tworzy doskonałą izolację elektryczną. 
Posiada szeroki zakres temp. pracy od -50°C do 180°C.

Właściwości mieszanki po wymieszaniu składników 3÷2:

Lepkość w 25°C ok. 3000 cP

Czas przydatności do użycia w 25°C ok. 70 minut

Czas żelowania w 25°C max. 24 godz.

Temperatura pracy od -50°C do 180°C

Konsystencja po usieciowaniu miękki (przeźroczysty żel)

Zastosowanie:
● hermetyzacja układów elektronicznych i 
elektrycznych; 
● przetworniki energii;
● półprzewodniki mocy;
● zasilacze;

● elektronika samochodowa;
● sterowanie ruchem;
● telekomunikacja;
● komputery i urządzenia peryferyjne.

Bezpieczeństwo:
Produkt nie wykazuje żadnego zagrożenia. Nie podlega 
przepisom ADR/RID.

Opakowanie:

Pojemność Kod artykułu

100 g (60 g A + 40 g B) ART.AGT-222

1 kg (600 kg A + 400 g B) ART.AGT-264

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu. 

https://termopasty.com/produkty/zalewa-silikonowa-031/
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Zalewa silikonowa 037 Zalewa silikonowa 037

Dwuskładnikowa zalewa silikonowa sieciująca w systemie 
addycyjnym. Zalewa doskonale zabezpiecza elektronikę 
przed niekorzystnymi czynnikami środowiska i chroni  
wrażliwe moduły przed wibracjami. Żel silikonowy jest  
krystalicznie przejrzysty, odporny na światło UV, stanowi 
więc doskonały materiał do aplikacji LED. Po utwardzeniu 
jest twardym transparentnym ciałem stałym. Tworzy 
doskonałą izolację elektryczną. Materiał zapewnia zabez-
pieczenie układów elektronicznych i telekomunikacyjnych 
przed wpływem środowiska oraz służy do usztywniania 
i zabezpieczania. Czas sieciowania może być skrócony  
stosując wyższą temperaturę (6 h ~ 70°C). Idealna do  
zalewania i wypełniania. Zakres pracy w warunkach  
zmiennych temperatur od -50°C do 180°C.

Właściwości mieszanki po wymieszaniu składników 3÷2:

Lepkość w 25°C 2500 ± 500 cP

Czas przydatności do użycia w 25°C ok. 60 minut

Czas żelowania w 25°C max. 24 godz.

Temperatura pracy od -50°C do 180°C

Konsystencja po usieciowaniu stały (przeźroczysty kauczuk)

Zastosowanie:
● hermetyzacja i zabezpieczenie przed wpływem środowiska układów elektronicznych i telekomunikacyjnych;
● przetworniki energii;
● zasilacze;
● elektronika samochodowa;
● sterowanie ruchem;
● telekomunikacja;
● doskonały materiał do aplikacji LED.

Bezpieczeństwo:
Produkt nie wykazuje żadnego zagrożenia. Nie podlega przepisom ADR/RID.

Badanie próbek usieciowanych, sezonowanych w temperaturze pokojowej
przez 48 godzin w warunkach laboratoryjnych.

Parametr Jednostka Wynik

Oporność właściwa skrośna w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

ρv [Ωxm]
[Ωxcm]

1,8x1012

1,8x1014

Oporność właściwa powierzchniowa w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

ρs [Ω] 4,8x1014

Współczynnik stratności dielektrycznej (tg δ) (ASTM D150) przy częstotliwości: 
120 Hz

1 kHz
10 kHz

100 kHz

-
0,023
0,013
0,002
<0,001

Przenikalność dielektryczna (εr) (ASTM D150) przy częstotliwości: 
120 Hz

1 kHz
10 kHz

100 kHz

- 3,19
3,13
3,10
3,09

Wytrzymałość dielektryczna (PN-EN 60243-1) [kV/mm] 11,0

Odporność na prądy pełzające (PN-EN 60112:2003) CTI [V] 600

Opakowanie:

Pojemność Kod artykułu

100 g (60 g A + 40 g B) ART.AGT-315

1 kg (600 kg A + 400 g B) ART.AGT-316

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu. 

https://termopasty.com/produkty/zalewa-silikonowa-037/
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Zalewa silikonowa 047 (TermoPrzewodząca)

Dwuskładnikowa zalewa silikonowa sieciująca w systemie 
addycyjnym o przewodności cieplnej 1,5 W/mK. Zalewa 
doskonale zabezpiecza elektronikę przed niekorzystnymi 
czynnikami środowiska i chroni wrażliwe moduły przed 
wibracjami. Po utwardzeniu jest twardym białym ciałem 
stałym. Tworzy doskonałą izolację elektryczną. Materiał 
zapewnia zabezpieczenie układów elektronicznych i  
telekomunikacyjnych przed wpływem środowiska oraz 
służy do usztywniania i zabezpieczania. Czas sieciowania 
może być skrócony stosując wyższą temperaturę 
(6 h ~ 70°C). Idealna do zalewania i wypełniania. Zakres  
pracy w warunkach zmiennych temperatur od -50°C do 180°C.

Właściwości mieszanki po wymieszaniu składników 1÷1:

Lepkość w 25°C 2500 ± 500 cP

Czas przydatności do użycia w 25°C ok. 70 minut

Czas żelowania w 25°C max. 24 godz.

Przewodność termiczna 1,5 W/mK

Temperatura pracy od -50°C do 180°C

Konsystencja po usieciowaniu stały (biały kauczuk)

Zastosowanie:
● hermetyzacja i zabezpieczenie przed wpływem środowiska układów elektronicznych i telekomunikacyjnych,
optoelektronicznych (np. ogniw słonecznych/fotowoltaicznych);
● przetworniki energii;
● zasilacze;
● elektronika samochodowa;
● sterowanie ruchem;
● telekomunikacja.

Bezpieczeństwo:
Produkt nie wykazuje żadnego zagrożenia. Nie podlega przepisom ADR/RID.

Zalewa silikonowa 047 (TermoPrzewodząca)

Badanie próbek usieciowanych, sezonowanych w temperaturze pokojowej
przez 48 godzin w warunkach laboratoryjnych.

Parametr Jednostka Wynik

Oporność właściwa skrośna w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

ρv [Ωxm]
[Ωxcm]

1,3x1011

1,3x1013

Oporność właściwa powierzchniowa w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

ρs [Ω] 2,2x1013

Współczynnik stratności dielektrycznej (tg δ) (ASTM D150) przy częstotliwości: 
120 Hz

1 kHz
10 kHz

100 kHz

-
0,1 12
0,069
0,019
0,005

Przenikalność dielektryczna (εr) (ASTM D150) przy częstotliwości: 
120 Hz

1 kHz
10 kHz

100 kHz

- 4,38
3,85
3,65
3,66

Wytrzymałość dielektryczna (PN-EN 60243-1) [kV/mm] 14,4

Odporność na prądy pełzające (PN-EN 60112:2003) CTI [V] 600

Opakowanie:

Pojemność Kod artykułu

100 g (50 g A + 50 g B) ART.AGT-317

1 kg (500 kg A + 500 g B) ART.AGT-314

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu. 

https://termopasty.com/produkty/zalewa-silikonowa-047-termoprzewodzaca/
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Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu. 

Zalewa epoksydowa 141

Dwuskładnikowa żywica do zalewania i hermetyzacji 
całych podzespołów w elektronice, tele- i radiotechnice. 
Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami  
elektroizolacyjnymi i dobrą przyczepnością do praktycznie 
wszystkich grup materiałów. Żywica epoksydowa jest  
doskonałym tworzywem o bardzo szerokich 
możliwościach zastosowania.

Zachowuje swoje właściwości w wysokich temperaturach. Zalewa 141 stosuje się do: zalewania całych  
podzespołów w elektronice, hermetyzacji urządzeń elektrycznych oraz jako materiał izolacyjnokonstrukcyjny, 
zalewania kondensatorów, oporników, złącz, końcówek kablowych.

Bezpieczeństwo:
Produkt nie wykazuje żadnego zagrożenia. Nie podlega przepisom ADR/RID.

Właściwości mieszanki po wymieszaniu składników 100:10:
Gęstość w 25°C 1,16 g/cm3

Odporność temperaturowa 50°C

Czas żelowania w 25°C ~33 min

Konsystencja po usieciowaniu twardy (żółte ciało stałe)

UWAGA! Zalewa 141 nie może być stosowana do zalewania i klejenia detali ze styrofleksem, gdyż zawarty 
modyfikator rozpuszcza polistyren.

Zastosowanie:
● do wykonywania odlewów oraz zalew zabezpieczających 
elementy elektrotechniczne np. cewki, transformatory, 
kondensatory, oporniki;
● złącza końcówek kablowych; 
● doskonała adhezja do szerokiej gamy podłoży;
● dobra wytrzymałość połączenia nawet w trudnych 
warunkach atmosferycznych.

Hermetyzacja Hermetyzacja

Opakowanie:

Pojemność Kod artykułu

100 g (100 g A + 10 g B) ART.AGT-223

1 kg (1 kg A + 100 g B) ART.AGT-258

Badanie próbek usieciowanych, sezonowanych w temperaturze pokojowej
przez 7 dni w warunkach laboratoryjnych.

Parametr Jednostka Wynik

Naprężenia zrywające 
PN-EN ISO 527-1:1998 PN-EN ISO 527 2:1998

[MPa] 40-60

Wytrzymałość na zginanie 
PN-EN ISO 178:2006

[MPa] 80-100

Wytrzymałość na ściskanie 
PN-EN ISO 604:2006

[MPa] 70-90

Twardość metodą wciskania kulki 
PN-EN ISO 2039-1:2002

[MPa] 100-120

Temperatura ugięcia wg Martensa 
PN-90/C-89025:1990

[°C] 50-55

Wytrzymałość spoiny klejowej na ściskanie 
PN-EN 1465:2003

[MPa] min. 10

Wytrzymałość spoiny klejowej metodą zginania ze ścinaniem
PN-ISO 15108:2002

[MPa] min. 2,5

Oporność właściwa skrośna w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

[Ωxcm] 1,0x1015

Oporność właściwa powierzchniowa w temp. 20 ± 5°C
i wilg. wzgl. powietrza 65 ± 5% (ASTM D257)

ρs [Ω] 1,0x1015

Wytrzymałość dielektryczna
PN-EN 60243:2002

[kV/mm] 20-25

Zalewa epoksydowa 141

https://termopasty.com/produkty/zalewa-epoksydowa-141/
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Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu. 

Właściwości mieszanki po wymieszaniu składników 100:12:
Gęstość w 25°C 1,16 g/cm3

Odporność temperaturowa 100°C

Czas żelowania w 25°C ~33 min

Konsystencja po usieciowaniu twardy (żółte ciało stałe)

Zalewa epoksydowa 149

Opakowanie:

Pojemność Kod artykułu

100 g (100 g A + 12 g B) ART.AGT-224

1 kg (1 kg A + 120 g B) ART.AGT-259

Badanie próbek usieciowanych, sezonowanych w temperaturze pokojowej
przez 7 dni w warunkach laboratoryjnych.

Parametr Jednostka Wynik

Naprężenia zrywające
PN-EN ISO 527-1:1998 PN-EN ISO 527 2:1998

[MPa] 60-80

Wytrzymałość na zginanie
PN-EN ISO 178:2006

[MPa] 100-140

Wytrzymałość na ściskanie
PN-EN ISO 604:2006

[MPa] 100-120

Twardość metodą wciskania kulki
PN-EN ISO 2039-1:2002

[MPa] 100-130

Temperatura ugięcia wg Martensa
PN-90/C-89025:1990

[°C] 90-110

Bezpieczeństwo:
Produkt nie wykazuje żadnego zagrożenia. Nie podlega przepisom ADR/RID.

Zalewa epoksydowa 149

Hermetyzacja Hermetyzacja

Dwuskładnikowa żywica do zalewania i hermetyzacji 
całych podzespołów w elektronice, tele- i radiotechnice. 
Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami  
elektroizolacyjnymi i dobrą przyczepnością do praktycznie 
wszystkich grup materiałów. Żywica epoksydowa jest  
doskonałym tworzywem o bardzo szerokich 
możliwościach zastosowania.

Zastosowanie:
● do wykonywania odlewów oraz zalew zabezpieczających 
elementy elektrotechniczne np. cewki, transformatory, 
kondensatory, oporniki;
● złącza końcówek kablowych; 
● doskonała adhezja do szerokiej gamy podłoży;
● dobra wytrzymałość połączenia nawet w trudnych 
warunkach atmosferycznych.

https://termopasty.com/produkty/zalewa-epoksydowa-149/
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7372 Mechanika precyzyjna Mechanika precyzyjna

Olej silikonowy

Lepki olej na bazie silikonu docierający do najbardziej 
niedostępnych miejsc. Posiada wysokie właściwości  
izolacyjne, zapobiega wyładowaniom elektrycznym 
oraz efektywnie zabezpiecza przed wilgocią. Eliminuje  
powstawanie prądów błądzących i wyładowań koronowych, 
kompatybilny z większością materiałów. Szeroki zakres  
temp. -50°C do 250°C (produkt zachowuje swoje  
właściwości). Stosowany jako środek poślizgowy lub  
antyprzyczepny przy wytłaczaniu, formowaniu próżniowym, 
wtryskiwaniu oraz wytwarzaniu laminatów z tworzyw 
sztucznych.

Zastosowanie:
● smar używany przy przeciąganiu drutów i kabli;
● środek skutecznie chroni przed zwarciem i przebiciem;
● środek stosowany w szerokim zakresie temperatur;
● idealny jako nietwardniejąca powłoka izolująca.

Właściwości fizykochemiczne:

Aerozol Płyn

Wygląd bezbarwny gaz transparentny

Gęstość w 20°C 0,74 g/cm3 0,97 g/cm3

Lepkość kinematyczna w 25°C 20 mm2/s 50 mm2/s

Temperatura pracy od -50°C do 250°C

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

50 ml plastikowa butelka z aplikatorem ART.AGT-014

100 ml plastikowa butelka z aplikatorem ART.AGT-015

300 ml aerozol ART.AGT-016

1 L plastikowa butelka ART.AGT-100

5 L plastikowa butelka ART.AGT-244

Olej wazelinowy

Środek stosowany do smarowania części maszyn oraz  
mechanizmów precyzyjnych. Niebrudzący, bezwonny,  
bezbarwny, neutralny w kontakcie z tworzywami  
sztucznymi. Redukuje tarcie, konserwuję elementy  
narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz 
zabezpiecza przed przywieraniem do form wyrobów z 
plastiku czy gumy. Konsystencja preparatu pozwala na 
szeroki wachlarz zastosowań.

Zastosowanie:
● preparat redukuje i zmniejsza tarcie;
● idealny do smarowania maszyn i urządzeń, wszelkich 
mechanizmów precyzyjnych;
● olej skutecznie eliminuje piski i zgrzyty, ułatwia poślizg;
● chroni, konserwuje gumę i plastik.

Właściwości fizykochemiczne:

Aerozol Płyn

Wygląd bezbarwny gaz transparentny

Gęstość w 20°C 0,85 - 0,88 g/cm3

Lepkość kinematyczna w 40°C 66-74 mm2/s

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

50 ml plastikowa butelka z aplikatorem ART.AGT-017

100 ml plastikowa butelka z aplikatorem ART.AGT-018

300 ml aerozol ART.AGT-019

1 L plastikowa butelka ART.AGT-099

5 L plastikowa butelka ART.AGT-245
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Zmywacz do metalu

Szybko i dokładnie zmywa, odtłuszcza części i elementy 
powierzchni metali. Zastępuje mechaniczne usuwanie 
pozostałości, które może powodować uszkodzenia.  
Szybko wysycha, nie zostawia tłustej powłoki.

Zastosowanie:
● idealnie nadaje się do przygotowania powierzchni 
przed malowaniem i lakierowaniem;
● usuwa niektóre kleje, smary, oleje, tłuszcze, woski, 
silikony, MS-polimery itp.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

400 ml aerozol ART.AGT-209

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Kolor bezbarwny

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20°C 0,70 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie słabo rozpuszczalny

Mechanika precyzyjna Mechanika precyzyjna

Rozdzielacz bezsilikonowy do form

Produkt stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych. 
Nie zawiera silikonu. Może być stosowany przy produkcji  
wyrobów wymagających dalszej obróbki powierzchniowej. 
Preparat charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem 
i nadaje się do większości tworzyw sztucznych. Może być 
stosowany jako środek poślizgowy lub antyprzyczepny.  
Nie odkłada się w formie i nie tworzy narostów pozwalając 
uzyskać dobrą jakość powierzchni, zmniejszając ilość  
braków i podnosząc wydajność. Umożliwia późniejsze 
malowanie, klejenie, bez konieczności odtłuszczania  
elementu.

Zastosowanie:
● jako środek poślizgowy lub antyprzyczepny;
● wytłaczanie tworzyw sztucznych;
● formowanie próżniowe tworzyw sztucznych; 
● wtryskiwanie tworzyw sztucznych;
● wytwarzanie laminatów z tworzyw sztucznych.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

400 ml aerozol ART.AGT-228

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Kolor bezbarwny

Zapach charakterystyczny

Gęstość względna w 20°C ~0,91 g/cm3

Temperatura pracy do 170°C

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się
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Preparat penetrująco – smarujący

Preparat penetrująco-smarujący zapewnia długotrwałą 
ochronę przed wypłukiwaniem i ścieraniem. Środek  
dociera w łatwy sposób we wszystkie zakamarki. Aktywnie 
wypiera wodę, trwale przylega do powierzchni metalu, 
tworząc odporną na wilgoć warstwę ochronno-smarną.  
Jest bardzo skutecznym środkiem penetrującym, który  
pomaga rozluźnić zapieczone połączenia metali. Zawarty 
w preparacie dwusiarczek molibdenu redukuje tarcie  
elementów wydłużając ich żywotność. Poprawia  
przewodność styków elektrycznych, usuwa wilgoć z  
układu zapłonowego i przewodów, zapobiega korozji  
części metalowych. Zabezpiecza uszczelki gumowe przed 
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.  
Zapobiega przyklejaniu się i przymarzaniu gumy do metalu. 
Osusza przewody i końcówki akumulatorów, przez co 
zapobiega jego zużywaniu i zwarciom.

Zastosowanie:
● doskonały do konserwacji broni, smarowania zawiasów, zacisków akumulatorów, linek sterowniczych w
kosiarkach i motocyklach;
● zapobiega zamarzaniu zamków samochodowych zimą;
● skutecznie luzuje zapieczone części (śruby, gwinty itp.);
● nie niszczy powierzchni lakierowanych, gumy ani aluminium.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml plastikowa butelka z aplikatorem ART.AGT-213

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Zapach charakterystyczny

Barwa transparentna

Gęstość w 20°C ~0,80 g/cm3

Temperatura pracy od -20°C do 90°C

Mechanika precyzyjna Mechanika precyzyjna

Smar do amortyzatorów

Preparat służący do ochrony i poprawy pracy amortyzato-
rów. Wydłuża ich żywotność; czyści i konserwuje; dodaje 
płynności pracy. Pozostawia przezroczystą, cienką  
warstwę ochronną. Nie dopuszcza do osadzania się  
brudu oraz tłuszczu. Dobrze wypiera wodę i zmniejsza 
tarcie, co sprawia, że praca nawet bardzo starego i  
zaniedbanego amortyzatora znacznie się poprawia w  
kilka chwil po zastosowaniu. Ma właściwości  
antykorozyjne. Nie zawiera silikonu, teflonu, ani grafitu.

Zastosowanie:
● wypiera wodę i zmniejsza tarcie.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml aerozol ART.AGT-215

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Kolor brunatno-rdzawy

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20°C ~0,85 g/cm3

Temperatura pracy od -40°C do 50°C



7978

Smar z dwusiarczkiem molibdenu

Smar efektywnie zmniejsza tarcie w metalowych  
komponentach, zapewniając długotrwałą ochronę 
przed zużyciem i erozją. Jest idealny do zastosowania w  
zawieszeniach, układach kierowniczych oraz ruchomych  
częściach podwozia. Doskonale sprawdza się w  
pojazdach mechanicznych i przemysłowych pracujących 
w wilgotnym środowisku, takich jak dźwigi, wózki  
widłowe, suwnice czy żurawie, zapewniając  
wytrzymałość i efektywność nawet w najtrudniejszych 
warunkach. 

Zastosowanie:
● smarowanie wszelkich ruchomych części w pojazdach 
mechanicznych i przemysłowych pracujących w 
wilgotnym środowisku (np.: dźwigi, wózki widłowe, 
suwnice, żurawie, itp.).

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml aerozol ART.AGT-152

400 ml aerozol ART.AGT-174

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Kolor czarny

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20°C ~0,95 g/cm3

Wydzielanie oleju ze smaru w temp. 100°C w czasie 24 h <5%

Penetracja w temp. 25°C po ugniataniu 260-300 mm/10

Penetracja w temp. -30°C >150°C

Zawartość MoS2 3%

Temperatura kroplenia >180°C

Temperatura pracy od -30°C do 130°C

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się

Smar ceramiczny

Produkt idealny do stosowania na mocno obciążonych 
mechanicznie i termicznie elementach. Zapobiega  
„zapiekaniu się” metali. Działa antykorozyjnie, antyza-
tarciowo – doskonale zabezpiecza. Ułatwia demontaż 
części uprzednio smarowanych. Nie zawiera związków 
metali, ani silikonu. Jest odporny na działanie substancji 
chemicznych, wody i warunków atmosferycznych.

Zastosowanie:
● przy montażu bojlerów, piecy, silników, układów 
ogrzewania, pomp wodnych;
● układy wydechowe;
● śruby montażowe kolektorów;
● układy hamulcowe;
● śruby montażowe głowic;
● śruby montażowe piast;
● systemy ABS, układy ASR i ESP.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml aerozol ART.AGT-166

400 ml aerozol ART.AGT-177

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Kolor biały

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 15°C ~0,90 g/cm3

Penetracja bez ugniatania 285 1/10 mm

Lepkość oleju bazowego 500 mm2/s

Temperatura kroplenia nietopliwy

Temperatura pracy od -30°C do 1400°C

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się



8180 Mechanika precyzyjna Mechanika precyzyjna

Smar miedziany

Wielozadaniowy preparat stosowany w najtrudniejszych 
warunkach i w szerokim zakresie temperatur. Zapewnia 
doskonałe smarowanie, chroni przed zużyciem ciernym, 
korozją i wysokimi temperaturami.

Zastosowanie:
● smarowanie śrub i nakrętek, połączeń gwintowych, 
wszelkich powierzchni dopasowanych, łączników 
rurowych, świec zapłonowych, śrub, kół, podkładek, 
tarcz, styków baterii, urządzeń portowych, obrotnic, 
ciężko obciążonych łożysk wszelkiego typu oraz innych 
elementów układów pojazdów przemysłowych, maszyn 
budowlanych, rolniczych i pojazdów samochodowych.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml aerozol ART.AGT-151

400 ml aerozol ART.AGT-176

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Kolor miedziany

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 15°C ~0,90 g/cm3

Penetracja bez ugniatania 290 1/10 mm

Lepkość oleju bazowego 500 mm2/s

Temperatura kroplenia nietopliwy

Temperatura pracy od -20°C do 1000°C

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się

Smar grafitowy

Smar z dodatkiem grafitu. Zawiera specjalne dobrane 
dodatki zapewniające doskonałe walory smarne i  
skuteczną ochronę przeciwkorozyjną. Dodatek grafitu 
zwiększa odporność smaru na obciążenia. Charakteryzuję 
się odpornością na działanie wody.

Zastosowanie:
● resory samochodowe; 
● przekładnie ślimakowe i zębate;
● gwinty i śruby narażone na działania korodujące;
● łańcuchy i inne silnie obciążone węzły tarcia pracujące 
w zakresie temperatur od -20°C do 60°C.

Właściwości fizykochemiczne:

Pasta Gazowy

Zapach charakterystyczny

Kolor szary

Gęstość w 20°C ~0,9 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się

Zawartość wody 2%

Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C 270 mm/10

Temperatura kroplenia 85°C

Temperatura pracy od -20°C do 60°C

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

65 ml wyciskarka ART.AGT-079

100 ml aerozol ART.AGT-148

400 ml aerozol ART.AGT-175
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Smar TF suchy

Suchy, beztłuszczowy, antyadhezyjny środek na bazie 
czystego teflonu (PTFE). Idealny do smarowania miejsc  
wymagających poślizgu, szczególnie tam, gdzie konieczna 
jest ochrona przed obecnymi w środowisku zanieczysz-
czeniami. Posiada bardzo niski współczynnik tarcia, jest 
odporny na działanie agresywnych chemikaliów, wody, 
oraz olejów mineralnych i syntetycznych. Niezastąpiony 
tam, gdzie niewskazany jest zwykły smar ze względu 
na przyczepność brudu, a powierzchnia trąca musi być  
sucha i czysta. Pracuje w szerokim zakresie temperatur.

Zastosowanie:
● koła przekładni, koła zębate;
● szyny i prowadnice ślizgowe;
● przenośniki taśmowe, rolkowe, ślizgowe;
● przemysł papierniczym, włókienniczym;
● przetwórstwo tworzyw sztucznych;
● paski rozrządu, łańcuchy, łożyska, liny;
● narzędzia tnące;
● zamki, złącza, pedały, okucia okienne, sworznie 
zawiasów drzwiowych.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml aerozol ART.AGT-165

400 ml aerozol ART.AGT-178

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Kolor biały

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 20°C 2,15 g/cm3

Temperatura pracy do 250°C

Smar TF

Produkt chroni od wpływów atmosferycznych. Konserwuje 
powierzchnie, gumę, tworzywa sztuczne. Smar posiada 
szeroki zakres temperatury pracy: od –40°C do 250°C. 
Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną 
na utlenianie, działanie wodnych roztworów kwasów,  
zasad i soli, dwutlenku siarki, amoniaku.

Zastosowanie:
● drukarki, kserokopiarki, fax, przekładnie, skanery, sprzęt 
audio-video;
● urządzenia sanitarne: zawory tradycyjne dźwigniowe; 
uszczelki, złącza, krany, zawory, przeguby itp.;
● smarowanie czyste: w przemyśle papierniczym, 
tekstylnym, spożywczym;
● przemysł motoryzacyjny: do smarowania linek w 
pancerzach zamków, zawiasów, tulei, śrub;
● preparat skutecznie zapobiega tarciom i stanowi też doskonałe
zabezpieczenie przed korozją i zamarzaniem w urządzeniach energetycznych pracujących na powietrzu;
● do konserwacji sprzętu turystycznego i sportowego np.: rowerów i łyżworolek;
● w drukarniach.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

3,5 g tubka ART.AGT-064

20 g plastikowe pudełko ART.AGT-065

60 g plastikowe pudełko ART.AGT-066

65 ml wyciskarka ART.AGT-081

1 kg plastikowe pudełko  ART.AGT-067

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia ciało stałe

Barwa biała

Gęstość w 20°C 1,0 - 1,1 g/cm3

Zakres temperatury pracy od -40°C do 250°C

Temperatura zapłonu 300°C

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się
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Wazelina techniczna

Wazelina techniczna to wyrób, który przeznaczony jest 
do pielęgnacji i konserwowania elementów układów  
mechanicznych. Nadaje się także do węzłów tarcia o  
lekkim natężeniu. Wazelina zabezpiecza przed ścieraniem 
i szkodliwym wpływem składników pogodowych. Prepa-
rat służy do zabezpieczania styków elektrycznych oraz  
smarowania łożysk.

Zastosowanie:
● składnik bazowy rozmaitych maści;
● środek zapobiegający przymarzaniu uszczelek 
gumowych; 
● stosowana również jako środek smarny do nisko 
obciążonych mechanizmów, sprzętu biurowego i AGD,
doskonale natłuszcza wyroby z gumy, plastiku i skóry.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

20 g plastikowe pudełko ART.AGT-068

35 g metalowe pudełko ART.AGT-069

65 ml wyciskarka ART.AGT-077

500 g plastikowe pudełko ART.AGT-062

900 g plastikowe pudełko ART.AGT-070

8 kg plastikowe pudełko ART.AGT-063

Właściwości fizykochemiczne:

Forma w 20°C ciało stałe

Kolor biały

Gęstość w 20°C 0,82 - 0,85 g/cm3

Temperatura topnienia 54°C

Temperatura krzepnięcia 48°C

Popiół siarczanowy max. 0,05%

Lepkość kinematyczna w 100°C 4 - 20 mm2/s

Wazelina techniczna

Mechanika precyzyjna Mechanika precyzyjna
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Towot maszynowy

Produkt przeznaczony do smarowania różnego rodzaju 
łożysk, przegubów i prowadnic. Pracuje w temperaturach 
od -30°C do +140°C przy wysokich obciążeniach. Odporny 
na wypłukiwanie zimną wodą. Zapewnia ochronę przed 
korozją.

Zastosowanie:
● łożyska toczne i ślizgowe;
● prowadnice linowe;
● suwnice;
● połączenia gwintowe w sworzniach;
● wrzeciona;
● ślimacznice.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

65 ml wyciskarka ART.AGT-078

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia pasta

Kolor brunatno-brązowy

Zapach charakterystyczny, olejowy

Gęstość w 20°C ~0,90 g/cm3

Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C 280 0.1 mm

Własności smarne; obciążenie zespawania 245 daN

Temperatura kroplenia 268°C

Temperatura pracy od -30°C do 140°C

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się

Oliwa do maszyn

Produkt przeznaczony do smarowania lekko obciążonych 
części maszyn przemysłowych.

Zastosowanie:
● łożyska ślizgowe i toczne;
● prowadnice;
● przekładnie mechaniczne zamknięte i otwarte;
● wrzeciona;
● pomocnicze węzły tarcia;
● zamki, zawiasy;
● sprzęt AGD.

Właściwości fizykochemiczne:

Lepkość dynamiczna w 20°C 25,0 - 80,0 mPas

Lepkość kinetyczna w 20°C 20,5 - 23,0 cSt

Gęstość względna w 15°C 0,830 - 0,855

Temperatura zapłonu min. 180°C

Barwa klarowna, biała

Temperatura mętnienia max. -15°C

Współczynnik załamania światła w 25°C 1,475 - 1,480

Gęstość w 25°C 0,825 - 0,850

Substancje łatwo zwęglające się wg normy

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

65 ml wyciskarka ART.AGT-080



Lutowanie i  spawalnictwo
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Butan do lutownic

Butan wysokiej jakości do stosowania w lutownicach  
ręcznych. Pojemnik wyposażony jest w uniwersalny zawór 
do napełniania wszelkiego rodzaju lutownic gazowych.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

200 ml aerozol ART.AGT-266

Właściwości fizykochemiczne:

Stan fizyczny gazowy przy 20°C

Zapach charakterystyczny

Temperatura topnienia -187,62°C (propan), -138,3°C (butan)

Temperatura zapłonu -95°C (propan), -60°C (butan)

Palność skrajnie łatwopalny aerozol

Prężność par 2,3-3,9 bar

Gęstość wzgledna nie oznaczono

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się

Temperatura samozapłonu 470°C (propan), 365°C (butan)

Kontakt PCB PLUS

Kontakt PCB PLUS przeznaczony do zmywania wszelkich 
pozostałości po lutowaniu z powierzchni obwodów  
drukowanych. Rozpuszcza resztki topnika w tym kalafonię. 
Płyn nie atakuje podłoża ani elementów konstrukcyjnych 
obwodów drukowanych. Specjalna szczotka umożliwia 
precyzyjny dostęp do czyszczonej powierzchni, dzięki 
czemu można usunąć nawet najmniejsze cząstki i  
zanieczyszczenia. Idealny do czyszczenia PCB po  
naprawie i montażu.

Zastosowanie:
● produkt nie pozostawia osadów;
● bardzo szybko odparowuje;
● usuwa pozostałości po lutownicze;
● doskonale sprawdza się w każdym serwisie 
elektronicznym; 
● środek nie wchodzi w reakcję z większością tworzyw 
używanych w elektronice.

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Zapach charakterystyczny, alkoholowy

Barwa transparentna

Gęstość w 20°C 0,79 g/cm3

Lepkość w 20°C 22,8 cP

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml aerozol ART.AGT-237

400 ml aerozol ART.AGT-238

Lutowanie i spawalnictwo Lutowanie i spawalnictwo
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Lakier topnik LT4

Preparat zabezpiecza płytki drukowane przed utlenianiem 
oraz chroni przed korozją podczas składowania.  
Pozwala na szybsze lutowanie i zapobiega „zimnym 
lutom”. Sposób aplikacji umożliwia łatwe rozprowadzenie 
preparatu na płytkach. Może być używany podczas 
produkcji, naprawy, konserwacji i serwisu.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml aerozol ART.AGT-235

Właściwości fizykochemiczne:

Stan fizyczny gazowy

Kolor bursztynowy

Gęstość w 20°C 0,8 ± 0,1 g/cm3

Lepkość w 20°C 23,1 cP

Czas schnięcia 20 - 30 min

Lutowanie i spawalnictwo Lutowanie i spawalnictwo

Typ topnika: kalafoniowy
Rodzaj topnika: RMA

Zastosowanie:
● zabezpieczanie płytek PCB przed utlenianiem;
● może być używany przy produkcji płytek drukowanych 
bezpośrednio po trawieniu;
● zapobiega powstawaniu zabrudzeń podczas montażu;
● ułatwia lutowanie mocno utlenionych powierzchni.

Odpowiada wymaganiom ISO 9454 typ 1111 / J-STD-004 ROL0.

Topnik żel

Topnik żel jest zagęszczonym topnikiem kalafoniowym  
klasy RMA przeznaczonym dla montażu SMT i napraw.  
Topnik żel można nanosić przez sito, szablon lub ze  
strzykawki. Aktywatory zastosowane do produkcji topnika 
pozwalają na pozostawienie jego resztek po procesie  
lutowania na pakiecie (o ile proces produkcji nie  
uwzględnia fazy mycia).

Zastosowanie:
● naprawa i montaż SMT;
● dobra lutowność na powierzchniach: Ag, Cu, Au, Zn, 
Cd i SnPb.

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd pasta

Barwa bursztynowa

Gęstość w 80°C ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zapłonu >150°C

Rozpuszczalność nie rozpuszcza się w wodzie

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

1,4 ml strzykawka ART.AGT-047

10 ml kartusz ART.AGT-179

14 ml strzykawka ART.AGT-088

100 cm3 plastikowe pudełko ART.AGT-089

1 kg plastikowe pudełko ART.AGT-310
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Easy Print z ołowiem /Sn62 Pb36 Ag2/

Pasta przeznaczona do lutowania elementów w montażu 
powierzchniowym SMD.

Zastosowanie:
● odporna na zjawisko kuleczkowania (mid chip 
solderballing);
● dobra przyczepność do elementów przez ponad 24 
godziny od jej nałożenia;
● pasta oddaje wiernie kontury nawet przez 8 godzin 
ciągłego druku, co zapewnia jej przedłużony czas 
przydatności (stencil life);
● minimalne, bezbarwne, niekorozyjne pozostałości po 
lutowaniu (no clean), które dzięki swojej elastyczności 
ułatwiają przenikanie igieł testerów;
● pasta posiada dużą wierność odtwarzania szczegółów 
(fine pitch);
● możliwości druku z prędkością rakli do 150 mm/s.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

1,4 ml strzykawka ART.AGT-023

20 g kartusz ART.AGT-024

40 g kartusz ART.AGT-025

250 g plastikowe pudełko ART.AGT-031

500 g plastikowe pudełko ART.AGT-027

Właściwości fizykochemiczne:

Rodzaj spoiwa Sn62Pb36Ag2

Klasyfikacja topnika (norma J-STD - 004) REL - 0

Test chromatografii bibułowej na Cl (norma IPC TM 650) spełnia (REL - 0)

Gęstość (norma IPC-TM 650T) ≈ 4,6 g/cm3

Uziarnienie (norma IPC-TM 650T) 25-45 μm

Kleistość (norma IPC J-STD - 005) 1,0 G/mm2 po 24h

Przydatność do druku ponad 8h

SIR-IPC (norma IPC J-STD 004 (85ºC, w 85%)) >2,6*109Ώ, pomiar po 7 dniach

Symbole:
SIR - Surface Insulation Resistance - oporność powierzchniowa rezystancji
IPC - J STD 004/ 005, IPC - TM650 - amerykańskie normy definiujące wymagania techniczne past i topników

Easy Print bez ołowiu /Sn96,5 Ag3 Cu0,5/

Pasta przeznaczona do lutowania elementów w montażu 
powierzchniowym SMD.

Zastosowanie:
● odporna na zjawisko kuleczkowania (mid chip 
solderballing);
● dobra przyczepność do elementów przez ponad 24 
godziny od jej nałożenia;
● pasta oddaje wiernie kontury nawet przez 8 godzin 
ciągłego druku, co zapewnia jej przedłużony czas 
przydatności (stencil life);
● minimalne, bezbarwne, niekorozyjne pozostałości po 
lutowaniu (no clean), które dzięki swojej elastyczności 
ułatwiają przenikanie igieł testerów;
● pasta posiada dużą wierność odtwarzania szczegółów 
(fine pitch);
● możliwości druku z prędkością rakli do 150 mm/s.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

1,4 ml strzykawka ART.AGT-028

20 g kartusz ART.AGT-029

40 g kartusz ART.AGT-030

250 g plastikowe pudełko ART.AGT-026

500 g plastikowe pudełko ART.AGT-032

Właściwości fizykochemiczne:

Rodzaj spoiwa Sn96,5Ag3Cu0,5

Klasyfikacja topnika (norma J-STD - 004) REL - 0

Test chromatografii bibułowej na Cl (norma IPC TM 650) spełnia (REL - 0)

Gęstość (norma IPC-TM 650T) ≈ 4,6 g/cm3

Uziarnienie (norma IPC-TM 650T) 25-45 μm

Kleistość (norma IPC J-STD - 005) 1,0 G/mm2 po 24h

Przydatność do druku ponad 8h

SIR-IPC (norma IPC J-STD 004 (85ºC, w 85%)) >2,6*109Ώ, pomiar po 7 dniach

Symbole:
SIR - Surface Insulation Resistance - oporność powierzchniowa rezystancji
IPC - J STD 004/ 005, IPC - TM650 - amerykańskie normy definiujące wymagania techniczne past i topników

Lutowanie i spawalnictwo Lutowanie i spawalnictwo
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Topnik AC81/N

Bezkalafoniowy topnik 2.1.2/3 A, płynny i wysokoaktywny  
(ISO 9454 typ 2124 / J-STD-004 ORH1). Jest roztworem  
związków organicznych stworzony do nakładania stopu  
cyny i ołowiu (Sn60/Pb) na płytki drukowane w  
cynowarkach rolkowych (rolltinner). Nanosi się go  
nawalcowaniem, falą lub pędzlem. 

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-110

Zastosowanie:
● przeznaczony do nakładania ciekłego stopu Sn60/Pb 
na płytki drukowane w cynowarkach rolkowych 
(rolltinner).

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd przeźroczysta ciecz

Zapach ostry, alkoholowo-glicerynowy

Gęstość w 20°C 0,85 g/cm3

Zawartość substancji nielotnych min. 12%

pH (1% roztwór wodny) 2

Temperatura wrzenia 80-105°C

Rozpuszczalność w wodzie całkowita

Kwas lutowniczy

Preparat przeznaczony do lutowania trudno lutujących się 
powierzchni niklowanych (ISO 9454 typ 3311 / J-STD-004 
INM0).

Zastosowanie:
● powierzchnie niklowane.

Właściwości fizykochemiczne:

Barwa bezbarwny

Gęstość w 20°C 1,2 g/cm3

Lepkość w 20°C 10 cP

pH <1

Zapach brak nieprzyjemnego zapachu

Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona

Zawartość substancji nielotnych min. 28%

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

35 ml plastikowa butelka ART.AGT-117

50 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-253

100 ml plastikowa butelka ART.AGT-246

100 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-319

500 ml plastikowa butelka ART.AGT-272

1 L plastikowa butelka ART.AGT-271

Lutowanie i spawalnictwo Lutowanie i spawalnictwo
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Topnik LP1

Ciekły, bezchlorkowy, średnio aktywny topnik (ISO 
9454 typ 2233 / J-STD-004 ORL0) będący alkoholowym 
roztworem związków organicznych, o niskiej zawartości 
części stałych ~4%. Przeznaczony do zmechanizowanego 
lutowania płytek drukowanych na podwójnej fali spoiwa 
w montażu powierzchniowym.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-041

500 ml plastikowa butelka ART.AGT-073

1 L plastikowa butelka ART.AGT-074

Lutowanie i spawalnictwo Lutowanie i spawalnictwo

Zastosowanie:
● lutowanie płytek drukowanych na fali spoiwa.

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd ciecz o lekko słomkowej barwie

Zapach ostry, alkoholowy

Gęstość w 20°C 0,8 g/cm3

Zawartość substancji nielotnych min. 4%

pH (1% roztwór wodny) 3,34

Rozpuszczalność w wodzie częściowa z powstaniem osadu

Topnik AG5

Ciekły, bezkalafoniowy, średnio aktywny topnik (ISO 9454 
typ 2234/J-STD-004 ORM0), który jest alkoholowym  
roztworem związków organicznych. Przeznaczony do  
wysokotemperaturowego (300-400ºC) cynowania i  
lutowania elementów pokrytych lakierami poliuretanowy-
mi oraz lutowania elementów srebrzonych i cynowanych.

Zastosowanie:
● wysokotemperaturowe cynowanie i lutowanie 
elementów pokrytych lakierami poliuretanowymi;
● lutowanie elementów srebrzonych i cynowanych.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-040

500 ml plastikowa butelka ART.AGT-071

1 L plastikowa butelka ART.AGT-072

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd przeźroczysta ciecz

Zapach alkoholowo-żywiczny

Gęstość w 20°C 0,86 g/cm3

Zawartość substancji nielotnych min. 15%

pH (1% roztwór wodny) 6,4

Rozpuszczalność w wodzie częściowa
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Topnik RF800

Właściwości fizykochemiczne:

Stan fizyczny ciecz

Barwa bursztynowa

Początkowa temperatura wrzenia 82°C

Temperatura zapłonu 13°C

Rozpuszczalność rozpuszcza się w wodzie

Zawartość substancji stałych 4%

pH (5% roztwór wodny) 3,4

Gęstość w 25°C 0,795 g/cm3

Liczba kwasowa 18,5 mgKOH/g

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

15 ml plastikowa butelka z aplikatorem ART.AGT-042

50 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-248

100 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-109

1 L plastikowa butelka ART.AGT-043

Topnik TK83

Ciekły, średnio aktywny topnik (ISO 9454 typ 
1134/J-STD-004 ROL0), alkoholowy roztwór kalafonii z  
dodatkiem aktywatorów organicznych, max. temperatura 
lutowania 280ºC. Zawartość części całych 24%.  
Doskonale nadaje się do ręcznego cynowania w celu 
przywrócenia lutowności.

Zastosowanie:
● lutowanie maszynowe w elektronice profesjonalnej 
oraz użytkowej;
● pobielanie końcówek przewodów;
● montaż mieszany;
● lutowanie pasywowanych powierzchni.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

8 ml pisak ART.AGT-249

50 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-044

100 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-045

500ml plastikowa butelka ART.AGT-075

1 L plastikowa butelka ART.AGT-076

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd ciecz, bursztynowa

Zapach alkoholowo-żywiczny

Gęstość w 20°C 0,86 g/cm3

Zawartość substancji nielotnych min. 24%

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się w wodzie

Średnioaktywny topnik kalafoniowy, który doskonale  
zwilża powierzchnie Cu jak i PbSn. Dodatkowo produkt nie 
wymaga zmywania. Zgodny z normą J-STD-004 ROL0.

Zastosowanie:
● lutowanie maszynowe w elektronice profesjonalnej 
oraz użytkowej;
● pobielanie końcówek przewodów;
● montaż mieszany;
● lutowanie pasywowanych powierzchni.

Lutowanie i spawalnictwo Lutowanie i spawalnictwo
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Topnik TS81

Ciekły, bezkalafoniowy, wysoko aktywny topnik (ISO 
9454 typ 3314/J-STD-004 INH1), stanowiący mieszaninę 
związków nieorganicznych i organicznych. Przeznaczony 
do lutowania elementów z różnego rodzaju stali (w tym 
kwasoodpornej) oraz elementów ze stopów chromowo-
-niklowych.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-046

500 ml plastikowa butelka ART.AGT-082

1 L plastikowa butelka ART.AGT-083

Zastosowanie:
● lutowanie elementów różnego rodzaju stali;
● lutowanie elementów chromo-nikiel;
● lutowanie elementów stali kwasoodpornej.

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd lepka ciecz, przeźroczysta

Zapach ostry, drażniący

Gęstość w 20°C 1,20 g/cm3

pH (1% roztwór wodny) 1,2

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się w wodzie

Woda lutownicza

Wysokoaktywny płyn, przeznaczony do lutowania  
miękkiego ocynkowanych blach oraz czystego cynku. 
Umożliwia szybkie i pewne lutowanie poprzez dobre  
nawilżanie łączonych powierzchni. Stosowany jest przy 
lutowaniu rynien i pokryć dachowych z blachy ocyn-
kowanej. Doskonale rozpuszcza tlenki i nie uszkadza  
powierzchni. Zgodny z normą ISO 9454 typ 3114/ 
J-STD-004 INH1.

Zastosowanie:
● lutowanie rynien i pokryć dachowych z blachy 
ocynkowanej.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

50 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-204

100 ml plastikowa butelka z pędzelkiem ART.AGT-205

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd lekko mętny

Gęstość w 20°C 1,19 g/cm3

pH 5,5±1

Lutowanie i spawalnictwo Lutowanie i spawalnictwo
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Pasta lutownicza

Pasta do lutowania to średnioaktywny topnik o  
konsystencji pasty sporządzony na bazie kalafonii i  
organicznego aktywatora halogenowego, ułatwiający 
lutowanie elementów: miedzianych, srebrzonych,  
cynkowanych oraz niklowanych. Stosowany jest do 
pobielania i lutowania w technice radiowej i telekomuni-
kacji oraz przy montażu urządzeń elektrycznych. Resztki 
topnika po lutowaniu nie wywołują korozji na metalach  
nieżelaznych i mogą pozostać na spoinach. (Zalecane 
przemycie Zmywaczem alkoholowym). Produkt stosowany 
głównie tam, gdzie kalafonia nie wystarcza. Zgodne z 
normą ISO 9454-1 typ 1134/J-STD-004 ROL0.

Zastosowanie:
● pobielanie i lutowanie w technice radiowej i telekomunikacji;
● montaż urządzeń elektrycznych;
● lutowanie elementów z miedzi, srebra oraz cynkowanych i niklowanych.

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd pasta

Barwa bursztynowa

Zapach charakterystyczny

Gęstość w 80°C ~0,95 g/cm3

Temperatura pracy od 50°C do 200°C

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

20 ml metalowe pudełko ART.AGT-036

40 g metalowe pudełko ART.AGT-037

100 ml metalowe pudełko ART.AGT-038

Kalafonia

Lutowanie i spawalnictwo Lutowanie i spawalnictwo

Topnik z dodatkiem aktywatorów ułatwiających lutowanie 
(ISO 9454-1 typ 1131 / J-STD-004 ROL0). Produkt posiada 
aktywność zbliżoną do pasty lutowniczej. Używana jako 
baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu 
izopropylowym). Zapobiega utlenianiu się złączy oraz  
eliminuje powstawanie zimnych lutów.

Zastosowanie:
● bardzo dobry topnik podczas lutowania stopem
cynowo-ołowiowym;
● używana jako baza do topnika wzorcowego 
(25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

20 ml metalowe pudełko ART.AGT-033

40 g metalowe pudełko ART.AGT-034

100 ml metalowe pudełko ART.AGT-035

500 g torebka strunowa ART.AGT-094

1 kg plastikowe wiaderko ART.AGT-268

Właściwości fizykochemiczne:

Barwa w skali Livibonda WW

Substancje rozpuszczalne w toluenie max. 0,05%

Temperatura mięknienia min. 78°C

Liczba kwasowa 160-190 mg KOH/g

Zawartość popiołu max. 0,04%

Liczba jodowa 5-25 gI2/100g

Liczba zmydlania 170-220 mg KOH/g

Zawartość tłuszczów lotnych max. 2%
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Topnik Borax

Topnik do lutowania i spawania lutami mosiężnymi (PN-
-EN ISO 18496 / FH21). Rozpuszcza tlenki metali i ułatwia 
spajanie lutu z materiałem lutowany. Borax jest postaci 
drobnokrystalicznej nieposiadającej fluorków.

Zastosowanie:
● do lutowania i spawania lutami mosiężnymi.

Właściwości fizykochemiczne:

Gęstość w 20°C 1,719 g/cm3

Temperatura topnienia 741°C

Zawartość głównego składnika min. 99,90%

Zawartość tlenku boru ~ 37%

Zawartość tlenku sodu ~ 16,5%

Zawartość siarczanów max. 135 mg/kg

Zawartość chlorków max. 70 mg/kg

Zawartość żelaza max. 10 mg/kg

Granulacja + 1,18 mm max. 4%

Granulacja - 0,06 mm max. 4%

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

500 g torebka strunowa ART.AGT-121

Tłuszcz lutowniczy

Lutowanie i spawalnictwo Lutowanie i spawalnictwo

Produkt wg normy DIN EN 29454-1 3.1.1.C, DIN 8511 F-SW 
21. Topnik w postaci pasty przeznaczony do lutowania 
miękkiego różnych metali, w tym przede wszystkim:  
miedzi, mosiądzu, blach ocynkowanych oraz do  
pobielania blach. Do lutowania można stosować cynę w 
drutach lub prętach.

Zastosowanie:
● topnik do lutowania miedzi i mosiądzu.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

40 ml plastikowy pojemnik ART.AGT-203

Właściwości fizykochemiczne:

Kolor żółty

Gęstość w 20°C 0,95 g/cm3

pH >7



Te s t e r y



111110

Tester szczelności

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

400 ml aerozol ART.AGT-133

Właściwości fizykochemiczne:

Forma produktu pianka

Gęstość w 20°C 0,99 g/cm3

pH 6-8

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się

Unikalny, bezzapachowy środek na bazie wody, nieza-
wierający niebezpiecznych rozpuszczalników, silikonów i  
olejów. Ujawnia wszelkie wycieki gazu lub powietrza nawet 
pod bardzo niskim ciśnieniem. Znajduje zastosowanie w  
przemyśle gazowym, grzewczym, samochodowym,  
spawalniczym itp. Posiada specjalny zawór 360°, który 
pozwala na stosowanie w dowolnej pozycji, nawet do 
góry dnem.

Zastosowanie:
● w przemyśle gazowym;
● grzewczym;
● samochodowym;
● spawalniczym.

Więcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu. 

Tester czujników CO

Testery Testery

Produkt przeznaczony do testowania detektorów tlenku 
węgla oraz czujników dymu tytoniowego. Umożliwia  
proste i szybkie sprawdzenie prawidłowości działania 
czujnika CO. Nie powoduje korozji elementów z tworzyw 
sztucznych, nie pozostawia plam oraz nie zanieczyszcza 
czujek. Produkt jest całkowicie bezpieczny. Stosowany 
zgodnie z zaleceniami nie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt 
domowych. Czas wykonania próby ok. 2-3 minuty.

Polecany dla:
● służb technicznych;
● zakładów kominiarskich, firm zajmujących się 
sprzedażą i montażem detektorów tlenku węgla;
● osób prywatnych posiadających czujniki czadu.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

400 ml aerozol ART.AGT-212

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gaz

Kolor bezbarwny

Zapach nieokreślony

Ciśnienie napełniania w 15°C 200,0 bar-g

Ciśnienie napełniania w 15°C 203,943 kg/cm²

Zawartość w 0°C, 1013 mbar 8,921 Nm³

https://termopasty.com/produkty/tester-szczelnosci/


B i u r o
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Label killer

Preparat znakomicie usuwa wszelkiego rodzaju etykiety 
samoprzylepne. Substancje zawarte w produkcie działają 
na klej, eliminując jego przyczepność. Nie oddziałuje 
z większością materiałów czyszczonych powierzchni. 
Dodatkowo preparat łatwo usuwa naturalne tłuszcze, 
żywicę czy odciski palców. Uwaga: preparat może  
niezauważalnie rozpuścić kolorowy wydruk pod usuniętą 
etykietą, a także rozpuścić niektóre tworzywa sztuczne — 
zalecana jest ostrożność!

Zastosowanie:
● sprzęt biurowy i informatyczny;
● kasy fiskalne;
● maszyny do etykietowania;
● opakowania;
● sprzęt AGD.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
300 ml aerozol ART.AGT-013

400 ml aerozol ART.AGT-171

1 L metalowy kanister ART.AGT-102

Printer

Środek do czyszczenia mechanizmów drukujących w  
drukarkach (mechanizmy podające papier, elementy  
napędu głowicy drukującej itp.), czyści głowice w  
drukarkach igłowych, preparat nie reaguje z tworzywami 
sztucznymi stosowanymi w drukarkach.

Zastosowanie:
● drukarki igłowe.

Właściwości fizykochemiczne:

Aerozol Płyn

Stan skupienia gaz ciecz

Kolor transparentny

Gęstość w 20°C 0,80±0,01 g/cm3

Lepkość w 20°C ~30 cP

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

400 ml aerozol ART.AGT-185

Właściwości fizykochemiczne:

Forma produktu aerozol

Stan skupienia gaz

Kolor transparentny

Zapach alkoholowy

Gęstość w 20°C 0,70±0,02 g/cm3

Właściwości wybuchowe nie wykazuje

Właściwości palności skrajnie łatwopalny aerozol

Temperatura zapłonu nie określono
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Sprężony gaz

Produkt umożliwia intensywny skoncentrowany nadmuch 
do niedostępnych miejsc. Znakomicie usuwa kurz z  
różnych elementów, nawet z najbardziej niedostępnych, 
szczególnie tam, gdzie nie można zastosować  
czyszczenia na mokro lub rozpuszczalnikami i gdzie 
wymagane jest całkowite odpylenie, absolutnie czyste. 
Nie pozostawia żadnych śladów.

Zastosowanie:
● komputery;
● sprzęt biurowy;
● kasy fiskalne;
● kopiarki;
● drukarki;
● sprzęt fotograficzny;
● mechanika precyzyjna;
● telekomunikacja.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
300 ml aerozol ART.AGT-229

400 ml aerozol ART.AGT-216

600 ml aerozol ART.AGT-233

Właściwości fizykochemiczne:

Gęstość w 15°C 0,57 g/cm3

Wygląd gaz skroplony, bezbarwny

Woda nie zawiera

Zapach brak nieprzyjemnego zapachu

Względna prężność par w 20 ºC 351 kPa

Temperatura topnienia -187,6°C (propan), -138,3°C (butan)

Temperatura wrzenia -42,1°C (propan), -1°C (butan)

Temperatura zapłonu -95°C (propan), -60°C (butan)

Zawartość siarki ogólnej <0,25 mg/kg

Palność skrajnie łatwopalny gaz

Prężność par 2,7-4,0 bar

Gęstość par względem powietrza gaz cięższy od powietrza

Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się, rozpuszcza się w etanolu i eterze etylowym

Temperatura samozapłonu 470°C (propan), 365°C (butan)

Sprężony gaz niepalny NF

Gaz niepalny jest klasyfikowany jako niepalny, natomiast 
może wykazywać palność oparów w podwyższonych 
temperaturach. Zaleca się, aby w przypadku stosowania 
na urządzenia elektryczne pod napięciem temperatura 
otoczenia wynosiła mniej niż 28°C.

Zastosowanie:
● elektronika;
● audiovideo;
● mechanika precyzyjna;
● elektromechanika.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

200 ml aerozol ART.AGT-255

Właściwości fizykochemiczne:

Stan skupienia gazowy

Barwa transparentna

Zapach brak nieprzyjemnego zapachu

Woda nie zawiera

Gęstość w 20°C 1,2 g/cm3

Ciśnienie w 20°C 420 kPa

Temperatura zapłonu >750°C

Natężenie przepływu 17g/10s

pH obojętny

Rozpuszczalność w wodzie 1,5 g/l
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Płyn i pianka do plastiku

Skuteczny preparat do czyszczenia wszelkich powierzchni 
plastikowych (obudowy monitorów, komputerów,  
telewizorów, ram okiennych, sprzętu komputerowego, 
itp.). Usuwa kurz, tłuszcz, odciski palców, brudne smugi, 
osady nikotyny, itp., nie pozostawia smug.

Zastosowanie:
● obudowy monitorów;
● obudowy komputerów;
● obudowy telewizorów;
● obudowy ram okiennych;
● obudowy sprzętów komputerowych.

Właściwości fizykochemiczne:

Pianka Płyn

Stan skupienia gaz ciecz

Kolor biały transparentny

Zapach charakterystyczny dla użytych surowców

Gęstość w 20°C 0,98±0,02 g/cm3

pH 5,00-7,00

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się

Właściwości wybuchowe nie wykazuje

Właściwości palności skrajnie łatwopalny aerozol skrajnie łatwopalna ciecz i pary

Temperatura zapłonu nie określono

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

250 ml plastikowa butelka z atomizerem ART.AGT-187

300 ml aerozol ART.AGT-168

400 ml aerozol ART.AGT-170

1 L plastikowa butelka ART.AGT-104

5 L plastikowy kanister ART.AGT-320

Biuro Biuro

Płyn i pianka do czyszczenia matryc LCD/TFT

Środek usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z 
wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD/TFT w laptopach, 
palmptopach, monitorach. Doskonale usuwa kurz i brud, 
pozostawiając przyjemny zapach.

Zastosowanie:
● usuwa kurz oraz plamy z ekranów w laptopach,
tabletach, telewizorach.

Właściwości fizykochemiczne:

Pianka Płyn

Stan skupienia gaz ciecz

Kolor biały transparentny

Zapach bezwonny

Gęstość w 20°C 0,98±0,02 g/cm3

pH 6,00±2,00

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się

Właściwości wybuchowe nie wykazuje

Właściwości palności skrajnie łatwopalny aerozol nie wykazuje

Temperatura zapłonu nie określono

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml plastikowa butelka z atomizerem ART.AGT-188

200 ml aerozol ART.AGT-039

250 ml plastikowa butelka z atomizerem ART.AGT-182

400 ml aerozol ART.AGT-186
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Płyn do tablic suchościeralnych

Płyn szybko i skutecznie czyści nawet najtrwalsze  
zabrudzenia z powierzchni tablic. Usuwa ślady po  
markerze, smugi oraz przebarwienia powstałe w wyniku 
długotrwałego użytkowania tablicy.

Zastosowanie:
● tablice suchościeralne.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
250 ml plastikowa butelka z atomizerem ART.AGT-095

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd bezbarwna ciecz

Gęstość w 15°C 0,8±0,05 g/cm3

Biuro Biuro

Pianka i płyn do szkła

Biuro Biuro

Skuteczny i niezawodny preparat do czyszczenia 
wszelkich powierzchni szklanych, sprzętu komputerowe-
go biurowego (monitory, kserokopiarki, skanery, sprzęt 
AGD i RTV, itp.). Czyści powierzchnie szklane z kurzu,  
nikotyny, tłuszczów i innych typowych zabrudzeń, nie  
pozostawia smug.

Zastosowanie:
● monitory;
● kserokopiarki;
● skanery;
● sprzęt AGD i RTV.

Właściwości fizykochemiczne:

Pianka Płyn

Stan skupienia gaz ciecz

Kolor biały transparentny

Zapach bezwonny

Gęstość w 20°C 0,98±0,02 g/cm3

pH 5,00-8,00

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się

Właściwości wybuchowe nie wykazuje

Właściwości palności skrajnie łatwopalny aerozol skrajnie łatwopalna ciecz i opary

Temperatura zapłonu nie określono

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

250 ml plastikowa butelka z atomizerem ART.AGT-189

300 ml aerozol ART.AGT-167

400 ml aerozol ART.AGT-169

1 L plastikowa butelka ART.AGT-103
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Olej do niszczarek

Olej przeznaczony do niszczarek. Zapewnia prawidłowe 
działanie noży tnących oraz zabezpiecza urządzenie 
przed częstymi awariami. Konserwacja sprzętu ogranicza 
pylenie, przeciwdziała klinowaniu się papieru, osadzaniu 
się ścinków na nożach oraz utrzymuje mechanizm w  
dobrej kondycji.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
250 ml plastikowa butelka z aplikatorem ART.AGT-308

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd bezbarwna ciecz

Zapach brak

Lepkość kinetyczna w 40°C 66-74 cP

Gęstość w 20°C 0,85-0,88 g/cm3

Prężność par w 20°C 0,1 hPa

Temperatura zapłonu >170°C

SmartGel z mikrofibrą

Żel do czyszczenia wyświetlaczy ciekłokrystalicznych 
w smartfonach, tabletach, laptopach, palmtopach,  
monitorach, iPadach, ekranach dotykowych. Chronić 
przed dziećmi. Przed czyszczeniem sprzętu wyjmij  
wtyczkę z sieci. Producent nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania  
preparatu. Żel nie zawiera alkoholu (niepalny).

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

250 ml plastikowa butelka z atomizerem ART.AGT-256

Właściwości fizykochemiczne:

Stan fizyczny żel/ciecz o podwyższonej lepkości

Kolor transparentny

Zapach charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej

Gęstość w 20°C 0,98±0,02 g/cm3

Lepkość w 20°C 1200-1800 cP (20°C, 20 RPM)

pH 6 - 7

Rozpuszczalność w wodzie 100%

Właściwości wybuchowe nie wykazuje

Właściwości palności nie wykazuje

Temperatura zapłonu nie wykazuje
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Zestaw do czyszczenia laptopów

Doskonale czyści wyświetlacze LCD/TFT w laptopach, 
nawigacji satelitarnej, monitorach, klawiaturach itp.  
Komplet zawiera płyn LCD/TFT 100 ml, ściereczkę z  
mikrofibry oraz patyczek do klawiatury.

Zastosowanie:
● laptopy;
● nawigacje satelitarne;
● monitory;
● klawiatury.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu

100 ml + ściereczka kartonik ART.AGT-183

Właściwości fizykochemiczne:

Ściereczka

Wymiar ściereczki 15 x 18 cm

Materiał ściereczki poliester i poliamid

Płyn

Forma produktu płyn

Stan skupienia ciecz

Kolor transparentny

Zapach bezwonny

Gęstość w 20°C 0,98±0,02 g/cm3

pH 6,00±2,00

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszcza się

Właściwości wybuchowe nie wykazuje

Właściwości palności nie wykazuje

Temperatura zapłonu nie określono

Patyczki czyszczące

Patyczki bezpyłowe do czyszczenia klawiatur oraz  
trudno dostępnych miejsc urządzeń elektrycznych. 
Nie pozostawiają pyłków i zarysowań. Dzięki dobrej  
absorpcji (płynów czyszczących, wody, alkoholu izopro-
pylowego, oleju) patyczki pozwalają na zebranie kurzu 
i oczyszczenie powierzchni.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
1 kpl. (20 sztuk) blister ART.AGT-270

Właściwości fizykochemiczne:

Wymiary zewnętrzne
25 mm (długość główki)

15,5 mm (szerokość główki)
122 mm (długość całkowita)

Wytrzymałość alkohol izopropylowy, mieszaniny na bazie wody, oleje

Materiał wykonania gąbka poliuretanowa + polipropylen

Zastosowanie:
● urządzenia elektroniczne, optyczne;
● klawiatury, monitory, laptopy, obudowy komputerów;
● urządzenia peryferyjne;
● elementy urządzeń drukujących.

Biuro Biuro
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Ściereczka czyszcząca z mikrofibry 30 x 30 cm

Doskonała do czyszczenia laptopów, monitorów, klawiatur, 
obudów komputerowych, drukarek, kopiarek, skanerów, 
telefonów, telefaksów, maszyn do pisania oraz innych tego 
typu urządzeń, czyści delikatnie. Nie pozostawiając smug i 
zanieczyszczeń.

Opakowanie:

Ilość Rodzaj opakowania Kod artykułu
1 kpl. (5 sztuk) torebka z eurozawieszką ART.AGT-257

Właściwości fizykochemiczne:

Rozmiar 30 x 30 cm

Gramatura 220 g/m2

Rodzaj 80% poliester 20% poliamid

Zastosowanie:
● laptopy;
● monitory;
● obudowy komputerów;
● klawiatury;
● drukarki;
● kopiarki;
● skanery;
● telefony;
● telefaksy;
● maszyny do pisania.

Ultradelikatna ściereczka z mikrofibry

Doskonała do czyszczenia laptopów, monitorów, klawiatur, 
obudów komputerowych, drukarek, kopiarek, skanerów, 
telefonów, telefaksów, maszyn do pisania oraz innych tego 
typu urządzeń, czyści delikatnie. Nie pozostawiając smug i 
zanieczyszczeń.

Zastosowanie:
● laptopy;
● monitory;
● obudowy komputerów;
● klawiatury;
● drukarki;
● kopiarki;
● skanery;
● telefony;
● okulary.

Opakowanie:

Ilość Rodzaj opakowania Kod artykułu
1 szt. blister ART.AGT-184

Właściwości fizykochemiczne:

Rozmiar 15 x 18 cm

Gramatura 220 g/m2

Rodzaj 80% poliester 20% poliamid

Kolor niebieski



129128

IPA Wipe

Chusteczka nasączona wysokiej czystości alkoholem  
izopropylowym (99,9%). Pozwala pozbyć się  
zanieczyszczeń z elementów optycznych i urządzeń 
elektronicznych. Nie pozostawia na powierzchni śladów 
i plam. Opakowanie zabezpiecza przed wyschnięciem i 
utratą właściwości czyszczących. Nadaje się do usuwania 
brudu, kurzu i tłuszczu ze złącz czy kabli. Chusteczki o 
wymiarach: 16 x 12,5 cm.

Zastosowanie:
● skutecznie usuwają brud, kurz i tłuszcz;
● idealne do czyszczenia i odtłuszczania wszystkich 
rodzajów złącz, kabli, optyki, itp.;
● idealne do odtłuszczania powierzchni przed aplikacją 
AG Termopadów;
● elektronika, elektrotechnika, optyka, 
mechanika precyzyjna.

Opakowanie:

Pojemność Rodzaj opakowania Kod artykułu
1 kpl. (25 sztuk) saszetka ART.AGT-181

Właściwości fizykochemiczne:

Wygląd klarowna bezbarwna ciecz

Zapach charakterystyczny

Barwa max.10 Pt-Co

Gęstość w 20°C min.0,79 g/cm3

Zawartość głównego składnika min.99,7%

Kwasowość jako zaw. kwasu octowego max.0,01%

Początek destylacji IBP min. 82,0°C

Chusteczki uniwersalne

Chusteczki nasączone specjalną formułą płynu  
gwarantującego doskonałą kondycję sprzętu. Skutecz-
nie usuwają brud, kurz i tłuszcz z powierzchni monitorów,  
klawiatur i drukarek. Nie pozostawia smug ani plam.  
Opakowanie zawiera 24 chusteczki.

Opakowanie:

Ilość Rodzaj opakowania Kod artykułu
1 kpl. (24 sztuki) flow-pack ART.AGT-173

Właściwości fizykochemiczne:

Rozmiar 22 x 16 cm

Gramatura 23 g/m2

Kolor biały

Rodzaj włóknina 45/m³

Zastosowanie:
● monitory;
● klawiatury;
● obudowy komputerów;
● laptopy;
● drukarki;
● kopiarki;
● skanery;
● telefony;
● telefaksy;
● maszyny do pisania.

Biuro Biuro
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