
Távirányítók 
gumigombjai

Nélkülözhetetlen megoldás mindazok számára, akik szeretnék 
visszaállítani készülékeik teljes funkcionalitását. Kiváló 
elektromos vezetőképességet és magas tartósságot 
biztosítanak, ezáltal kiküszöbölik a távirányítók, 
számológépek vagy vezérlőpanelek gombjainak működési 
késedelmeit. Rugalmas és strapabíró szilikonból készülnek, 
hosszú távú és megbízható használatot garantálva.

Termékjellemzők:
kiváló elektromos vezetőképesség,
univerzális méretek,
tartósak és rugalmasak,
könnyű és gyors telepítés.

Alkalmazás:
távirányítók televíziókhoz és RTV-berendezésekhez,
számológépek,
vezérlőpanelek.

Fizikai-kémiai tulajdonságok 

Vastagság

Átmérő

Ellenállás [Ω]

MŰSZAKI 
ADATLAP
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Eltarthatósági idő 

Felületi fajlagos ellenállás [Ω]

*Átlagos/minimális/maximális érték

Megjelenés 
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MŰSZAKI 
ADATLAP

Kompatibilitás:
A távirányítókhoz való gumibetétek kompatibilisek a legtöbb, 
billentyűkkel felszerelt elektronikus eszközzel. Szabványos 
méretüknek és rugalmasságuknak köszönhetően ideálisan 
illeszkednek a különféle távirányító-modellekhez, valamint 
más készülékekhez is.

Alkalmazási módszerek

Közvetlenül a csomagolásból Igen

Csomagolás

Zárható tasak 100 db gumi + 8 g ragasztó (ART.AGT-021) - 15 db*

Tárolás:
Száraz, jól szellőző helyiségekben tárolandó, hő- és 
gyújtóforrásoktól, valamint a közvetlen napfénytől távol. 

Műszaki támogatás:
Az AG TermoPasty műszaki támogatást nyújt, válaszolva 
a műszaki speci kációkkal és termékeink alkalmazásával 
kapcsolatos kérdésekre. Kérjük, vegye fel velünk 
a kapcsolatot e-mailben a következő címen: info@termopasty.pl.

Figyelem:
A jelen dokumentumban szereplő adatok tudásunk aktuális 
állapotát tükrözik, és a termék tipikus tulajdonságait 
és felhasználási területeit írják le. A termék ado , speciális 
felhasználási célra való alkalmasságának vizsgálata azonban 
a felhasználó felelőssége. Az AG TermoPasty nem vállal 
felelősséget a termék alkalmazásának eredményeiért, mivel 
annak felhasználási körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön.

*Darabszám a gyűjtőcsomagolásban

Wydajność

Csipesszel Igen

Használati útmutató:
A termék kizárólag szakmai felhasználásra készült. Használat 
elő gondosan olvassa el a biztonsági adatlapot.
Távolítsa el az elhasználódo� gumibeté� úgy, hogy körülbelül 
1 mm-rel levágja, majd vigyen fel kis mennyiségű 
szilikonragasztót az új gumibetétre. Helyezze a gumibeté� 
a gomb megfelelő helyére, és finoman nyomja le. Hagyja 
a készüléket 24 órán át állni, hogy a ragasztó teljesen 
megszáradhasson, biztosítva a tartós és stabil rögzítést. 
Ezt követően a készülék használatra kész.
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