
Sűríte� gáz

Ideális megoldás a por és más szennyeződések biztonságos 
és hatékony eltávolítására érzékeny elektronikus 
berendezésekről és mechanizmusokról. Speciális formulája 
pontosságot és tisztítás utáni nyommentességet biztosít, 
kiválóan alkalmazható o�, ahol a hagyományos módszerek 
nem bizonyulnak hatékonynak. Az aeroszolos kiszerelés 
lehetővé teszi a precíz tisztítást még a nehezen hozzáférhető 
helyeken is.

Termékjellemzők:
láthatatlan, színtelen és szagtalan gáz,
hatékony por- és szennyeződéseltávolítás,
precíz tisztítás a károsodás kockázata nélkül,
biztonságos, készülékbarát formula,
nem hagy nyomot.

Alkalmazás:
elektronika és számítástechnika,
finommechanika,
elektromechanika,
fényképészeti felszerelés,
RTV és háztartási készülékek.

Fizikai-kémiai tulajdonságok 

MŰSZAKI 
ADATLAP
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Kompatibilitás:
A sűríte� gáz semleges a legtöbb anyaggal szemben, ami 
biztosítja annak biztonságos alkalmazását széles körű 
berendezéseken. A termék nem oldódik vízben, így ideálisan 
alkalmas elektronikák tisztítására anélkül, hogy fennállna 
azok károsodásának kockázata.

Használati útmutató:
A termék kizárólag szakmai felhasználásra készült. Használat 
elő� gondosan olvassa el a biztonsági adatlapot.
Alkalmazás elő győződjön meg arról, hogy a készülék ki van 
kapcsolva. Rázza fel a tartályt, majd vigye fel a készítményt 
a szennyeze felületre. Erős szennyeződések esetén használja 
a mellékelt kefét (400 ml-es változat), vagy törölje le puha, 
szöszmentes kendővel. A készítmény használata után hagyja 
a felületet elpárologni, mielő újra üzembe helyezi a készüléket.

Alkalmazási módszerek

Aeroszol Igen

Csomagolás

Aeroszol
300 ml (ART.AGT-229) - 12 db*
400 ml (ART.AGT-216) - 12 db*
600 ml (ART.AGT-233) - 12 db*

Tárolás:
Tárolja jól szellőző, hűvös helyen. Tartsa távol gyermekektől. 
Óvja a napfénytől és az 50°C/122°F fele�i hőmérsékle�ől. 
Biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését. Kerülje 
a gyújtóforrásokat, a magas hőmérsékletet, a forró felületeket 
és a nyílt lángot. Ne permetezze nyílt lángra vagy izzó anyagra. 
Tartsa távol minden hő- és tűzforrástól.

Műszaki támogatás:
Az AG TermoPasty műszaki támogatást nyújt, válaszolva 
a műszaki speci kációkkal és termékeink alkalmazásával 
kapcsolatos kérdésekre. Kérjük, vegye fel velünk 
a kapcsolatot e-mailben a következő címen: info@termopasty.pl.

Figyelem:
A jelen dokumentumban szereplő adatok tudásunk aktuális 
állapotát tükrözik, és a termék tipikus tulajdonságait 
és felhasználási területeit írják le. A termék ado , speciális 
felhasználási célra való alkalmasságának vizsgálata azonban 
a felhasználó felelőssége. Az AG TermoPasty nem vállal 
felelősséget a termék alkalmazásának eredményeiért, mivel 
annak felhasználási körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön.

*Darabszám a gyűjtőcsomagolásban
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