
Vaseline oil
Huile de vaseline

Produit polyvalent qui allie e�icacité de lubrification à une 
protection fiable contre la corrosion et l’humidité. Grâce à ses 
propriétés, il est idéal tant pour la mécanique de précision que 
pour l’industrie. Sa neutralité vis-à-vis des matières plastiques 
et des caoutchoucs permet une large utilisation dans di�érents 
secteurs.

Caractéristiques du produit:
protection contre l’humidité et la corrosion,
réduit le fro�ement, élimine les grincements et les bruits,
neutre vis-à-vis des plastiques et des caoutchoucs,
application facile et répartition uniforme,
excellentes propriétés lubrifiantes et anti-adhérentes.

Applications:
éléments de machines et d’équipements,
mécanismes de précision délicats,
lubrification des ferrures de fenêtres et de portes,
dans les processus d’extrusion et de formage sous vide.

Propriétés physico-chimiques
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Compatibilité:
L’huile de vaseline est neutre vis-à-vis de la plupart des 
matériaux, y compris les métaux, les matières plastiques et les 
caoutchoucs. Grâce à cela, elle peut être utilisée en toute 
sécurité dans des mécanismes délicats, des processus 
industriels ainsi que pour la protection d’éléments exposés à 
l’humidité et à la corrosion.

Conditionnement 

Stockage:
Conserver dans des emballages hermétiquement fermés, dans 
un endroit frais et sec, à l’écart des sources de chaleur et de 
l’exposition directe au rayonnement solaire. Conserver à une 
température de 0 à 50°C. Ne pas stocker avec des substances 
oxydantes. Ne pas utiliser d’emballages en PVC.

Assistance technique:
AG TermoPasty fournit un support technique en répondant 
aux questions relatives aux spécifications techniques 
ainsi qu’à l’application de nos produits. Nous vous invitons 
à nous contacter par e-mail à l’adresse info@termopasty.pl.

A�ention:
Les données présentées dans ce document correspondent 
à l’état actuel de nos connaissances et décrivent les propriétés 
typiques ainsi que les applications du produit. Toutefois, 
la responsabilité de vérifier l’adéquation de ce produit  
à des applications spécifiques incombe à l’utilisateur. 
AG TermoPasty décline toute responsabilité quant 
aux résultats de l’utilisation du produit, les conditions 
de son emploi étant hors de notre contrôle.

*Nombre d’unités par emballage collectif

Méthodes d’application

Instructions d’utilisation:
Produit destiné exclusivement à un usage professionnel. Avant 
utilisation, lire a entivement la fiche de données de sécurité.
Que vous choisissiez la version liquide ou en aérosol, 
assurez-vous que la surface est sèche et propre. Dans la 
version liquide, appliquez l’huile directement sur la zone 
sélectionnée ou utilisez un pinceau ou un chi�on pour une 
répartition uniforme. En cas de version aérosol, utilisez le tube 
fourni pour une application précise et pulvérisez la surface. 
Laissez l’huile pénétrer afin d’obtenir une e�icacité maximale.
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