
Vaseline Petrolatum
Vaseline sans acide

Produit polyvalent, sans acide, idéal pour l’entretien et la 
protection des mécanismes ainsi que des éléments exposés 
aux conditions atmosphériques. Il est parfaitement adapté à la 
protection des métaux contre la corrosion, du caoutchouc 
contre le dessèchement, ainsi que des joints contre le gel. Grâce 
à ses propriétés, il est indispensable dans de nombreux 
domaines, de l’automobile à l’industrie.

Caractéristiques du produit:
protège contre la corrosion, le gel et le dessèchement,
propre et fiable,
isolant e�icace,
formule sans acide, sûre pour divers matériaux.

Applications:
protection des joints en caoutchouc,
protection des bornes de ba�erie,
entretien des mécanismes des appareils électroménagers 
et audiovisuels,
lubrification des éléments des équipements de bureau,
protection des métaux contre la corrosion,
lubrification des mécanismes faiblement chargés,
graissage des surfaces en caoutchouc, en plastique ou en 
cuir.

Propriétés physico-chimiques
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Compatibilité:
La vaseline sans acide est chimiquement neutre et sûre à 
utiliser sur diverses surfaces, telles que les métaux, le 
caoutchouc, le plastique ou le cuir. Elle n’endommage pas les 
surfaces et assure une protection durable.

Conditionnement 

35 g (ART.AGT-069) - 5/50 u.*

Stockage: 
Conserver dans un endroit bien ventilé, frais et sec. Protéger de 
l’exposition aux rayons du soleil.

Assistance technique:
AG TermoPasty fournit un support technique en répondant 
aux questions relatives aux spécifications techniques 
ainsi qu’à l’application de nos produits. Nous vous invitons 
à nous contacter par e-mail à l’adresse info@termopasty.pl.

A�ention:
Les données présentées dans ce document correspondent 
à l’état actuel de nos connaissances et décrivent les propriétés 
typiques ainsi que les applications du produit. Toutefois, 
la responsabilité de vérifier l’adéquation de ce produit  
à des applications spécifiques incombe à l’utilisateur. 
AG TermoPasty décline toute responsabilité quant 
aux résultats de l’utilisation du produit, les conditions 
de son emploi étant hors de notre contrôle.

*Nombre d’unités par emballage collectif

50 g (ART.AGT-077) - 6 u.*

20 g (ART.AGT-068) - 8 u.*
500 g (ART.AGT-062) - 4 u.*
900 g (ART.AGT-070) - 4 u.*

Méthodes d’application

Instructions d’utilisation :
Avant l’application, assurez-vous que la surface est propre 
et sèche. Appliquez une petite quantité de vaseline sans acide 
sur la zone choisie à l’aide d’un chi�on, d’un pinceau 
ou directement à partir de l’emballage. Étalez délicatement afin 
d’obtenir une couche de protection uniforme. 
Utilisez régulièrement le produit afin de maintenir une 
protection optimale.

8 kg (ART.AGT-063) - 1 u.*
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